PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR F007414
BOZNOW-TOMASZOWO

PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE
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ZAGOSPODAROWANIE ZAGOSPODAROWANIE ul. Armii Krajowej 9, 68 - 100 Zagan
ZGODNIE ZPZT ZGODNIE Z PZT
JEZDNIA PROJEKTANT mgr inz. Daniel Sadowski
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2,5% 2,59
2% 2,5% PRZEKROJE NORMALNE
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sciek przykraweznikowy sciek przykraweznikowy m%m_mx_ ﬂoswﬁﬂmsz.mNsm %M_mNMN%M._n.V_E\o:
z kostki brukowej z rozbiorki z kostki brukowej z rozbiorki odcikach wykonac zgodnie :
na tawie betonowej na tawie betonowej
(lokalizacja zgodnie z PZT) (lokalizacja zgodnie z PZT)

w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr. 5cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6cm
geosiatka o wytrzymatosci 100/100kN

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
100kg/m2 $rednio 4cm

PRZEKROJ PRZEZ ZATOKI AUTOBUSOWE

CHODNIK ZATOKA AUTOBUSOWA ZATOKA AUTOBUSOWA CHODNIK
JEZDNIA
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kraweznik betonowy 15x30cm|_ T ——— kraweznik betonowy 15x22cm xﬁm,“,\@w.:_ﬂcﬁmﬁo:oéx 15x30cm
: : krayweznik betonowy 15x22cm . . tawie bet i na fawie betonowej z oporem
na tawie betonowej z oporem : . na tawie betonowej z oporem
Jzop na fawie betonowej z oporem | 5CIek Przykraweznikowy

z kostki brukowej z rozbiorki
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nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm %omxmm_,_,w_mmo_.mmwamﬁM z PZT) w-wa mm_mﬁm_:m nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr. Scm nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa o gr. 3-5cm awierzchnia 2 kostki betonowel cZerwonei o ar. 8om W-wa wigzqca z betonu .mm.;ﬂm:oém@o AC16W o gr. 6cm podsypka cem-piaskowa o gr. 3-5cm
warstwa odsgczajgca z kruszywa mineralnego o gr. 20cm ) 104gr. geosiatka o wytrzymatosci 100/100kN

. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 0 gr. 20cm
w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W podbudowa z kruszywa minerainego gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 0 gr. 20cm 100kg/m2 $rednio 4cm stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 15 cm zageszczone podtoze gruntowe
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
zageszczone podtoze gruntowe

podsypka cem-piaskowa o gr. 3-5cm

zageszczone podtoze gruntowe




