PRZEKROJ PRZEZ WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
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PRZEBUDOWA DROGI

BOZNOW-TOMASZOWO

GMINNEJ NR F007414

INWESTOR Gmina Zagan

ul. Armii Krajowej 9,

NUMER
RYSUNKU

68 - 100 Zagar

PROJEKTANT

mgr inz. Daniel Sadowski

SKALA RYSUNKU

=24

DATA OPRACOWANIA

KWIECIEN 2020r

kraweznik betonowy 15x22cm
na tawie betonowej z oporem

kraweznik betonowy 15x22
na tawie betonowej z oporem

nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm
podsypka cem-piaskowa o gr. 3-5cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa mineralnego o gr. 20cm
zageszczone podtoze gruntowe

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm
z pasami z kostki betonowej szarej gr. 8cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 o gr. 3-5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20cm

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
zageszczone podtoze gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE

UWAGA

Spadki poprzeczne na poszczegolnych
odcikach wykona¢ zgodnie z PZT.

nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 3-5cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa mineralnego o gr. 20cm

zageszczone podtoze gruntowe




