PRZEKROJ PRZEZ KONSTRUKCJE JEZDNIE
w KM 0+240,17 do 0+300,00

ZAGOSPODAROWANIE
ZGODNIE Z PZT

ZAGOSPODAROWANIE
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Sciek przykraweznikowy
z kostki brukowej z rozbiorki

w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr. 5cm

na tawie betonowej
(lokalizacja zgodnie z PZT)

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6cm

geosiatka o wytrzymatosci 100/100kN

w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 0 gr. 20cm

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

zageszczone podioze gruntowe/nasyp

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR F0074
BOZNOW-TOMASZOWO
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NUMER
RYSUNKU

INWESTOR Gmina Wmom.: . ) ]
ul. Armii Krajowej 9, 68 - 100 Zagan
PROJEKTANT mgr inz. Daniel Sadowski
SKALA RYSUNKU 1:50

DATA OPRACOWANIA KWIECIEN 2020r

2.2

PRZEKROJE NORMALNE

UWAGA

Spadki poprzeczne na poszczegolnych
odcikach wykona¢ zgodnie z PZT.

PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE , CIAG PIESZO-ROWEROWY ORAZ ZJAZD BITUMICZNY
w KM od 0+300,00 do 1+350,00

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm
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8x30x100cm Sciek przykrgweznikowy —

na fawie betonowej z kostki brukowej z rozbidrki

z oporem na fawie betonowej

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 0 gr. 20cm
zageszczone podtoze gruntowe

w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr. 5cm

(lokalizacja zgodnie z PZT)

kraweznik betonowy 15x30

na tawie betonowej z oporem

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6cm

geosiatka o wytrzymatosci 100/100kN

w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 0 gr. 20cm

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

zageszczone podtoze gruntowe

w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr. 5cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 0 gr. 20cm

zageszczone podtoze gruntowe

w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr. 5cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6cm

geosiatka o wytrzymatosci 100/100kN

geosiatka o wytrzymatosci 100/100kN

w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
100kg/m2 $rednio 4cm

w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 0 gr. 20cm

podbudowa z kruszywa mineralnego gr. 15 cm
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

zageszczone podtoze gruntowe




