	Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

              BUDOWA i WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 

                                    W RUDAWICY



Inwestor zamówienia:

  Gmina ŻAGAŃ, UL. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań

	CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

CPV 37535200-9 Wyposażenia placów zabaw




1.Zagadnienie ogólne

1. Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac związanych  z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw określają następujące wymagania w zakresie :

Budowy i wyposażenie placu zabaw w miejscowości  Rudawica
· Właściwości materiałów

· Sposób i jakości wykonania robót

· Odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi

1.2 Podstawa opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie :

· Projektu  technicznego
· Przedmiaru robót

· Wizji lokalnej w terenie

· Uzgodnień z Zamawiającym

 1.3. Przedmiot i zakres robót
 Celem opracowania jest budowa  i wyposażenie placu zabaw w m. Rudawica na działce nr 349/3 :

- Wyrównanie terenu z grubsza ze ściągnięciem wypukłości do 30cm o pow. 444, 44m²

      -  Usunięcie gruzu i ziemi z terenu projektowanego placu zabaw

- Usunięcie warstwy ziemni urodzajnej o gr. 20cm na powierzchni 253m ²,
      - Ułożenie nawierzchni z piasku frakcji 0-5 mm gr. 30cm na powierzchni j.w,
1.3 Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót ,

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisów techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

1.4 Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego,

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego  należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa
Wykonawca robót, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzić dokumentację techniczno-projektową pod względem możliwości technicznych realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiałów i urządzeń zgodnie ze specyfikacją techniczną dokumentacji projektowej
1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno- projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi przypadkami :

· Gdy wyrób został wycofany z obrotu 

· Gdy zaprojektowane rozwiązanie  posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

1.7.Dokumentacja projektowa 

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w :
· Dokumentacji techniczno projektowej

· Przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane )

· Polskich Normach PN- EN 1176, PN-EN 1177

· Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowanych w budownictwie

1.8. Odbiór robót

Podstawą odbioru robót będzie :

· Pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót

· Dokumentacja powykonawcza zwierająca :


 -   certyfikaty wyposażenia placów zabaw,

 -   powykonawczy pomiar geodezyjny wraz z mapą

1.9.Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót,

Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego robót                    i podpisuje go. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury za zakończenie i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne

2.1Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z Budową i wyposażeniem placu zabaw w miejscowości Rudawica

2.2.Materiał :

Ziemia urodzajna

Piasek

Krawężnik chodnikowy

2.3 Sprzęt i maszyny :

Sprzęt odpowiedni do wykonania robót

2.4 Transport :

Samochód samowyładowczy

Samochód skrzyniowy

2.5 Wykonanie :

W celu wykonania robót – Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Rudawica należy wykonać następujące  roboty ziemne :
Usunięcie warstwy ziemni urodzajnej o gr. 20 cm na powierzchni 253 m ²
Ułożenie nawierzchni z piasku frakcji 0-5 mm gr, 30 cm na powierzchni j.w

Ułożenie na obwodzie placów zabaw krawężnika chodnikowego 8 * 30cm
Usunięcie gruzu z terenu projektowanego placu zabaw

2.6.Odbior materiałów

Odbiór piasku i krawężników przy dostawie na teren placu zabaw bezpośrednio przed rozładunkiem .

2.7. Odbiór robót

Odbiór końcowy robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót.
3. Roboty montażowe

3.1 .Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury. 
3.2. Materiał

Wszystkie elementy placów zabaw muszą być montowane zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Materiały użyte do elementów placu zabaw  muszą być zgodne z PN-EN 1176.PN-EN 1177.

3.3 Wyposażenie placu zabaw

Na plac zabaw należy dostarczyć następujące urządzenia 

a )Zestaw zabawowy- szt.1  powinny składać się z następujących  elementów :

      1*wieża  z zadaszeniem  , podest z poręczami podwójnymi, schody wejściowe, zjeżdżalnia, drabina pozioma, gra kółko krzyżyk
b) bujak pojedynczy -  szt.2  „Konik” i „Motor”
c) huśtawka wahadłowa podwójna szt1
d) huśtawka wagowa – szt1
e)rower do ćwiczeń-szt1
f) orbitrek-szt.1
g) ławka bez oparcia – szt.3
h) kosz na śmieci szt1

i) tablica informacyjna –szt.1

3.4.Dane techniczne

a) zestaw zabawowy

Drewno lite bezrdzeniowe lub klejone o przekroju 90x90, zabezpieczone ciśnieniowo przed  działaniem czynników atmosferycznych, elementy stalowe malowane proszkowo.

Urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub na stopach betonowych. Boki urządzeń wykonane z płyty HDPE odpornej na wilgoć. Ślizg ze stali nierdzewnej.

 b)Drewniana huśtawka wagowa

Belka huśtawki z drewna bezrdzeniowego lub klejonego o średnicy 100 mm inpregnowanego ciśnieniowo w kolarze Teak. Noga stalowa z rury o średnicy co najmniej 100mm. Siedziska i pochwyty wykonane ze sklejki wodoodpornej., Huśtawki wyposażone w odbojnice. Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe  Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną typu Drewnochron 

Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi  Wyrób związany                      z gruntem na stałe zgodnie z dokumentacją urządzenia .Dopuszcza się zastosowanie urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach, niż opisane, pod warunkiem     zachowania zgodności z przywołanymi normami i nie przekroczeniem  gabarytów stref   użytkowania (funkcjonowania).

b)Sprężynowce 

Korpus wykonany ze sklejki wodoodpornej malowanej wodno – rozpuszczalnymi farbami akrylowymi, związane trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym za pomocą stalowej sprężyny malowanej proszkowo. Uchwyty na dłonie oraz oparcia stóp wykonane z tworzywa, natomiast siedzisko ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej.

 c) Huśtawka podwójna

  Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy z drewna litego bezrdzeniowego lub klejonego p przekroju 90mmx90mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych 
zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowe ze stali nierdzewnej. jedno siedzisko  kubełek drugie  płaskie zawieszone na łańcuchu technicznym kalibrowanym 
d) Urządzenie fitness – rowerek, orbitrek

    Wszystkie części malowane proszkowo. Wykonanie z grubościennej stali. Przeguby  
     zabezpieczone osłonami z aluminium, wewnątrz przegubów łożyska kulowe zwykłe. 

e).Tablica informacyjna placu zabaw 

Tablica informacyjna drewniana z daszkiem, montowana na dwóch słupach z drewna litego bezrdzeniowego lub klejonego o średnicy 100mm impregnowane ciśnieniowo, Belki 
pokrywane są wielowarstwowo, preparatami, które chronią je przed pęknięciem, złuszczeniem, zwietrzeniem oraz pleśnią.

Tablica i daszek wykonane ze sklejki wodoodpornej.

8.Ławka bez oparcia 

Siedziska z listew drewnianych impregnowanych olejowo i malowane farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Podstawy betonowe.

9.. Kosz na śmieci   

Kosz na śmieci o konstrukcji stalowej, ocynkowany z daszkiem zamocowany do podłoża poprzez zabetonowanie .

4.  Ogrodzenia z siatki:

4.1. Zakres robót objętych specyfikacją

Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenie robót w zakresie wykonania ogrodzenia placu zabaw w m. Rudawica .

Długość ogrodzenia na placach :

4.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie  robót jak niżej :

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia,

b) Osadzenie słupków w stopach betonowych,

c) Montaż siatki ocynkowanej powlekanej

d) montaż furtki

 5. Materiał

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są :

a)stopy betonowe
b) Siatka  ocynkowana powlekana o wymiarach oczek 50x50 mm. Szerokości 1,5 m

c) Pręt napinający splot siatki. Pręt o śr. 10 mm i długości 1,5 m

d) Drut naciągowy ocynkowany powlekany, średnica drutu min.4,00 mm

e) Napinacze drutu naciągowego,

f) słupki bez podporowe, wykonane z rur stalowych Ø 32 malowane proszkowo. Wysokość słupka dobrana do wysokości siatki. Rozstaw słupków co 2,40 m , będzie wyposażony w 3 napinacze. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem,

g) słupki narożne z rur stalowych Ø32

h) krawężnik chodnikowy 30 *8 cm 

6. Sprzęt

Sprzęt do wykonania ogrodzenia.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak : szpadle, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki i.t.p. 

7. Transport

  Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

8. Wykonanie robót

Do budowy ogrodzenia zostaną słupki z rur stalowych Ø 32 . Słupki te będą u góry zamknięte kapturkiem. Między słupkami zostanie zamontowana siatka powlekana , o szerokości 1,5 m,                           Przy słupkach zamontowane zostaną elementy naciągające siatkę. W wskazanym miejscu uwidocznionym na rzucie ogrodzenia zamontowana zostanie furtka.

8.1. Parametry użytkowe ogrodzenia
Nowoprojektowane ogrodzenie  ograniczać będzie  teren placu zabaw. Długość ogrodzenia wraz z furtkami wynosi 66m +1m.
8.2. Wytyczenie fundamentów słupków

 a) Wykopy pod fundamenty słupków  wykonać ręcznie , Doły pod słupki powinny mieć wymiary, co  

      najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupków.

b) Stopy pod słupki zagłębić nie płycej jak 0,6 m.

c) Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych wykonać z betonu B-20. Stopy i słupki zatapiać w     fundamentach, przy czym koniec słupka powinien znajdować się ok. 5 cm nad dnem wykopu.

8.3. Ustawienie słupków

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.

8.4. Rozpięcie siatki

Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. Siatka powinna być rozpięta na wysokości do 5 cm nad poziomem terenu.

8.5. Ułożenie cokołu

Krawężnik chodnikowy   o wymiarach 30x8 cm ułożyć na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

9. Odbiór robót

Odbiorowi robót podlegają :

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- poprawność ustawienia słupków

- naprężenie siatki

- rozstaw słupków i ich zabetonowanie

5. CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOŚCI  6 cm 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Drogowych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika  z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm w związku z Budową  i wyposażeniem placu zabaw w Rudawicy        
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika   z brukowej kostki betonowej powierzchni 84,30m² .Dojście do placu zabaw należy wykonać z działki nr 349/3
2. MATERIAŁY. 

Betonowa kostka brukowa  gr. 6 cm typ POLBRUK
Piasek

Cement

2.1. Aprobata techniczna. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2. Wygląd zewnętrzny. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości   60 mm. 
2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. 
3.SPRZĘT. 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT. 

Samochód skrzyniowy

Kostki betonowe można przewozić samochodami na paletach transportowych 
5.WYKONANIE ROBÓT. 

1.Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi           

 Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 

metody Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego                                       o WP   35 w uprzednio wykonanym korycie. 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
2.Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych. 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

1.Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

a) głębokości koryta:  o szerokości do 3 m:  1 cm, o szerokości powyżej 3 m:     
b) szerokości koryta:    5 cm. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową .

2.Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu :pomierzenie szerokości spoin,   sprawdzenie prawidłowości ubijania 
(wibrowania),  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać   3 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą   0,3%.
UWAGA :
Warunki równoważności dla elementów składowych placu zabaw
Jeżeli w opisie przedmiotu zadania znajduje się przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ ( model)
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