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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
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Kl- Trzebéw nad Kwise.ATH

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Trzebéw gmina Zagan
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym. | km
d.1
0.245+0.0248 km 0.27
RAZEM 0.27
2|D-01.02.01 Mechaniczne oczyszczenie terenu robét z zakrzaczen ha
d.1
109.1*2/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
2 ROBOTY ZIEMNE
3|/D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV |m?3
d.2 z transp.urobku na sktadowisko W ykonawcy sam.samowytad. Nadmiar do zatadunku i
wywozu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - korytowanie pod trasy
drogi do gtebokosci $r. 30cm
269.80*4.1*0.3 m?3 331.85
RAZEM 331.85
3 PODBUDOWY
4/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.3 chni w gruncie kat. I-IV
269.80*4.1 m?2 1106.18
RAZEM 1106.18
5/D-02.03.01c | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o sztywnych wez-| m?2
d.3 tach 30kN o szer. 4,0m z uwzglednieniem zaktadek technologicznych
(245+24.8)*4 m?2 1079.20
RAZEM 1079.20
6|/D-04.04.00 + |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.3|D-04.04.02 niu 20cm
940.6+((245+24.8)*0.1*2) m?2 994.56
RAZEM 994.56
4 NAWIERZCHNIE
7|D-05.02.01 + |Nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm wraz z zamiatowaniem frakcjg 0/ |m?2
d.4/D-04.04.00 5mm - grubos$¢ po zageszczeniu 10cm
940.6 m?2 940.60
RAZEM 940.60
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8/D-06.03.01 Pobocza z materiatu pozyskanego z korytowania - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.5 geszczeniu 10cm
(245+24.8)*2*0.5 m?2 269.80
RAZEM 269.80
9|/D-05.02.01 + |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych z ewentualnym uzupetnie- |szt.
d.5/D-04.04.00 niem brakujacych oraz wymiang uszkodzonych skrzynek.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10 Koszt opracowania mapy powykonawczej kpl.
d.5/kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31495




