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pobocza z materiatu z rozbiorki 10cm
do nawigzania do terenu przylegtego

pobocza z materiatu z rozbiérki 10cm
m_;m do nawigzania do terenu przylegtego
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w-wa Scieralna z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 10cm z zamiatowaniem kruszywem 0/5mm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm o gr. 20cm

geosiatka o sztywnych weztach 30kN
grunt rodzimy po zageszczeniu
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pobocza z materiatu z rozbidrki \_ooL_, m_. O pobocza z materiatu z rozbiérki 10cm
do nawigzania do terenu przylegtego ’

do nawigzania do terenu przylegtego
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w-wa Scieralna z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 10cm z zamiatowaniem kruszywem 0/5mm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm o gr. 20cm

geosiatka o sztywnych weztach 30kN
grunt rodzimy po zageszczeniu

PRZEKROJE NORMALNE

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Trzebbw, gmina Zagan

INWESTOR

GMINA ZAGAN
UL. ARMII KRAJOWEJ 9 , 68-100 ZAGAN

NUMER
RYSUNKU

PROJEKTANT mgr inz. Daniel Sadowski

SKALA RYSUNKU 1:50

DATA OPRACOWANIA CZERWIEC 2024
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