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DROGA  STARY ŻAGAŃ dz. 139-2.doc.ATH PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej F007409 w miejscowości Stary Żagań na dz. nr 139/2. 

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie

granic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykona-
czej. (L=208,00m)

km

0,208 km 0,21
RAZEM 0,21

2 Roboty ziemne i podbudowy 
2

d.2
D-04.08.05 Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie przy pomocy recyklera przed wy-

konaniem nowej podbudowy
m2

832+10+(208*0,36) m2 916,88
RAZEM 916,88

3
d.2

D-04.04.00 +
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm -  warstwa o grubości po zagęszcze-
niu średnio 10cm.

m2

832+10+(208*0,36) m2 916,88
RAZEM 916,88

3 Nawierzchnie
4

d.3
D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrów-

nawcza asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 4cm (średnio 100kg/m2)
m2

832+10+(208*0,16) m2 875,28
RAZEM 875,28

5
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

832+10+(208*0,16) m2 875,28
RAZEM 875,28

6
d.3

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4cm

m2

832+10 m2 842,00
RAZEM 842,00

4 Oświetlenie
7

d.4 kalk. własna
Lampa fotowoltaiczna z turbiną wiatrową wraz fundamentem oraz słupem wyso-
kości 6m. Dobrano produkt o parametrach typu NAVIGATOR model NAVI TUR-
BO 40A (lampa solarna z turbiną wiatrową) z dopuszczeniem każdego rozwiązania
równoważnego. Zakup, dostawa i montaż.

kpl.

7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

5 Oznakowanie
8

d.5
D - 07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

9
d.5

D - 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice aluminiowe z folią II generacji 2X
B33 ( 40km/h) , 1X A-7

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

6 Roboty wykończeniowe
10
d.6

D-04.04.00 Pobocza z mieszanki ziemno-skalnej - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm m2

208*2*0,5 m2 208,00
RAZEM 208,00
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