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1.Zagadnienie ogólne

1.1Wprowadzenie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac związana   z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw określają następujące wymagania w zakresie :

 Budowy i wyposażenia  placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bukowinie Bobrzańskiej
określa następujące wymagania w zakresie :

· Właściwości materiałów

· Sposobu i jakości wykonania robót

· Odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi

1.2 Podstawa opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie :

· Projektu technicznego

· Przedmiaru robót

· Wizji lokalnej terenu
 1.3. Przedmiot i zakres robót
 Celem opracowania jest budowa placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bukowinie Bobrzańskiej
1.3 Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót ,

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisów techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

1.4 Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego,

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego  należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

1.5. Dokumentacja projektowa
Wykonawca robót, przed przekazaniem dokumentacji do realizacji, winien sprawdzić dokumentację techniczno-projektową pod względem możliwości technicznych realizacja zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiałów i urządzeń zgodnie ze specyfikacją techniczną dokumentacji projektowej
1.6. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno- projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodawać obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnych, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi przypadkami :

· Gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

· Gdy zaprojektowane rozwiązanie  posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.
1.7.Dokumentacja projektowa 

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w :
· Dokumentacji techniczno projektowej

· Przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane )

· Polskich Normach PN- EN 1176, PN-EN 1177

· Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowanych w budownictwie

1.8. Odbiór robót

Podstawą odbioru robót będzie :

· Pisemnne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót

· Dokumentacja powykonawcza


· Posiadanie certyfikatów uprwniających do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. Certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe

· Aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwi

· Uporządkowanie terenu realizacji zadania

1.9.Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót,

Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokół odbioru końcowego robót                    i podpisuje go. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury za zakończenie i odebrane roboty.

2. Roboty ziemne

2.1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z Budową i wyposażenia placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bukowinie Bobrzańskiej

Materiał :

· Ziemia urodzajna

· Piasek

· Krawężnik chodnikowy

2.2 Sprzęt i maszyny :

Sprzęt odpowiedni do wykonania robót
2.4 Transport :

· Samochód samowyładowczy

· Samochód skrzyniowy

2.5 Wykonanie i zakres robót :

W celu wykonania robót na placu zabaw  należy wykonać następujące  roboty ziemne :

wykonanie rowków pod krawężniki i ław krawężnikowych o wym. 20x20cm,

ułożenie na obwodzie placu zabaw krawężnika chodnikowego 8 x 30 cm, ułożenie podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu, ułożenie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym,

2.6.Odbior materiałów

Odbiór piasku i krwężnikow przy dostawie na teren placow zabaw bezpośrednio przed rozładunkiem .

2.7. Odbiór robót
Odbiór końcowy robót, na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót.

3. Roboty montażowe

3.1 .Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementow małej archtektury. 

3.2. Materiał
Wszystkie elementy placów zabaw muszą być montowane zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Materiały użyte do elementów placów zabaw  muszą być zgodne z PN-EN 1176.PN-EN 1177.

3.3 Wyposażenie placu zabaw

Na plac zabaw należy dostarczyć następujące urządzenia 

a) zestaw zabawowy- szt. 1 składający się z elementów: 2 x wieża h=1,0m z zadaszeniem, trap-ścianka wspinacz. H=1,0m , trap-koci grzbiet h= 1,0m, ślizg h=1,0m, wieża z rurą strażacką h=1,0m, przeplotnia linowa -pajęczyna, pomost linowy z belką, pomost linowy, podest h=1,0m, komin linowy,

b) kiwak sprężynowy- szt. 2 („Konik”, „Motor”),

c) huśtawka wahadłowa podwójna – szt. 1,

d) ławeczki betonowo -drewniane bez oparcia- szt. 2

e) altanka –szt. 1

f) gra „kółko krzyżyk” – szt. 1

g) piaskownica-szt. 1

3.4.Dane techniczne

a) zestaw zabawowy
Drewno lite bezrdzeniowe lub klejone o przekroju 90x90, zabezpieczone ciśniniowo przed  działaniem czynników atmosferycznych, elementy stalowe malowane proszkowo.

Urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub na stopach betonowych. Boki urządzeń wykonane z płyty HDPE odpornej na wilgoć. Ślizg ze stali nierdzewnej.
b)Sprężynowce 

Korpus wykonany ze sklejki wodoodpornej malownej wodno – rozpuszczalnymi farbami akrylowymi, związane trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym za pomocą stalowej sprężyny malowanej proszkowo. Uchwyty na dłonie oraz oparcia stóp wykone z tworzywa, natomiast siedzisko ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej.

 c) Huśtawka wahadłowa podwójna
  Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, słupy z drewna litego bezrdzeniowego lub klejonego p przekroju 90mmx90mm, posadowione na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesie łożyskowe ze stali nierdzewnej. 

Siedzisko płaskie zawieszone na łańcuchu technicznym kalibrowanym.
d) Ławka bez oparcia 

Siedziska z listew drewnianych impregnowanych olejowo i malowane farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Podstawy betonowe.
UWAGA :

Warunki równoważności dla elementów składowych placu zabaw

Jeżeli w opisie przedmiotu zadania znajduje się przywołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ ( model)
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