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OPIS TECHNICZNY – KONSTRUKCJE  BUDOWLANE  

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego. 

 Budynek świetlicy wiejskiej objęty opracowaniem jest budynkiem 
pełniący funkcję „ Domu Kultury”. Generalnie obiekt moŜna podzielić na trzy 
budynki, które są ze sobą połączone. Budynek główny, budynek 
dwukondygnacyjny (środkowy), budynek parterowy boczny. Przedmiotowe 
opracowanie nie zmienia istniejącej funkcji uŜytkowania obiektu, którego 
obecnym przeznaczeniem jest miejsce spotkań mieszkańców m. BoŜnów 
oraz okolic. Budynek świetlicy wiejskiej posiada w przyziemiu: dwie 
wielofunkcyjne sale, zaplecze kuchenne, pomieszczenia sanitariatów, 
komunikacją, pom. gospodarczym oraz pomieszczenie kotłowni. W obrębie 
piętra znajdują się dwa pomieszczenia spotkań zespołu wokalnego, 
przynaleŜne pomieszczenie magazynowe oraz pomieszczenie sanitarne.  
W ramach opracowania projektuje się wykonanie prac związanych 
przebudową i rozbudową obiektu obejmującą m.in. przebudowę z 
rozbudową zespołu wejściowego z budową podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń sanitarnych - WC z 
uwzględnieniem dostępu osób niepełnosprawnych, termomodernizację 
ścian budynku oraz stropu obu sal spotkań  oraz inne prace modernizacyjne 
pomieszczeń wewnętrznych mających na celu poprawę stanu istniejącego 
oraz rewitalizację budynku.   
 
2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).  

•••• obciąŜenia uŜytkowe dla pomieszczeń na poddasze 2,0 kN /m2 
•••• strefa obc.śniegiem :I 
•••• strefa obc.wiatrem : I kategoria terenu II 
•••• kategoria geotechniczna obiektu – I 
•••• cięŜar pokrycia dachowego załoŜono jako papa termozgrzewalna   na 
deskowaniu. 
 
3. ZałoŜenia  przyj ęte do oblicze ń konstrukcji.  

• Obowiązujące normy: 
PN-82/B-02000 „ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości." 
PN-82/B-02001 „ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe." 
PN-80/B-02010/Az1:2006    „ObciąŜenia    w    obliczeniach    statycznych. 
ObciąŜenie śniegiem." 
PN-77/B-02011/Az1:2009    „ObciąŜenia    w    obliczeniach    statycznych. 
ObciąŜenie wiatrem." 
PN-81/B-03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli" 
• Obowiązujące przepisy techniczno - budowlane w tym Ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
• Zasady wiedzy technicznej. 
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4. Podstawowe wyniki tych oblicze ń  dla konstrukcji. 

 
 
 
NADPROśE NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI I WITRYNĄ OKIENNĄ - WIATROŁAP  
 
SZKIC BELKI  

 
 
GEOMETRIA BELKI  

 
 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 40,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄśENIA NA BELCE  
 
 Zestawienie obciąŜeń rozłoŜonych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obciąŜenia Obc.char. γf kd 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   WARSTWY ŚCIANY + WIENIEC 15,00 1,30  --  19,50 cała belka 
2.   CięŜar własny belki  

[0,25m·0,40m·25,0kN/m3] 
2,50 1,10  --  2,75 cała belka 

 Σ: 17,50 1,27  22,25  
 
Schemat statyczny belki 

 
 
 
DANE MATERIAŁOWE  
 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
CięŜar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 

A B 
25 200 25 

40 

25 

2,25

A B 

22,25 22,25
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Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciąŜenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,24 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 
Średnica prętów dolnych   φd = 12 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-II (18G2-b)  →  fyk = 355 MPa, fyd = 310 MPa, ftk = 480 MPa 
Średnica strzemion   φs = 8 mm 
Zbrojenie montaŜowe: 
Klasa stali  A-0 (St0S-b) 
Średnica prętów   φ = 10 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
ZAŁOśENIA 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyŜulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
Obwiednia sił wewn ętrznych  
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

A

25,03 
B 

25,03 14,08 

A B 

25,03 

-25,03 

A B 
0,47 

A

25,0
3 

B 
25,0
3 14,08 
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Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002  

 
 
Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 14,08 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 2φ12 o As = 2,26 cm2   (ρ = 0,25%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 14,08 kNm  <  MRd = 28,04 kNm     (50,2%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 14,11 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ8 co 270 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,11 kN  <  VRd1 = 51,33 kN     (27,5%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 11,07 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 11,07 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,47 mm  <  alim = 2250/200 = 11,25 mm     (4,2%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 17,50 kN 
Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono 
 
 
 
 
 
BELKA NAPRO śOWA NAD WITRYNĄ OKIENNĄ - WIATROŁAP  
 
SZKIC BELKI  

 
 
GEOMETRIA BELKI  

A B

25,03 

-25,03 

14,11 

-14,11 

A B 

25 200 25 

a

a
2 φ 12 

A B 

0,47 

A B 
25 410 25 
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Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   bw = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 40,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCIĄśENIA NA BELCE  
 
 Zestawienie obciąŜeń rozłoŜonych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obciąŜenia Obc.char. γf kd 
Obc.obl. Zasięg [m] 

1.   WARSTWY ŚCIANY + WIENIEC 15,00 1,30  --  19,50 cała belka 
2.   CięŜar własny belki  

[0,25m·0,40m·25,0kN/m3] 
2,50 1,10  --  2,75 cała belka 

 Σ: 17,50 1,27  22,25  
 
Schemat statyczny belki 

 
 
 
DANE MATERIAŁOWE  
 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
CięŜar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciąŜenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,24 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów górnych   φg = 12 mm 
Średnica prętów dolnych   φd = 12 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-II (18G2-b)  →  fyk = 355 MPa, fyd = 310 MPa, ftk = 480 MPa 
Średnica strzemion   φs = 8 mm 
Zbrojenie montaŜowe: 
Klasa stali  A-0 (St0S-b) 
Średnica prętów   φ = 10 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 

40 

25 

4,35

A B 

22,25 22,25
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ZAŁOśENIA 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Cotanges kąta nachylenia ścisk. krzyŜulców bet.    cot θ = 2,00 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie w przęsłach   alim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugięcie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
Obwiednia sił wewn ętrznych  
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
Siły poprzeczne [kN]: 

 
Ugięcia [mm]: 

 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002  

A

48,39 
B 

48,39 52,63 

A B 

48,39 

-48,39 

A B 
9,93 

A

48,3
9 

B 
48,3
9 52,63 

A B

48,39 

-48,39 

37,47 

-37,47 

A B 

9,93 
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Przęsło A - B:  
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 52,63 kNm 
Przyjęto indywidualnie dołem 5φ12 o As = 5,65 cm2   (ρ = 0,62%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 52,63 kNm  <  MRd = 66,56 kNm     (79,1%) 
Ścinanie: 
Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)37,47 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi φ8 co 270 mm na całej długości przęsła 
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)37,47 kN  <  VRd1 = 57,19 kN     (65,5%) 
SGU: 
Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 41,39 kNm 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 41,39 kNm 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,173 mm  <  wlim = 0,3 mm     (57,6%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,93 mm  <  alim = 4350/200 = 21,75 mm     (45,7%) 
 
Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 35,87 kN 
Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono 
 
 
 
SŁUP śELBETOWY  
 
SZKIC SŁUPA  

 
 
GEOMETRIA SŁUPA  
 
Wymiary przekroju słupa: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   b = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 25,0 cm 
Wymiary słupa: 
Wysokość kondygnacji   hkond =2,35 m 
Odległość od górnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 1,25 m 
Węzeł dolny: 
- Fundament 

A B 

25 410 25 

a 

a 
5 φ 12 

hkond = 235 

125 

360 
lcol = 360 

h=25 
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  →   przyjęto wysokość słupa   lcol = 3,60 m 
Rodzaj słupa:   monolityczny 
 
Model wyboczeniowy słupa: 
Numer kondygnacji od góry:   1 
W płaszczyźnie obciąŜenia: 
- konstrukcja przesuwna  
 - współczynnik długości wyboczeniowej   βx = 2,00 
Z płaszczyzny obciąŜenia: 
- konstrukcja przesuwna  
- współczynnik długości wyboczeniowej   βy = 2,00 
 
OBCIĄśENIA SŁUPA  

 typ 
wykresu 

NSd 
[kN] 

NSd,lt 
[kN] 

M1Sd,x 
[kNm] 

M3Sd,x 
[kNm] 

M2Sd,x 
[kNm] 

1. prostoliniowy 100,00 0,00 0,00 -- 0,00 
 
Dodatkowo uwzględniono cięŜar własny słupa o wartości No = 6,19 kN 
 
DANE MATERIAŁOWE  
 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
CięŜar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciąŜenia:   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,10 
Zbrojenie podłuŜne: 
Klasa stali  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa 
Zbrojenie wzdłuŜ boku "b" 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Zbrojenie wzdłuŜ boku "h" 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-0 (St0S-b )  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 
Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montaŜowe: 
Klasa stali  A-0 (St0S-b) 
Średnica prętów   φ = 10 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
ZAŁOśENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002  
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Ściskanie ze zginaniem: 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuŜ boków "b": 
  Zbrojenie potrzebne po 2φ12 o As = 2,26 cm2 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuŜ boków "h": 
  Zbrojenie potrzebne po 2φφφφ12 o As = 2,26 cm2 
Łącznie przyjęto 4φφφφ12 o As = 4,52 cm2 (ρ = 0,72%) 
 
Warunek nośności: 
 - dla Nd = 106,19kN :    Md,x = 1,78 kNm  <  MRd,x,odp,max = 26,19 kNm 
 - dla Md,x = 1,78kNm :    Nd = 106,19 kN  <  NRd,odp,max = 972,53 kN 
 
Strzemiona konstrukcyjne: 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi 
 - poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego φ6 co max. 180 mm 
 - na odcinkach zakładu zbrojenia głównego φ6 co max. 90 mm 
 
SGU: 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
 
Uwaga: 
Dodatkowo naleŜy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa 
 
WYKRES INTERAKCJI M-N  

 
Wartości ekstremalne wykresu M-N: 

y 

y 

x x 
h = 250 

b = 250 

y 

y 

x x h = 25 

b = 25 

M Rd,x  [kNm]  

N Rd   [kN]  

200 

400 

600 

800 

1000 

-200 

991,7 

-158,3 

20 40 60 -20 -40 -60 40,5 -40,5 
Zestaw 1(g) 
1,64 kNm 
100,00 kN 

Zestaw 1(d) 
1,78 kNm 
106,19 kN 
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MRd,x,max = 40,50 kNm ;   NRd,odp = 374,29 kN 
MRd,x,min = -40,50 kNm ;   NRd,odp = 374,29 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 991,67 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -158,34 kN 
 
 
 
 
SŁUP  śELBETOWY  
 
SZKIC SŁUPA  

 
 
GEOMETRIA SŁUPA  
 
Wymiary przekroju słupa: 
Typ przekroju:   prostokątny 
Szerokość przekroju   b = 25,0 cm 
Wysokość przekroju   h = 25,0 cm 
Wymiary słupa: 
Węzeł górny: 
- Wysokość rygla lewego   25,00 cm 
- Wysokość rygla prawego   25,00 cm 
Wysokość kondygnacji   hkond =1,08 m 
Węzeł dolny: 
- Szerokość słupa dolnego   25,00 cm 
- Wysokość rygla lewego   40,00 cm 
- Wysokość rygla prawego   40,00 cm 
  →   przyjęto wysokość słupa   lcol = 1,16 m 
Rodzaj słupa:   monolityczny 
 
Model wyboczeniowy słupa: 
Numer kondygnacji od góry:   1 
W płaszczyźnie obciąŜenia: 
- konstrukcja przesuwna  
 - współczynnik długości wyboczeniowej   βx = 2,00 
Z płaszczyzny obciąŜenia: 
- konstrukcja przesuwna  
- współczynnik długości wyboczeniowej   βy = 2,00 
 
OBCIĄśENIA SŁUPA  

 typ NSd NSd,lt M1Sd,x M3Sd,x M2Sd,x 

25 

83 

40 

hkond = 108 

lcol = 115,5 
h=25 
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wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 
1. prostoliniowy 20,00 0,00 0,00 -- 0,00 

 
Dodatkowo uwzględniono cięŜar własny słupa o wartości No = 1,99 kN 
 
DANE MATERIAŁOWE  
 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B25 (C20/25)  →  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
CięŜar objętościowy   ρ = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciąŜenia:   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,10 
Zbrojenie podłuŜne: 
Klasa stali  A-III (34GS)  →  fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 550 MPa 
Zbrojenie wzdłuŜ boku "b" 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Zbrojenie wzdłuŜ boku "h" 
Średnica prętów   φ = 12 mm 
Strzemiona: 
Klasa stali  A-0 (St0S-b )  →  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa 
Średnica strzemion   φs = 6 mm 
Zbrojenie montaŜowe: 
Klasa stali  A-0 (St0S-b) 
Średnica prętów   φ = 10 mm 
Otulenie: 
Klasa środowiska:   XC1 
Wartość dopuszczalnej odchyłki   ∆c = 5 mm 
  →   nominalna grubość otulenia   cnom =20 mm 
 
ZAŁOśENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002  
 

 
 
 
Ściskanie ze zginaniem: 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuŜ boków "b": 
  Zbrojenie potrzebne po 2φ12 o As = 2,26 cm2 
Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuŜ boków "h": 
  Zbrojenie potrzebne po 2φφφφ12 o As = 2,26 cm2 

y 

y 

x x 
h = 250 

b = 250 
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Łącznie przyjęto 4φφφφ12 o As = 4,52 cm2 (ρ = 0,72%) 
 
Warunek nośności: 
 - dla Nd = 21,99kN :    Md,x = 0,22 kNm  <  MRd,x,odp,max = 18,45 kNm 
 - dla Md,x = 0,22kNm :    Nd = 21,99 kN  <  NRd,odp,max = 989,29 kN 
 
Strzemiona konstrukcyjne: 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi 
 - poza odcinkami zakładu zbrojenia głównego φ6 co max. 180 mm 
 - na odcinkach zakładu zbrojenia głównego φ6 co max. 90 mm 
 
SGU: 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
 
Uwaga: 
Dodatkowo naleŜy przeanalizować wpływ ścinania oraz przemieszczenie słupa 
 
WYKRES INTERAKCJI M-N  

 
Wartości ekstremalne wykresu M-N: 
MRd,x,max = 40,50 kNm ;   NRd,odp = 374,29 kN 
MRd,x,min = -40,50 kNm ;   NRd,odp = 374,29 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,max = 991,67 kN 
MRd,x,odp = 0,00 kNm;   NRd,min = -158,34 kN 
 
 
BELKA  DREWNIANA  
 
DANE:  
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 8,0 cm 
Wysokość   h = 18,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 
  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m3 
Klasa uŜytkowania konstrukcji:   klasa 2 
ObciąŜenia: 
Moment zginający   My = 1,00 kNm 
Moment zginający   Mz = 1,00 kNm 
Klasa trwania obciąŜenia:   stałe 
Długość obliczeniowa   ld = 5,00 m 
Poziom przyłoŜenia obciąŜenia:   na górnej (ściskanej) powierzchni 

y 

y 

x x h = 25 

b = 25 

M Rd,x  [kNm]  

N Rd   [kN]  

200 

400 

600 

800 

1000 

-200 

991,7 

-158,3 

20 40 60 -20 -40 -60 40,5 -40,5 Zestaw 1(g) 
0,20 kNm 
20,00 kN 

Zestaw 1(d) 
0,22 kNm 
21,99 kN 
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WYNIKI:  

 
  
Zginanie: 
 My = 1,00 kNm;    Mz = 1,00 kNm 
 σm,y,d = 2,31 MPa,     fm,y,d = 11,08 MPa 
 σm,z,d = 5,21 MPa,     fm,z,d = 11,08 MPa 
Warunek nośności: 
 km = 0,70 
 σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,209 + 0,329 = 0,538  <  1 
 km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,146 + 0,470 = 0,616  <  1 
Warunek stateczności: 
 kcrit,y = 1,000 
 σm,y,d = 2,31 MPa   <  kcrit,y·fm,y,d = 11,08 MPa     (20,9%) 
 kcrit,z = 1,000 
 σm,z,d = 5,21 MPa   <  kcrit,z·fm,z,d = 11,08 MPa     (47,0%) 
 
 
 

5.  Geotechniczne warunki i sposób posadowienia bud ynku . 
Budowę geologiczną rozpoznano do gł. 1,5 m. Budowa jest prosta ( I 

kategoria geotechniczna ) występują tu piaski drobnoziarniste zapylone z 
domieszką Ŝwiru, piaski drobnoziarniste, pospółka i gliny piaszczyste. W 
obrębie wykonywanych odwiertów geologicznych nie stwierdzono wód 
gruntowych. Ze względu na niewielkie obciąŜenia jakie  projektowana 
rozbudowa przekazuje na podłoŜe gruntowe , projektuje się posadowienie 
budynku na Ŝelbetowych ława.    
 

6.  Rozwiązania  konstrukcyjno - materiałowe . 
 
6.1  Ściany fundamentowe - zespół wej ściowy - podjazd dla 

niepełnosprawnych 

Nowo projektowane ławy fundamentowe zespołu wejściowego – ze 

względu na warunki gruntowe ławy naleŜy wykonać jako Ŝelbetowe z 

betonu kl. B20 zbrojone  4 Ø 12 ze stali A-III i Ø 6(strzemiona)  co 30 cm ze 

stali A-I. WzdłuŜ ławy F-2 i istniejącej ściany fundamentowej  wykonać 

  A = 144 cm 2 
  

  Wy  = 432 cm 3 
  

  Wz  = 192 cm 3 
 

  J y  = 3888 cm 4 
 

  J z  = 768 cm 4 
  

  m = 5,04 kg/m 

z 

z 

y y 18 

8 
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dylatacje. Dla ław wykonać izolację pionową i poziomą abizolem R+P. Ławy 

naleŜy posadowić na podkładzie z chudego betonu B7,5 gr. 5 cm.  

Ściany fundamentowe – betonowe wylewane z betonu B15  , bądź z 

bloczków betonowych. Izolację pionową wykonać jak dla ław 

fundamentowych. 

6.2 Ściany wewnętrzne 

Ściany działowe wewnętrzne gr. 12 cm z betonu komórkowego (odmiany 500), na 

zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Wykończyć obustronnie tynkiem cem.-wap. 

lub gipsowym.  

6.3 Konstrukcja ścian zespołu wej ściowego 

Słupki wiatrołapu 25x25 cm  projektuje się  jako Ŝelbetowe zbrojone 4 

Ø 12 ze stali A-III.  Całość dobudowanego wiatrołapu naleŜy zwieńczyć 

podciągiem Ŝelbetowym z betonu B-25 zbrojonym 5 prętami Ø 12 ze stali A-

III oraz strzemionami Ø 6 co 30 cm ze stali A-I.   

Na podciągach Ŝelbetowych zespołu wejściowego projektuje się 

wykonanie ściany gr. 25 cm i wysokości 50 cm z cegły ceramicznej klasy 

350 na zaprawie cem.-wap. spełniającą funkcję ogniomurka. Całość 

ogniomurka wiatrołapu naleŜy zwieńczyć wieńcem Ŝelbetowym z betonu B-

25 zbrojonym 4 prętami Ø 12 ze stali A-III oraz strzemionami Ø 6 co 30 cm 

ze stali A-I.   

6.4 Podłogi na gruncie - zespół wej ściowy 

Podłogę naleŜy wykonać na wylewce betonowej (beton B15 - C12/15), na 

której naleŜy ułoŜyć izolację przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej; 

izolację termiczną ze styropianu (typu dach-podłoga gr. 18 cm); na 

styropianie połoŜyć folię PE i wylać szlichtę gr. 6 cm zbrojoną siatką (siatka 

z prętów stalowych Ø 4,5, wymiary oczek 10x10 cm), na niej ułoŜyć warstwę 

wykończeniową.   

6.5  Strop nad parterem - sala wielofunkcyjna i sal a klubowa 

Ze względu na występujące znaczne ugięcia drewnianej okładziny sufitowej 

oraz pasów dolnych kratowych dźwigarów dachowych załoŜono wykonanie 

następującego zakresu prac: 
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- rozbiórka istniejącego wypełnienia z wełny mineralnej luzem 

umieszczonego w części poddasza nieuŜytkowego w pasie dolnym 

kratowych dźwigarów  drewnianych stanowiących konstrukcje dachowa  

- rozbiórka istniejącego drewnianego sufitu sali wielofunkcyjnej oraz sali 

klubowej  ocena stanu zniszczenia elementów wiązarów kratowych wraz z 

wykonaniem ich wzmocnienia (sposób rozwiązania zostanie określony po 

pracach rozbiórkowych umoŜliwiających wykonanie poprawnej oceny stanu 

technicznego - obecnie elementy te są niewidoczne) 

montaŜ prefabrykowanych wiązarów kratowych stanowiących konstrukcje 

wsporcza pod warstwy wykończeniowe montaŜ okładzina (chciałabym sufit 

akustyczny i jednocześnie p.poŜ) sufitowa systemowa z  płyty RIGIPS PRO 

4.05.16 gr. 48 mm na ruszcie metalowym zapewniająca odporność ogniowa 

stropu od spodu REI30 + okładzina systemowa od góry pasa dolnego 

wiązara kratowego SUCHY JASTRYCH RIGIDUR E.20. 7.05.00 - REI30  

ułoŜenie wełny mineralnej gr. 20 cm w przestrzeni pas dolnego kratowego 

dźwigara dachowego oraz 6 cm pod pasem dolnym wiązara kratowego. 

Całość rozwiązania wg.  dokumentacji technicznej. 

6.6 Dach 

Konstrukcja dachu budynku głównego świetlicy pozostaje bez zmian. 

Nad projektowanym zespołem wejściowym naleŜy wykonać dach o 

konstrukcji tradycyjnej dwuspadowy kryty papą termozgrzewalna na pełnym 

deskowaniu.  Wszystkie elementy drewna powinny być zabezpieczone do 

stopnia NRO i zaimpregnowane przeciw korozji biologicznej.  

 Szerokość zakładów papy  powinna wynosić min. 15 cm, papę  naleŜy 

doprowadzić do obróbki blacharskiej dachu. Izolacje termiczną stanowić 

będzie wełna mineralna miękka gr. min. 30 cm mocowana pomiędzy 

krokwiami i rusztem systemowym. Wełnę izolować od spodu paroizolacją z 

folii polietylenowej gr. 0,4 mm. Wykończenie płytami g-k gr. 2 x 1,25 cm 

mocowanymi do rusztu systemowego. 
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6.7 Kominy 

Dla wentylacji przebudowywanych pomieszczeń sanitariatów naleŜy 

wykorzystać istniejące kanały murowane. W pomieszczeniach zamontować 

wentylatory mechaniczne uruchamiane włącznikiem światła.  

6.8 Izolacje 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

Izolacje przeciwwilgociowa pozioma pod ściany fundamentowe - na ławach 

fundamentowych - pas papy asfaltowej układany na zakład ok. 50 cm na 

całą szerokość fundamentów; 

Izolacje przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych - dwukrotnie 

Dysperbit od poziomu fundamentów do poziomu min. 50 cm nad terenem. 

Izolacja poziomu podłogi - papa termozgrzewalna zgrzana z izolacją 

poziomą ściany fundamentowej; 

Paroizolacją - folia polietylenowa gr. 0,4 mm, bezpośrednio pod warstwą 

izolacji termicznej.  

Wiatroizolacja - folia wstępnego krycia FWK o paroprzepuszczalności min. 

1000g/m2/24h. 

Izolacje termiczne i akustyczne 

Izolacja podłogi parteru - styropian typu dach-podłoga gr. 18 cm 

(współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,038 W/mK) 

Izolacja dachu - wełna mineralna miękka gr.25 cm (współczynnik 

przewodności cieplnej λ ≤ 0,039 W/mK) (PAS DOLNY DŹWIGARÓW) 

Izolacja ścian fundamentowych -  styropian fundamentowy gr. 12 cm 

(współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,038 W/mK) 

Izolacja ścian zewnętrznych -  styropian fasadowy EPS gr. 10 cm 

(współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,031 W/mK)  

ocieplenie powyŜej kamiennego cokołu budynku  

6.9 Wykończenie zewn ętrzne 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Dla okien zespołu wejściowego przyjęto współczynnik U ≤ 0,9 

W/(m2K). W oknach zapewnić mikrowentylację i nawiewniki. Okna powinny 
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posiadać odpowiedni współczynnik infiltracji powietrza (zgodny z warunkami 

technicznymi i Polską Normąo wentylacji w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej PN-83B-03430 to jest 

a≤0,3 m3 /(mh daPa2/3) 

Drzwi zewn. - wejściowe ocieplone o współczynniku U ≤ 1,3 W/(m2K), 

aluminiowe ciepłe. 

Stolarka drzwiowa – drzwi do W-C  pom. technicznych płytowe pełne 

z kratkami nawiewnymi montowanymi 15 cm nad posadzką – typ 

łazienkowy.  

Wewnętrzne drzwi prowadzące z klatki schodowej do pomieszczeń na 

parterze projektuje się jako płytowe pełne o odporności ogniowej EIS-60. 

Drzwi zewnętrzne główne na elewacji bocznej (istn. stalowe) 

prowadzące na klatkę schodową  naleŜy wymienić na drzwi  z aluminium 

ciepłego pełne o wymiarach jak na rzucie o odporności ogniowej EIS-60.  

Drzwi do kotłowni projektuje się jako stalowe spełniające wymagania 

p.poŜ. odnośnie odporności ogniowej EI-30. 

Drzwi zewnętrzne z  sali  prowadzące  na zewnątrz budynku oraz 

okno nad drzwiami naleŜy wymienić jak na rzucie o odporności ogniowej EI-

60.  

Okno na klatce schodowej oraz w zapleczu naleŜy wymienić jak na 

rzucie o odporności ogniowej EI-60 

Przy zamawianiu stolarki drzwiowej i okiennej wymia ry nale Ŝy 

ściągnąć z natury. 

6.10 Wykończenie elewacji 

Wykończenie tynkiem cienkowarstwowym na bazie spoiw krzemianowych do 

zastosowań elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej paroprzepuszczalności pary 

wodnej i CO 2 , niepalny w klasie a-2,S1,dO na siatce barwiony w masie w kolorze 

jasnym  do wysokości 2,0 m od p.p.t. elewacji projektuje się wzmocnienie układu 

ociepleniowego przez zastosowanie podwójnej warstwy zbrojenia z siatki skalnej.  
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6.11 Dachy 

Pokrycie - papa termozgrzewalna gr. 5,2 mm montaŜ wg instrukcji 

producenta; 

Rynny i rury spustowe - stanowią jeden system z obróbkami. Wykonane 

będą z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Rynny Ø 125 prowadzone 

ze spadkiem 1,5 %, rury Ø 100 wg rzutu dachu; 

Odprowadzenie wody deszczowej w obrębie nieruchomości.   

6.12 Parapety zewn ętrzne 

Parapety z blachy powlekanej malowanej proszkowo w kolorze ram 

okiennych. montowanej ze spadkiem na zewnątrz. 

6.13  Wykończenie wewn ętrzne 

Wykończenie ścian i sufitów 

Zaprojektowano tynki wew. mokre cementowo-wapienne kat III ewentualnie 

tynki gipsowe. 

Wykończenie ścian w pomieszczeniach toalet, zmywalni oraz pomieszczeń 

socjalnych - glazura do wysokości 2,05 m. 

Nad pomieszczeniami sali widowiskowej oraz klubowej zaprojektowano sufit 

z płyt g-k, mocowanych do rusztu systemowego pod pasem dolnym 

kratownicy, na ruszcie układać paroizolację oraz wełnę mineralną - system 

REI-30.  

Wykończenie podłóg 

Posadzki w pomieszczeniach moŜna dobierać indywidualnie, z 

zachowaniem obowiązujących przepisów. Nawierzchnia dojścia, schodów, 

podestów oraz posadzek  w pomieszczeniach "mokrych" (WC, łazienka) 

powinna być zmywalna, nienasiąkliwa                       i nie śliska - np. gres, 

terakota, granit o odpowiedniej fakturze.  

W pomieszczeniach uŜytkowych - płytka podłogowa "parkiet". 

Antypoślizgowość -  R 10 lub R 12 wg DIN 51130. (wytyczne w 

dokumentacji technicznej). 
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1. Podłogi podniesione o więcej niŜ 0,2 m ponad poziom stropu lub innego 
podłoŜa powinny mieć: 
1) niepalną konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od 
strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co 
najmniej R E I 30, 
Istn. podłogę sceny naleŜy rozebrać następnie posadzke ułoŜyc w 

następujących warstwach: 

- wykładzina obiektowa  

- Suchy jastrych RIGIDUR gr. 25 mm (R E I 30) 

- istn. deski (przybijane do legarów) o grubości 30 mm 

- Istniejący drewniana  konstrukcja sceny    

- Wełna mineralna pomiędzy legarami drewnianymi  

- Okładzina sufitowa płyty RIGIPS RIGIMETR gr. 48 mm (R E I 30) 

Malowanie 

Zastosowanie farb:  

a) ściany w salach widowiskowych, klubowych, korytarzach, łazienkach: 

- na zagruntowanym podłoŜu; 

- farba lateksowa odporna na zabrudzenia 

b) ściany i sufity w zapleczu kuchennym, w pom. socjalnym 

- na zagruntowanym podłoŜu; 

- farba winylowa 

c) ściany i sufity w pom. magazynowych, gospodarczych 

- na zagruntowanym podłoŜu; 

- farba lateksowa 

d) sufity 

- na zagruntowanym podłoŜu; 

- farba akrylowa  

6.14 Drzwi wewn ętrzne 

Drzwi do WC i pom. zmywalni, socjalnych - z kratką wentylacyjną lub 

podcięciem p pow. 220 cm2  

 

 

 



         
 

 25 

6.15 Parapety wewn ętrzne 

Wg uznania inwestora np. z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego 

gr. 3 cm  

6.16 Wentylacja 

 Wentylacja Sal klubowych  mechaniczna nawiewno-wywiewna  wg. 

dokumentacji branŜowej  

W budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną   w 

pomieszczeniu łazienki, zaplecza sali oraz szatni. 

6.11. Odprowadzenie wód deszczowych. 
 Odprowadzenie wód deszczowych poprzez rynnę PCV Ø120 i rurę 

spustową z PCV Ø100 na teren po przez koryta ściekowe - istniejące. 

6.12. Prace zewn ętrzne. 
 
Projektowane utwardzenie terenu wykonać z  kostki kamiennej granitowej 

jak istniejąca gr. 8 cm. 

W zakresie opracowania przewidziano powiększenie powierzchni 

utwardzonej od strony placu wewnętrznego tj. strona zachodnia. 

Utwardzenie placu jak istniejące z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm 

wykonanej w następujących warstwach: 

Konstrukcja nawierzchni placu wewn ętrznego: 

8 cm - kostka betonowa szara 

5 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:5 

• 20,0 cm- podbudowa z tłucznia kamiennego 0-32 mm 

• 10,0 cm – stabilizacja  cementem 2,5 – 5,0 MPa 

KrawęŜniki betonowe prefabrykowany 15x22 cm ułoŜony na płasko naleŜy 

posadowić na ławie betonowej z oporem z betonu C 10/12. 

W obrębie terenów zielonych projektuje się nowy układ komunikacyjny 

ścieŜek parkowych o nawierzchni naturalnej mineralnej.  

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej oraz palcu  przy 

budynku: 

• 8 cm - kostka kamienna 

5 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:5 
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• 20,0 cm- podbudowa z tłucznia kamiennego 0-32 mm 

• 10,0 cm – stabilizacja  cementem 2,5 – 5,0 MPa 

Oporniki granitowe naleŜy posadowić na ławie betonowej z oporem z 

betonu C 10/12. 

 
7. Podstawowe parametry technologiczne oraz współza leŜności 

urządzeń i wyposa Ŝenia zwi ązanego z przeznaczeniem obiektu i 
jego rozwi ązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia 
budowlanego dotycz ącego obiektu budowlanego usługowego lub 
produkcyjnego. 

Nie dotyczy. 

 

8. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi ązujące do 
warunków terenu, wyst ępujące wzdłu Ŝ trasy obiektu budowlanego, 
oraz rozwi ązania techniczno-budowlane w miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla  
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgl ędów bezpiecze ństwa, 
z uwzgl ędnieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku 
zamierzenia budowlanego dotycz ącego obiektu budowlanego 
liniowego. 

 
Nie dotyczy. 

9. Rozwiązania niezb ędnych elementów wyposa Ŝenia budowlano-
instalacyjnego, w szczególno ści instalacji i urz ądzeń budowlanych. 

 
W świetle aktualnych przepisów prawa budowlanego nie jest wymagane 

pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie instalacji wewnętrznych i 

zewnętrznych w uŜytkowanym budynku. 

 

10. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz ądzeń 
instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów 
tworz ących cało ść techniczno-u Ŝytkow ą, decyduj ącą o 
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w ty m 
charakterystyk ę i odno śne parametry instalacji i urz ądzeń 
technologicznych, maj ących wpływ na architektur ę, konstrukcj ę, 
instalacje i urz ądzenia techniczne zwi ązane z tym obiektem. 

Nie dotyczy. 

11. Dane dotycz ące warunków ochrony przeciwpo Ŝarowej, stosownie 
do zakresu projektu. 
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Z uwagi na przeznaczenie i sposób uŜytkowania budynek mieszkalny 
jednorodzinny zalicza się do klasy ZL IV  kategorii  zagroŜenia ludzi. 
Zgodnie & 213  - warunków technicznych nie stawia się Ŝadnych wymagań, 
co do klasy odporności poŜarowej budynku.   
 
12. Uwagi ko ńcowe. 

1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze 
sztuką budowania (Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych). Roboty budowlane i montaŜowe powinny być 
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami. 
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną 
część projektu. 
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią 
naleŜy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 
4. Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia 
winny spełniać normy bezpieczeństwa p-poŜ i bhp (posiadają odpowiednie 
atesty i aprobaty). 
5. Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposaŜenia wymagają 
akceptacji zleceniodawcy.  
6. Wszelkie zastrzeŜone nazwy i znaki towarowe naleŜą do ich prawnych 
właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 
7. Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być 
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrów 
technicznych i jakościowych. 

 

 

Opracował: 
Autorzy Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

BranŜa budowlana 
Projektant: 

Kierownik zespołu 

mgr inŜ. Maciej 
Marciniak 

LBS/0043/PWOK/10 
Spec. konstr. – bud. 
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NADZORY BUDOWLANE I PROJEKTOWANIE 
mgr inŜ. Ewa Milewska-MroŜek 

68-100 śagań, ul. Halicka 4 
 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
 W BOśNOWIE REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA 

"MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                      
W MIEJSCOWOŚCI BOśNÓW" - KAT. OBIEKTU IX 

 
LOKALIZACJA:  DZIAŁKI NR  186; OBRĘB 0001  
    JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 081009_2   
 
INWESTOR: GMINA śAGAŃ      
  UL. ARMII KRAJOWEJ 9   
  68-100 śAGAŃ                 
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Spis  tre ści:  
 
•••• Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynaleŜności do 

okręgowej Izby InŜynierów        str. 

 


