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CZESC RYSUNKOWA

° Rzut przyziemia inst. p.poz rys nr S1 skala1:100 str.

° Zestaw wodomierzowy — parter rys nr S2 skala- str.

o Rzut przyziemia inst. wodociggowa rys nr S3  skala1:100 str.
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° Instalacje wod. — kan. — zewn. rys. nr S7 skala 1:500 str.



Wigczenie do sieci wodociggowej wykonaé poprzez opaske do nawiercania
pod cisnieniem @ 110/2”. Na projektowanym przylaczu nalezy zabudowag
zasuwg kotnierzowg klinowg fi 50 z obudowe , ze skrzynkg uliczna.
Skrzynke nalezy obudowac ptyta betonowa dwudzielng o wym 0,5x0.5 m.
Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 100 & 63
mm tacznej dtugosci dt. 15,50 m.
Rurociag ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15-02 m. na
gtebokoscica 1,5m
Wykop nalezy zasypywac¢ recznie piaskiem warstwami grubosci 20 cm
ubijajac poszczegdine warstwy ubijakami recznymi. Catkowite zasypanie
wykopow nalezy wykona¢ po pozytywnej probie cisnieniowej 1,0 MPa.
Po utozeniu rurociggu oznakowac trase sieci wodociggowej folig w kolorze
niebieskim.
Przed zasypaniem zgtosi¢ wykonane sieci do odbioru technicznego do
wtasciciela sieci wodociggowej oraz zgtosi¢ do geodezji celem wykonania
pomiaréw powykonawczych.
Wejscie przytacza do budynku nalezy wykonaé w $cianie fundamentowej
budynku uprzednio zaktadajgc rure ochronna.
Do pomiaru zuzycia wody projektuje sie w pomieszczeniu nr zestaw
wodomierzowy dla instalacji p.poz. i dla instalagcji bytowo-gospodarczej.

e Instalacja wodociaggowa wewnetrzna
Dla planowanej inwestycji projektuje sie nowe przytgcze wody zimnej wody
do celéw bytowo-gospodarczych oraz ppoz. z zestawem wodomierzowym.
Na przytgczu instalacji przed wejsciem do budynku zmienié¢ materiat z PE na
rure ocynk Potgczenie wykonaé poprzez zamontowanie ksztattki
przejsciowej PE/stal oc. Dla instalacji wodociggowej projekiuje sie
opomiarowanie wodomierzem skrzydetkowym fi 40 odciety dwoma
zaworami kulowymi. Na instalacji za wodomierzem zamontowaé dodatkowo
filtr i zawdr antyskazeniowy EA fi 50 w celu zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem w wyniku wystapienia przeptywu zwrotnego. Za

rozgatezieniem na instalacji wody do celéw bytowo-gospodarczych



zamontowa¢ zawoér pierwszenstwa odciety zaworami odcinajgcymi.
Natomiast ze wzgledu projektowang instalacje ppoz. bez poditgczenia do
armatury nalezy zamontowa¢ dodatkowo zawor antyskazeniowy.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PP np. PP Bor3Plus PN10 dla
wody zimnej oraz PP Bor3Plus PN20 dla wody cieptej i cyrkulacji prod.
Wavin Buk taczonych poprzez zgrzewanie. Przewody prowadzi¢ nad
sufitem podwieszonym oraz w bruzdach-podejécia do armatury. Przejscia
przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.
Nalezy tez zagwarantowa¢, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzern badz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie
wydiuzen termicznych nalezy zapewnié kompensacje przewodéw
wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw (zapewni to
samokompensacje). Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku Zzrodta wody. Przewody mocowaé do przegrod
budowlanych za pomoca typowych uchwytéw do rur z tworzyw sztucznych.
Instalacja wodociggowa wewnatrz budynku rozprowadzona zostanie do
przybordw rozmieszczonych zgodnie z projektem budowlanym. Do
przyboréw sanitarnych projektuje sie baterie czerpalne stojace umywalkowe
I zZlewozmywakowe, dlatego podejécia instalacii zakonczy¢ srubunkami z
zaworami odcinajgcymi, a podtaczenia z przyborami wykonad elastycznie za
pomocg wezy zbrojonych. Podejscia do ptuczek ustepowych zakonczy¢
zaworami odcinajacymi umozliwiajacymi elastyczne podtaczenie urzadzen.
Na potrzeby przygotowania cieptej wody zostanie zamontowany zasobnik
c.w.u. pojemosci 300l usytuowany w kottowni. Catg instalacje wody cieptej i
cyrkulacji wykona¢ od pomieszczenia kottowni z wiaczeniem do istniejace;j
technologii. Zbiornik zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptukaé i poddac¢ proébie
szczelnosci 1,5 najwyzszego ciénienia roboczego. Cisnienie to nalezy

dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartoéci. Po



dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé 0,6 bar. W
czasie nastepnych 2 godzin spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przewody zaizolowag.

Srednice rur, trasy prowadzenia przewodéw oraz punkty podtaczen
pokazano na rysunkach.

Obliczenia

Obliczenia wykonano w oparciu o norm PN-92/B-01706

Wyptywy z punktéw czerpalnych:

Liczba |Wskaznik| Zimna Ciepta
Nazwa urzadzenia |urzadzen an woda woda
szt - dm3/s dm3/s
Parter
Bateria umywalkowa 5 0,07 0,35 0,35
zawor czerpalny 1 0,30 0,30 0,00
Bateria
zlewozmywak, 3 0,07 0,21 0,21
Ptuczka ci$nieniowa 4 0,13 0,52 0,00
Zawor do pisuaroéw 1 0,30 0,30 0,00
kociot 1 1,00 1,00 0,00
zawor - zlew 1 0,07 0,07 0,00
Razem gn= 2,75 0,56

Suma normatywnych wyptywéw wody zimnej i cieptej

gn= 2,75+0,56=3,31 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody do celéw socjainych :

Qopi = 0,682 (Z¢,)°* - 0,14 = X - = 1,03 dm3/s=3,71m3/h

Dobér wodomierza
Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku wynosi:

— na cele bytowo-gospodarcze q= 1,48 dm3/s = 5,32 m3/h
Na przytaczu wodociggowym dla wody uzytkowej w budynku zamontowaé
wodomierz dn 25
Instalacja hydrantowa
Do wewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie instalacje nawodniona.
Do gaszeniu pozaru zaprojektowano trzy hydranty. Kazdy hydrant

wyposazony w zawor hydrantowy $25 mm z wezem potsztywnym o diugosci

6



30 m oraz pragdownicg wodng umieszczony bedzie w szafce hydrantowej z
zamykanymi drzwiczkami i oznakowany. Zawory hydrantowe montowaé na
wysokosci 1,35 m +10cm od poziomu podiogi.

Wydajnos¢ zaworu hydrantowego — 1 dm®/s.

Minimalne cisnienie wyptywu przed hydrantem — 0,20 MPa.

Instalacje p.poz wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na
gwint. Przewody mocowane bgda w pomieszczeniu technicznym piwnicy do
Scian oraz stropéw budynku za pomoca specjalnych uchwytow. Na
kondygnacjach przewody ukfadac¢ w bruzdach.

Przej$cia przewodéw przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ uszczelnieniami
np systemu Hilti (przez strop El 60, przez $ciane El 60).

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla celéw gaszenia pozaru wewnatrz
budynku:

Qppoz=2x 1+ 1 x 15%,

Qppoz = 2,15 dm®s = 7,74 m3/h

Dobér wodomierza
Poniewaz z przylacza wodociggowego zasilana bedzie instalacja wody

przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze i pozarowe, zgodnie z normg PN-
92/B-01706 poréwnano obydwa przeptywy i przyjeto wiekszy dla wyliczenia
niezbednej wysokosci cisnienia.
Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku wynosi:
— na cele bytowo-gospodarcze q= 1,03 dm3/s=3,71m3/h
- na cele pozarowe dla dwoéch jednoczesnie pracujacych hydrantow
wewnetrznych g=2,00+ 1 x 15%, dm3/s = 2,15 dm®¥s = 7,74 m3/h.
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza na cele bytowo-gospodarcze
wynosi
Qw=2xq=2x3,71=7,42 m3/h.
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza dla instalacji p.poz. wynosi
Qw=2Xq=2x7,74 = 15,48 m3/h.

Dla pomiaru zuzycia wody nalezy zamontowaé wodomierz DN 40



° Instalacja kanalizacyjna

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekéw bytowych do gminnej kanalizacji
sanitarnej. Obecnie budynek podtaczony jest do kanalizacji sanitarnej
jednak ze wzgledu na rozbudowe budynku o wiatrotap i podjazd konieczne
jest zlikwidowaé kolizjg. Miejscem wigczenia jest istniejace przytacze,
witgczenie nalezy wykona¢ poprzez zabudowe studzienki rewizyjnej. Na
instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej przy zmianie kierunku rurociggu
zabudowacé studzienke.

Podczas prowadzenia przewodéw odptywowych zachowaé minimalne
spadki tzn. dla fi 160 mm — 1,5%.

Poziomy doprowadzi¢ do projektowanych urzadzen wg. rysunkow.

Instalacja kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ przebudowie zgodnie z
lokalizacjg zaprojektowanych urzadzen sanitarnych.

Wentylacja instalacji kanalizacyjnej odbywac sie bedzie poprzez istniejacy
pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach.

W przypadku wykonywania nowych nowych przewodow kanalizacyjnych
pod posadzkg to przykrycie ponizej podtogi powinno wynosié co najmniej
50 cm, rury uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej 15-20 cm.

Podejécia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami.
Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2%.
Dopuszczalny spadek przewodu odptywowego powinien wynosi¢, w
zaleznosci od $rednicy przewodu:

- dla przewodu $rednicy DN 100 nie mniej niz 2,5%

- dla przewodu $rednicy DN 150 nie mniej niz 1,5%

- dla przewodu $rednicy DN 200 nie mniej niz 1,0%

Na podejsciach odptywowych z urzadzen sanitarnych nalezy montowad
syfony, odptywowe. Odptywy od zlewozmywakow i umywalek usytuowaé na
wysokosci 0,50m nad posadzkg. Zastosowa¢ muszle ustepowe typu
,compakt”.

W tazience dla niepetnosprawnych zaprojektowano umywalke dla

niepetnosprawnych na wysokosci 100cm nad posadzka. Pod umywalkg nie



instalowa¢ nogi maskujgcej. Zamontowaé miske ustepowa dla
niepetnosprawnych. O$ miski ustepowej w odlegto$ci 40cm od &ciany. Przy
urzadzeniach dla niepetnosprawnych zamontowacé niezbedne uchwyty.
W pomieszczeniu kottowni projektuje sie zlew oraz studzienke schtadzajacg
z pompg zatapialng z odprowadzeniem wod do kanalizacji.
o Instalacja co
Projekt obejmuje wymiane z przebudows instalacji centralnego ogrzewania
ze wzgledu zmiane uktadu pomieszczen oraz ze wzgledu na koniecznosé
wydzielenia obwodéw:
- parter mata sala
- parter duza sala
- parter kuchnia z weztem sanitarnym
- pigetro.
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie istniejacy kociot na opat staty Q EKO GL
69 kW.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng pompowa,
dwuprzewodowa z rozdziatem dolnym.
Przyjeto do obliczen parametry:

e |l strefa klimatyczna,

o Temperatura zewnetrzna obliczeniowa -18°C.

e Wspdiczynniki przenikania ciepta poszczegéinych przegréd wg

zatgczonych obliczen
o tz/tp = 80/60 °C
e Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury:

Przyjeto system ogrzewania wodny doiny. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki ptytowe firmy PURMO (dopuszcza sie zastosowane
podobnych grzejnikoéw innych producentéw) podtaczone od dotu grzejnika.
W miare mozliwosci montowa¢ grzejnikdéw pod parapetami. W tfazienkach
zastosowano grzejniki tazienkowe drabinkowe Stuprocentowe

wykorzystanie mocy cieplnej mozna osiagnaé¢ tylko przy niezaktoconej
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cyrkulacji powietrza, tzn. kiedy nad i pod grzejnikami zachowane sq
wystarczajgce odstepy. Grzejniki sg dostarczane w zestawie z zaworami
termostatycznymi bez gtowic. Zastosowac glowice regulacyjne zastosowaé
nalezy np. typu Danfoss. Na podtaczeniu grzejnikéw zamontowagé zestawy
podfaczeniowe katowe z podwdjnym zaworem odcinajgcym do instalacji
dwururowej np. Vekolux f. Heimeier. Jako armature odcinajaca zastosowaé
zawory kulowe. Przed grzejnikami zastosowano zawory grzejnikowe
termostatyczne firmy np. Danfoss. Odpowietrzenie instalacji nastapi poprzez
automatyczne zawory odpowietrzajace na pionach i ostatnich grzejnikach
oraz odpowietrzniki przy grzejnikach.

Dodatkowo w duzej sali przewiduje sie ogrzewanie nagrzewnicami
wodnymi. Nalezy je montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Piony i gtéwne przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania
zaprojektowano z rur miedzianych wg normy europejskiej EN1057
tgczonych metod lutowania kapilarnego.

Rury mocowac¢ do $cian przy pomocy hakéw w rozstawie w zaleznosci od

Srednicy rur dla

-fi15-1,25m
-fi18 -1,50m
-fi22 -2,0m

-fi28-2,256m
-fi35-2,75m
-fi42-3,00 m
-fi54 -3,50m

Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne i stropy)
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy wiekszej o
dwie dymensje . Zakonczenia rur uszczelni¢ szczeliwem elastycznym.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem po wierzchu $cian w odlegtosci 2
cm od tynku.

Catos$¢ instalacji przed podigczeniem grzejnikéw przeptukaé i poddaé prébie

szczelnosci Cisnienie probne 0,2 MPa + najwyzsze ci$nienie robocze. Cisnienie to
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nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé 0,6 bar. W czasie
nastgpnych 2 godzin spadek ci$nienia nie moze przekroczyé 0,2 bar. Po
wykonaniu préby szczelnoSci wykona¢ probe na gorgco sprawdzajac w
warunkach roboczych szczelno$¢ instalacji . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
przewody zaizolowad.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw:

Ze wzgledu na wystgpowanie wydiuzenn termicznych nalezy zapewnic¢
kompensacje przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras
przewodéw (zapewni to samokompensacje) stosujac sie do zalecen producenta
wybranego rozwigzania projektowego.

Izolacja przewodow

Wszystkie rurociggi obiegow grzewczych, nalezy zaizolowaé termicznie izolacje
prefabrykowang z pianki izolacyjng o wsp. przenikania 0,035 W/(mK) zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Zalozenia obliczeniowe

- Temperatura zewnetrzna w okresie zimowym: -16°C dia |l strefy
klimatyzacji.

- Temperatura zewnetrzna w okresie letnim, przyjeto: +30°C

- Obliczenie obcigzenia cieplnego przeprowadzono zgodnie z norma
PN-EN 12831

- Wymagana ilos¢ powietrza zostata opracowana na podstawie
przeznaczenia pomieszczen

Wymagana temperatura pomieszczen w okresie zimowym: 20°C
Wymagana temperatura pomieszczen w okresie letnim: 25°C
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Wymagana ilo§¢ powietrza dla potrzeb wentylacji pomieszczenh w
okresie letnim i zimowym
Wymagane iloéci powietrza dla Sali widowiskowej

Tabela 1 Zapotrzebowanie na wentylacje

Lp. Pomieszczenia | Kubatura |llo$¢ wym.| Nawiew | Wywiew
m° 1/h m*/h m*h
1.4 _ Sala 1490 2 3000 3300
widowiskowa
1.2 Sala spotkan 147 2 300 300
Razem: 3300 3300

Zastosowane rozwiazania

Zastosowane rozwigzanie wewnetrznej instalacji wentylacji, na potrzeby
dostarczenia $wiezego powietrza i odprowadzenia nadmiaru wilgoci z
pomieszczen, obejmuje zainstalowanie centrali wentylacyjnej z odzyskiem
ciepta i dostarczenie, za pomocg kanatéw stalowych ocynkowanych
zaizolowanych, powietrza do pomieszczenia. Umiejscowienie centrali
wentylacyjnej oraz poprowadzenie instalacji nawiewnej i wywiewnej wraz z
armaturg towarzyszacg uzgodnione wcze$niej z przedstawicielem
inwestora.

System wymiany powietrza w Swietlicy wiejskiej:

Dla Swietlicy wiejskiej projektuje sie wentylacje mechaniczng og6lng
nawiewno-wywiewng NW1 z odzyskiem ciepta o wydajnosci 3300 m®/h.
llo$¢ powietrza dobrano jako minimalng krotno$¢ wymian dla tego typu
pomieszczen w zwigzku z tym centrale wentylacyjng projektuje sie do pracy
ciagtej. Pofaczenie centrali wentylacyjnej z kanatami poprzez amortyzatory
drgan.

Nawiew i wywiew powietrza realizowaé przez sufitowe kratki i zawory.
Nawiewniki i wywiewniki wyposazy¢ w izolowane skrzynki rozprezne. Kratki
wyposazy¢ w przepustnice.

Kanaty transportujgce powietrze powinny byé zakonczone skrzynkg
rozprezng w celu wyciszania instalaciji.

Kanaty wykonane z blachy ocynkowanej, taczone ksztattkami z uszczelka,
izolowane za pomocg maty lamelowej KLIMAFIX samoprzylepnej lub inna o
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tych samych parametrach w pomieszczeniu o gr 40 mm, natomiast na
zewnatrz o gr 100 mm lub zastosowac¢ przewody preizolowane.

Wszystkie kanaty, przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy
podwieszaC w spos6b trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$é
przenoszenia drgan z izolacji do konstrukcji (przewody muszg byc
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem).

Wymiary oraz cigzar urzadzen sg zamieszczone w zataczniku stanowiacym
dokumentacje techniczno-ruchows.
Nalezy zachowac dostep serwisowy do urzadzenia.

Dodatkowo toalety beda wyposazone w wentylatory wyciagowe dachowe
lub kanatowe — wydajno$¢ zgodna z opisem cze$ci rysunkowej. Wyrzut
powietrza wyrzutniami dachowymi zamontowanymi na podstawie dachowej
do dachoéw ptaskich

Wytyczne branzowe.

Branza budowlana.

- Przebicia przez przegrody wg rysunkéw. Otwory na kanaty przechodzace
przez Sciany budynku nalezy wykona¢ odpowiednio wieksze od $rednicy
kanatu.

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz podwieszenia wszystkich
urzadzen oraz elementéw instalacji wentylacji.

Branza instalacyjna.

- Przewody doprowadzajace i odprowadzajace powietrze sg z blachy
ocynowanej

- Przewody w budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie,

- Podpory, podwieszenia musi wykonaé wykonawca wg zalecen producenta,
- Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji powietrznych przeprowadzi¢
regulacje tych instalacji.

- Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta,

- Kanaty prostokatne oraz okrggte typu SPIRO instalacji wentylacyjne;
wykonac z blachy ocynkowanej,

- Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen,
wykonane z materiatu jednorodnego, bez wzeréw i innych wad,

- |zolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne,

- Otwory rewizyjne nalezy montowa¢ na poziomych przewodach, jesli ich
dtugos¢ przekracza 10m,

- Kanaty nalezy zamontowac do konstrukcji obiektu za pomocg specjalnych
kotew z gwintem wewnetrznym np. f-my Fischer, ktére nalezy potaczyé z
uchwytami za pomocg
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stalowych pretéw gwintowanych,

- Podwieszenia przewoddw wentylacyjnych wykonywaé w odlegtoéciach nie
wiekszych niz 2m,

- Prowadzenie kanatéw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami niniejszego
opracowania.

- Po montazu kanatdow wentylacyjnych nalezy sprawdzié szczelnosé
przewodow oraz

przeprowadzi¢ regulacje uktadu,

- SposOb mocowania urzadzen wentylacyjnych tj. centrale, wentylatory,
powinien

zabezpieczaC przed przenoszeniem ich dran na konstrukcje budynku
(zastosowanie roznego rodzaju amortyzatoréw) oraz na instalacje przez
zastosowanie elastycznych potaczen,

-Wszelkie zmiany wymagaja pozytywnej akceptacji projektanta i inwestora
-Wszystkie centrale wymagajg wykonania nietypowych uktadow automatyki,
ktore musza by¢ dostarczone jako komplet wraz z urzadzeniem, lokalizacje
regulatorow temperatury oraz sterownikéw wentylacji nalezy uzgadnia¢
przed montazem z inwestorem.

Branza elektryczna.

- Wykonanie zasilania i sterowania urzadzer wentylacyjnych wg branzy
elektrycznej, specyfikacji oraz wytycznych zawartych w opisie technicznym
projektu branzy wentylacji,

- Lokalizacja sterowania centrali wg wytycznych inwestora.

Wytyczne BHP

Zastosowane materialy i urzadzenia musza opowiadaé warunkom
bezpieczenstwa i eksploatacji i posiadajg nie zbede atesty, znak
bezpieczenstwa, ewentualne $wiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do
stosowania.

UWAGI KONCOWE

Przy przejsciach kanatéw przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zastosowacé klapy ppoz.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRI
INSTAL Zeszyt 5, warunkami technicznymi oraz przepisami BHP.
Uruchomienia wszystkich urzgdzen dokona¢ zgodnie z ich DTR oraz
warunkami gwarancyjnymi producentéw poszczegolnych urzadzen.
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4. Uwagi konicowe.

1. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych — zgodnie ze
sztukg budowania (Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢
wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.
2. Uwagi i opisy zamieszczone w czeéci rysunkowej stanowig integralng

prowadzone zgodnie z zasadami

czesc projektu.

sztuki

budowlanej,

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig
nalezy wykonac dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
4. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia
winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie

atesty i aprobaty).

5. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagaja
akceptacji zleceniodawcy.
6. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych
wiascicieli i zostaty wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych.
7. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢
inne przy zachowaniu tych
technicznych i jako$ciowych.

zamienione

samych parametrow

Opracowat:
Autorzy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Branza sanitarna
Projektant inz. Tomasz 52/03/ZG PROJEKTANT
Tatarok ' hz. asz TATAREK
spec. instalacyjna r p2/03/2G DY 768/654/16
(7Y 00 proiskows 4§ Kierowania robotzi
YR Dez agrariczel w speciainedel instalacyj
Sprawdzit mgr inz. Tomasz | upr.LBS/0082/PO0OS/10 InZ. Tomasz Dzig

Dziok

spec. instalacyjna

tp

S s o

50082, w_(c-S/m

15



