
OCEAN BLUE

FRESH GREEN

SOCJALIZACJA

ŚLIZGANIE

WSPINANIE 

W y m i a r y 872 x 683 cm

Strefa bezpieczeństwa 1244 x 995 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 78,1 m²

Wysokość całkowita 558 cm

Wysokość swobodnego upadku 240 cm

Ilość użytkowników 14

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

INFORMACJE O PRODUKCIE

1216

https://www.buglo.pl/
https://www.linkedin.com/company/81493395/
https://pl-pl.facebook.com/BugloPlay
https://www.youtube.com/channel/UCCeG6K5NhCu4QyZO0A1heMw


SKALA 1:120

SKALA 1:200

Słupy: rury o średnicy 114 mm. Stal czarna 
malowana proszkowo.
Dach: kolorowe moduły dachu wykonane metodą 
rotomouldingu z materiału typu LDPE. Powierzchnia 
pojedynczego modułu min 2,5m, kształt 
elipsoidalny. Każdy moduł mocowany w minimum 
trzech punktach za pomocą rury nierdzewnej 
o średnicy 42,4 mm.
Ślizgawki: polietylenowe ślizgawki wykonane 
metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. 
Ślizgawki modułowe o zmiennym kierunku jazdy, 
minimum dwukolorowe.
Podesty:  wykonane z blachy stalowej malowanej 
proszkowo, osłoniętej antypoślizgowymi płytami 
HPL o grubości 6 mm. Szerokość podestu 110 mm.
Łączniki wykonane ze stopów aluminiowych. 
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w 
procesie chromianowania oraz malowania 
proszkowego.
Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali 
nierdzewnej AISI304.
Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego 
polietylenu HDPE o grubości 15 mm.
Płyty ścianek wspinaczkowych z kolorowego 
tworzywa HPL o grubości 13 mm.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki 
kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.
Wszystkie śruby narażone na działanie warunków 
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. 

URZĄDZENIE ZAWIERA:
- 2 x ślizgawka otwarta
- 1 x ślizgawka tubowa
- 1 x wieża
- 1 x schodki
- 1 x ścianka wspinaczkowa

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA1216

MATERIAŁY:
MOCOWANIE DACHÓW:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304 

ŚLIZGAWKI I DACHY
WYKONANE METODĄ 
ROTOMOULDINGU 
Z MATERIAŁU 
LDPE

KONSTRUKCJA STALOWA:
RURY ø114,
CYNKOWANE PROSZKOWO,
MALOWANE PROSZKOWO

PODEST:
BLACHA STALOWA
CYNKOWANA PROSZKOWO 
I MALOWANA PROSZKOWO 
+ HPL 6 mm

ŚCIANKI:
HDPE 15 MM

ŚCIANKI WSPINACZKOWE
I BURTY SCHODÓW:
HPL 13 MM

https://www.buglo.pl/
https://www.linkedin.com/company/81493395/
https://pl-pl.facebook.com/BugloPlay
https://www.youtube.com/channel/UCCeG6K5NhCu4QyZO0A1heMw


O P I S P R O D U K T U

ZABAWA

INTEGRACJA

2003

Wymiary: 298 x 340 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 605 x 648 cm
Wysokość całkowita: 34 cm
Wysokość swobodnego upadku: 34 cm

Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedział wiekowy: 1 - 7 

Materiał Opis Minimalna grubość 
warstwy mm

Beton

Nawierzchnia
bitumiczna

Wartstwa 
górna gleby

Darń 

Kora Rozdrobniona kora drzew 
iglastych, wielkość kawałków od 
20 mm do 80 mm

300

Wióry Drewno rozdrobnione 
mechaniczne (nie materiały 
drewnopochodne), bez kory i liści, 
wielkość od 5 mm do 30 mm

300

Piasek Wielkość ziaren od 0,2 mm 
do 2 mm

300

Żwir Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm 300

Materiały
syntetyczne

Materiały syntetyczne z atestem 
stosowania dla wys. swob. 

upadku ≥  340 mm

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

www.buglo.p l buglo@buglo.pl tel. 94 34 316 11
ul .Zwycięstwa 276 
75-653 Koszal in buglo@buglo.pl tel. 94 34 316 11www.bug lo .p l

http://WWW.BUGLO.PL


2029
MINI

INFORMACJE O PRODUKCIE
W y m i a r y      303 x 266 cm

Strefa bezpieczeństwa    603 x 616 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  

Wysokość całkowita        178 cm

Wysokość swobodnego upadku 90 cm

Ilość użytkowników 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-8

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

SOCJALIZACJA

ŚLIZGANIE

  INTEGRACJA 
 SENSORYCZNA

SKAKANIE

26 m²

14



MINI

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

ŚCIANKI:
HDPE 15 MM

ŚCIANKI I PODESTY:
KOLOROWE TWORZYWO 
HPL 13 MM.
CZARNE TWORZYWO 
HPL 8 MM
 

MATERIAŁY:

2029

MODUŁ OBROTOWY:
PŁYTA HPL13MM. SŁUŻY 
STYMULOWANIU ZMYSŁÓW 
I WSPIERANIU MOTORYKI 
DZIECKA

ŚLIZGI: 
BlACHA STALI NIERDZEWNEJ
6 MM, KSZTAŁTOWANA
TECHNIKĄ CNC. 
PŁYTY BOCZNE: 
POLIETYLEN HDPE 15MM 

90

17
8

61
626
6

SKALA 1:100

603

303



3025
SOCJALIZACJA

   185 x 497 cm

   750 x 439 cm

 

    244 cm

133 cm

5

3-12

31 m²

INFORMACJE O PRODUKCIE
W y m i a r y

Strefa bezpieczeństwa

Strefa bezpieczeństwa

Wysokość całkowita

Wysokość swobodnego upadku

Ilość użytkowników 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

Dostępność części zapasowych 

Przedział wiekowy

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

TAK

TAK

HUŚTANIEHUŚTANIE

ACTIVE



3025

SKALA 1:100

MATERIAŁY:
SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE 
STALI CZARNEJ S235JR 
OCZYSZCZONA W PROCESIE
PIASKOWANIA 

ZAKOŃCZENIA SŁUPÓW 
W POSTACI CZOPÓW 
Z MIĘKKIEJ GUMY EPDM 

PODWÓJNE 
UŁOŻYSKOWANIE 
ZAWIESIA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

SIEDZISKO O KONSTRUKCJI 
ALUMINIOWEJ, POKRYTE 
MIĘKKĄ GUMĄ EPDM

SIEDZISKO TYPU „PTASIE 
GNIAZDO” O ŚREDNICY 
100 CM 

OPCJONALNIE:
OPARCIE SIEDZISKA 
O KONSTRUKCJI STALOWEJ 
POKRYTEJ MIĘKKIM 
POLIURETANEM

SIEDZISKO O KONSTRUKCJI 
ŁĄCZĄCEJ ALUMINIUM 
I STAL NIERDZEWNĄ, 
DEDYKOWANE 
MAMIE Z DZIECKIEM

ATESTOWANE SIEDZISKO W PO-
STACI FOTELA ZAWIESZONE NA 
ŁAŃCUCHACH FI . 6 MM ZE STALI 
NIERDZEWNEJ. METALOWA RAMA 
OPLECIONA MIĘKKĄ LINĄ POLIPRO-
PYLENOWĄ.

ATESTOWANE SIEDZISKO
FORMOWANE MOTODĄ
ROTOMOULDINGU, 
DEDYKOWANE OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

BEZPIECZNE SIEDZISKO 
O KONSTRUKCJI ŁĄCZĄCEJ 
ALUMINIUM I STAL 
NIERDZEWNĄ POKRYTE 
MIĘKKIM POLIURETANEM 

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

ACTIVE



4078
SINGLE

INFORMACJE O PRODUKCIE
W y m i a r y    260 x 260 cm

Strefa bezpieczeństwa    660 x 660 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  

Wysokość całkowita     93 cm

Wysokość swobodnego upadku 93 cm

Ilość użytkowników 14

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

28,92 m²

SOCJALIZACJA

https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8


SINGLE
4078

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

MATERIAŁY:

PŁYTY ŚCIANEK 
Z KOLOROWEGO 
POLIETYLENU HDPE 
O GRUBOŚCI 15 MM

PŁYTKI ŚCIANEK I PODESTÓW 
Z KOLOROWEGO 
TWORZYWA HPL 
O GRUBOŚCI 13 MM

SOLIDNA KONSTRUKCJA
 WYKONANA ZE STALI
 NIERDZEWNEJ AISI304 

SYSTEM ŁĄCZNIKÓW 
I KLAMER WYKONANYCH 
Z MOCNYCH STOPÓW 
ALUMINIOWYCH

WANDALOODPORNE 
ZAŚLEPKI ŚRUB WYKONANE 
Z POLIAMIDU 
FORMOWANEGO METODĄ
WTRYSKOWĄ

SKALA 1:100

https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8


4090
SINGLE

INFORMACJE O PRODUKCIE
W y m i a r y           150 x 250 cm

Strefa bezpieczeństwa          500 x 600 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  

Wysokość całkowita              0 cm 

Wysokość swobodnego upadku 90 cm

Ilość użytkowników 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-8

SOCJALIZACJA

23 m²

1

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/


KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

SOLIDNE SPAWANE SKRZYNIE
TRAMPOLINY CYNKOWANE 
OGNIWO POKRYTE 
NAWIERZCHNIĄ GUMOWĄ 
SBR

MATERIAŁY:
ANTYPOŚLIZGOWE LAMELKI 
ZBUDOWANE Z POLIAMIDU

ŁĄCZENIE LAMELEK 6 MM
LINĄ NIERDZEWNĄ 
ODPORNĄ NA KOROZJĘ

MATA DO SKAKANIA 
ODPORNA NA 
ŚCIERANIE

4090
SINGLE

SKALA 1:50

https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.buglo.pl/


4130
SINGLE

INFORMACJE O PRODUKCIE
W y m i a r y   16 x 135 cm

Strefa bezpieczeństwa    316 x 435 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 12 m² 

Wysokość całkowita     111 cm

Wysokość swobodnego upadku

Ilość użytkowników 2

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-7

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

  INTEGRACJA 
 SENSORYCZNA

https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/


4130
SINGLE

SKALA 1:50

MATERIAŁY:
SOLIDNA KONSTRUKCJA
WYKONANA ZE STALI
NIERDZEWNEJ AISI304 

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

PŁYTY ŚCIANEK 
Z KOLOROWEGO 
POLIETYLENU HDPE 
O GRUBOŚCI 15 MM

BEZPIECZNE ZAŚLEPKI RUR 
WYKONANE Z POLIAMIDU 
FORMOWANEGO METODĄ 
WTRYSKOWĄ

ŁĄCZNIKI PŁYT I RUR 
WYKONANE Z POLIAMIDU 
FORMOWANEGO 
METODĄ WTRYSKOWĄ

https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/


5034
SINGLE

INFORMACJE O PRODUKCIE
W y m i a r y    27 x 145 cm

Strefa bezpieczeństwa    227 x 345 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  

Wysokość całkowita      118 cm

Wysokość swobodnego upadku 72 cm

Ilość użytkowników 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

6,96 m²

2

SOCJALIZACJA



INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

SPRĘŻYNY BUJAKÓW ZE STALI
SPRĘŻYNOWEJ  

MATERIAŁY:

PŁYTY ŚCIANEK 
Z KOLOROWEGO 
POLIETYLENU HDPE 
O GRUBOŚCI 15 MM

SINGLE
5034

SKALA 1:50

UCHWYTY Z POLIAMIDU 
FORMOWANEGO METODĄ 
WTRYSKOWĄ



5035
SINGLE

INFORMACJE O PRODUKCIE
W y m i a r y    104 x 83 cm

Strefa bezpieczeństwa    364 x 283 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  

Wysokość całkowita      85 cm

Wysokość swobodnego upadku 40 cm

Ilość użytkowników 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

9,43 m²

2

SOCJALIZACJA



INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

SPRĘŻYNY BUJAKÓW ZE STALI
SPRĘŻYNOWEJ  

MATERIAŁY:
PŁYTY ŚCIANEK 
Z KOLOROWEGO 
POLIETYLENU HDPE 
O GRUBOŚCI 15 MM

SINGLE
5035

SKALA 1:50

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

ELEMENTY ZŁĄCZONE TAKIE 
JAK ŚRUBY, NAKRĘTKI, 
PODKŁADKI WYKONANE ZE 
STALI NIERDZEWNEJ

ELEMENTY KONSTRUKCJI
ZE STALI NIERDZEWNEJ 
AISI304



6051

INFORMACJE O PRODUKCIE 

Dostępność części zapasowych TAK

100 cm

28 LPojemność

Wysokość całkowita

SKALA 1:50

https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/


MATERIAŁY:
KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

DREWNO IROKOSTAL NIERDZEWNA AISI304 
 

6090

INFORMACJE O PRODUKCIE 

Dostępność części zapasowych TAK

65 x 162 cm

78 cm

Wymiary

Wysokość całkowita

SKALA 1:50

https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/


MATERIAŁY:

ELEMENTY METALOWE 
WYKONANE ZE STALI 
CZARNEJ S235JR 
OCZYSZCZONEJ 
W PROCESIE 
PIASKOWANIA

SYSTEM ŁĄCZNIKÓW 
I KLAMER WYKONANYCH 
Z MOCNYCH STOPÓW 
ALUMINIOWYCH

TABLICE INFORMACYJNE 
Z WYDRUKIEM NA FOLII 
ODPORNEJ NA UV, 
NAKLEJONEJ NA 
CYNKOWANĄ BLACHĘ 
STALOWĄ

6018

INFORMACJE O PRODUKCIE 

Dostępność części zapasowych TAK

58 x 5 cm

200 cm

Wymiary

Wysokość całkowita

SKALA 1:50



MATERIAŁY:

ELEMENTY STALOWE 
CYNKOWANE 
OGNIOWO

6061

INFORMACJE O PRODUKCIE 

Dostępność części zapasowych TAK

210 x 58 cm

61 cm

Wymiary

Wysokość całkowita

SKALA 1:50

https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
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