PRZEKROJ PRZEZ ZATOKE Z KOSTKI BETONOWEJ | JEZDNIE

ZATOKA Z KOSTKI BETONOWEJ JEZDNIA
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na tawie betonowej C12/15 z oporem

na tawie betonowej C12/15 z oporem na tawie betonowej C12/15 z oporem

nawierzchnia z kostka betonowej o gr. 8cm nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm
na podsypce cem-piaskowej o gr. mo:.d istniejgca nawierzchnia po frezowaniu

w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20cm
istniejgcy grunt po zageszczeniu

PRZEKROJ PRZEZ ZATOKE BITUMICZNA | JEZDNIE

ZATOKA BITUMICZNA JEZDNIA
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na tawie betonowej C12/15 z oporem

na tawie betonowej C12/15 z oporem
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm . .
o . : : nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o gr. 5cm PRZEKROJE POPRZECZNE
istniejgca nawierzchnia po frezowaniu istnicjaca nawierzehnia po frezowaniu OJE PO C

Remont nawierzchni drogi gminne;j
w miejscowosci Tomaszowo na dz. nr 1111
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