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Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
wewnętrznych 

 
  45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji 

elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
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  1. Przedmiot i zakres robót 

 Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie i odbiór instalacji teletechnicznych wewnętrznych. 

Zakres prac obejmuje m. in.: 

 

 Wykonanie instalacji na potrzeby monitoringu CCTV 

 Wykonanie instalacji SSWiN 

 

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji teletechnicznych we-

wnętrznych i obejmuje: 

 Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przecho-

wywania, transportu i składowania, 

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, 

 Wymagania dotyczące środków transportu, 

 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, 

 Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót 

  2. Informacje o terenie budowy 

2.1. Organizacja robót budowlanych 

 

Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz:  

 Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich 

dostępność; 

 Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymia-

rami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość 

miejsca realizacji robót lub zły dostęp w celu żądania dodatkowych opłat. 

Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik 

Robót będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w dzienniku budowy. 

 

Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za: 

-bezpieczeństwo na terenie budowy 

-prowadzenie dziennika budowy 

-kontakty z organami kontroli 
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Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaże dane personalne Kierownika Robót 

wraz z kopią uprawnień. 

 

2.2. Zabezpieczanie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów 

osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

 

2.3. Ochrona środowiska 

 

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wyko-

nywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, szcze-

gólnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 

 

2.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 

wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto 

wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz 

wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-

lanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlece-

nia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności Pol-

skich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warun-

kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sani-

tarnych. 

 

2.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz za-

pewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wyko-

nanych przez siebie robót. 

 

2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
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Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi mu-

szą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowią-

zujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transpor-

tu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pra-

cy. 

 

  3. Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 

 45314320-0 – "Instalowanie okablowania komputerowego" 

 45214300-4 - "Instalowanie infrastruktury okablowania" 

 51900000-1 – "Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli" 

 45312000 – „Instalowanie systemów alarmowych i anten” 

 35120000 – Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 

 35121700 – Systemy alarmowe 

 35125300 – Kamery bezpieczeństwa 

 45314310-7 – "Układanie kabli" 

 45314200-3 – "Instalowanie linii telefonicznych" 

 45314100-2 – Instalowanie central telefonicznych 

 45312200-9 – "Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych", 

 32500000-8 – "Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne", 

 32500000-7 – "Sieci", 

 45231600-1 – "Roboty w zakresie budowy linii komunikacyjnych" 

 45231000-5 – "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych" 

 51310000 – Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwię-

kowych i wideo 

  4. Określenia podstawowe 

 Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równo-

ważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-

nia 2002r., albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specy-

fikacji. Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 

instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wy-

konawcy od ich stosowania. 

 Wyrobem budowlanym - jest wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień jej przetwo-

rzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowa-

nia, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
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obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego 

(Dz.U.2000.106.1126). 

 Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 

bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 

sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

 Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz 

metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

 Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certy-

fikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-

mami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiał  

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

Księga obmiarów - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szki-

ców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inwestora.  

Materiały - wszelkie niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tole-

rancjami, a jeśli przydział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmo-

wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy.   

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projek-

towej.  

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wska-

zuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem). 
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Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno - użytkowych. 

Szafka energetyczna – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające sieć 

oświetleniową lub energetyczną. 

Kable – wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone 

w powłokę oraz ewentualnie – w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę i pan-

cerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziem-

nych, albo też do zawieszenia w powietrzu. 

Kabel światłowodowy – kabel zawierający światłowody do transmisji sygnałów teleko-

munikacyjnych. 

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do 

ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi, i działaniem łuku elektryczne-

go.  

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji ka-

blowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli 

Osprzęt kablowy – służy do mocowania, łączenia i ochrony kabli (głowice, mufy, koń-

cówki, złączki). Wybór rodzaju osprzętu zależy od zastosowanego w danej instalacji sposobu ukła-

dania przewodów lub kabli.  

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable telekomunika-

cyjne lub rury kanalizacji wtórnej. 

 Kanalizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stano-

wiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych. 

CCTV – system telewizji przemysłowej umożliwiający transmisje i nagrywanie sygnału 

wizyjnego z kamer w ramach zamkniętej infrastruktury sieci LAN. 

SSWiN – System sygnalizacji włamani a i napadu, jest jeden z podstawowych systemów 

bezpieczeństwa. Składa się z takich elementów jak czujki, kontaktrony, przyciski napadowe, kla-

wiatury, sygnalizatory oraz głównych elementów struktury takich jak centrali wraz z rozszerzeniem 

modułów wejść i wyjść.  

 Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, 

ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

 Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed do-

tykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cie-

czy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzę-

tu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; . 
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II. Właściwości wyrobów budowlanych 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

 

a. dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 

b. posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i po-

twierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wy-

magań rozporządzenia (rozporządzeń). 

c. oznakował wyroby znakiem CE. 

 

 Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 

dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów 

technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie 

z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiada-

jące wymaganiom. Dokumenty należy przedstawić do zaopiniowania inspektora nadzoru ze strony 

inwestora lub inżynierowi kontraktu jeżeli takowy zostanie wybrany. 

 

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, jako charakterystyczne parametry techniczne 

wyrobów budowlanych należy brać pod uwagę, przede wszystkim kolor, wymiary, właściwości 

mechaniczne, wytrzymałościowe, a w przypadku sprzętu elektrycznego: zdolności łączeniowe, 

prądy znamionowe, ilości łączeń, stopień ochrony IP, oraz pozostała wynikające z cech własnych 

produktów opisane w dokumentacji i niniejszej specyfikacji technicznej.  

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do sto-

sowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i spe-

cyfikacji technicznej ST, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
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 Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów niezna-

nego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy. 

 

Specyfikacja materiałów  - zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego.  

 

 

III. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych 

 

 Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją 

muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z za-

leceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stoso-

wać sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z 

przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Sprzęt winien mieć aktualne badania Urzędu Dozoru Technicznego.  

Przy robotach w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace należy 

wykonywać zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

Przewiduje się użycie m.in. następującego sprzętu: 

- żuraw samochodowy do 5t, 

- samochód specjalny podnośnik hydrauliczny koszowy, 

- spawarka światłowodowa, 

- wiertnica na podwoziu samochodowym, 

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 

- przyczepa do transportu kabli, 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany 

w dobrym stanie. Powinien być on zgodny z normami środowiska i przepisami bhp dotyczącymi 

jego użytkowania. 

IV. Wymagania dotyczące środków transportu 

 Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzę-

dzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z 

obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami 
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transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeń-

stwa pracy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Wyko-

nawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie – zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przystępujący 

do budowy urządzeń elektroenergetycznych powinien wykazywać się możliwością korzystania ze 

środków transportu gwarantujących właściwą jakość robót. Na środkach transportu przewożone 

materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunka-

mi transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 

i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały 

i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed monta-

żem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli należy wyko-

nywać z zachowaniem następujących warunków: 

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przycze-

pach, 

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, 

a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły 

się przetaczać, 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 

- umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się przy pomocy 

żurawia, 

- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 

zabronione. 

V. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaga-

niom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, uzgodnieniami, wydanymi warunkami, standaryzacjami itp., a także 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera - Inspektora nadzoru.  

 

Przekazanie terenu budowy  
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy kablowych, dziennik budowy, jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były 

zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:  

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

2) dokumentacja projektowa,  

3) przedmiary robót (nakłady rzeczowe),  

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 

instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych 

tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera (inspektora nadzoru, 

projektanta), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z tymi dyspozycjami i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

poprawione na koszt Wykonawcy.  

 

Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwaran-

cyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z projektem 

budowlanym oraz kompletności i zgodności z danymi producenta. 

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich 

wbudowaniem poddać je badaniom określonych przez kierownika budowy. 

 

Składowanie materiałów na budowie 
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 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami pro-

ducenta, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właści-

wości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały takie jak: kable światłowodowe, kamery, skrzynki na słupowe dla kamer itp. należy 

przechowywać jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych, 

przewietrzonych i suchych. 

Rury na przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej. Kable w czasie skła-

dowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w 

kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. Piasek na-

leży składować w pryzmach na placu budowy. Przy składowaniu materiałów należy zachować 

wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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VI. Instalacje teletechniczne wewnętrzne szczegółowy zakres prac 

 

  1. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem organizacji 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z doku-

mentacją projektową oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za do-

kładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wy-

miarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące ak-

ceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach formułowa-

nych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Pole-

cenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu po-

nosi Wykonawca. 

 

  2. Wykonanie instalacji CCTV 

 

Rejestrator główny 

 

Główny  rejestrator systemu należy zamontować w budynku Biurowo-Magazynowym. Na obecne 

potrzeby systemu należy zainstalować rejestratory NVR Zgodnie z projektem wykonawczym.  

Rejestracja danych z kamer z całego kompleksu będzie odbywać się  centralnie.  

 

Stacja podglądowa 

 

Zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

Kamery wewnętrzne 

 

Zgodnie z projektem wykonawczym. 
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Kamery zewnętrzne 

 

Zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

Montaż słupów 

 

Ze względu na rozległość terenu cześć kamer należy montować na słupach. Przewiduje się słupy 

wysokość 6 m wspólne z oświetleniem. Słupy należy montować na systemowych fundamentach.  

kamery na słupach należy montować za pomocą systemowych adapterów słupowych.  

 

 

Prowadzenie przewodów 

 

Kable LAN dla kamer wewnętrznych oraz kamer znajdujących się na elewacji prowadzić w głów-

nych ciągach poziomych w korytarzach należy poprowadzić w korytach, drabinkach oraz w rur-

kach RLHF. Dla kamer zewnętrznych prowadzić okablowanie typu UTPw. Wszystkie przejścia z 

budynku należy uszczelnić.  

 

Pomiary końcowe 

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych: 

 Wire Map    mapa połączeń 

 Length     długość (m) 

 Propagation delay    opóźnienie propagacji (ns/m) 

 Delay skew    rozrzut opóźnienia 

 Attenuation/Insertion loss  tłumienie (dB) 

 Return Loss    tłumienność odbicia (dB) 

 NEXT     przesłuch zbliżny (dB) 

 PS NEXT    suma przesłuchów zbliżnych 

 FEXT     przesłuch zdalny (dB) 

 ACR     stosunek tłumienności do NEXT 

 

 

1. Wykonanie instalacji SSWiN 

 

Centrala alarmowa 

Główne centrale systemu należy montować w serwerowni budynku Głównym  
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Centralę należy zamontować w miejscu umożliwiającym swobodne serwisowane. 

 

Czujki ruchu PIR  

We wskazanych w projekcie miejscach należy zainstalować czujki PIR + MF.  

VII. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Inwestorowi szczegółowej 

dokumentacji powykonawczej . Dokumentacja powinna być przekazana w terminie realizacji za-

mówienia. 

 Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączo-

nym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, czytelna i wykonana 

w sposób schludny. Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, po-

siadać opis o treści "Materiały zostały wbudowane do:…………" (jeżeli jest to kopia posiadać pie-

czątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane przez Kierownika Budowy. 

Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzy-

stąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego. 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

 kompletną Dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się  

z poszczególnych dokumentów składowych uaktualnionych o wprowadzone zmiany, 

 protokoły, badania i pomiary wynikające z dokumentacji technicznej a w szczególności:  

 pomiar właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną 

 pomiar tłumienności torów światłowodowych metodą transmisyjną.  

Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.  

 

 instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji instalacji i 

urządzeń. 

VIII. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i 

musi zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materia-

łów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-

ścią gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro-

jektowej i specyfikacjach technicznych. 

 Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. 

Kontrole będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i 

odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do 
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odbioru powinny być poddane badaniom i próbą określonym w normach. Próby i pomiary wyko-

nywane w czasie budowy powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i ciągło-

ści połączeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. 

Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla 

kolejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane 

w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi do-

konać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, wła-

ściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny zo-

stać odnotowane w dzienniku budowy. 

 

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

 Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia 

instalacji i pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpie-

niem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodza-

ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

 

Pomiary instalacji teletechnicznych dla CCTV: 

Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 

 rezystancja pary, 

 czas propagacji, 

 tłumienność, 

 przesłuch, 

IX. Odbiór robót budowlanych 

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące doku-

menty: 

 Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 

 Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym, 

 Dziennik budowy  

 Protokoły odbiorów częściowych, 
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 Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty 

związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 

 Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 

 Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerze-

niom. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo w 

skład komisji wchodzą: 

 Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 

 Kierownik budowy (główny wykonawca robót), 

 Przedstawiciele użytkownika obiektu. 

X. Rozliczenie robót 

 Według umowy. 

XI. Dokumenty odniesienia 

 Dokumentacja budowlana i wykonawcza przedmiotowego zadania, dodatkowo należy 

podczas realizacji obiektu przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów dotyczących bu-

dowy, a w szczególności: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z 

późn.zm.). 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z 

późn.zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 

poz.1129 z późn.zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z 

późn.zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z 

późn.zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004, poz. 

2086). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z 

późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.109/2010 poz.719) 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z 

późn.zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912).. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

120/2003 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz.U. 219/2005, poz. 1864). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

43/1999 poz.430 z późn.zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124/2009 

poz.1030). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdro-

wia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.143/2007 

poz.1002 z późn.zm.) 

Jako normy obowiązujące należy traktować normy przywołane w rozporządzeniu MI w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

-EN 60839-11-1:2013: Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń – Część 11-1: 

Elektroniczne systemy kontroli dostępu – Wymagania dotyczące systemów i części składowych 

(IEC 60839-11-1:2013. 

 

-EN 50575:2015-03: Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – 

Kable przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności 

ogniowej. 

 

- ZN-96/TP S.A. - 004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

Ogólne wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
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- ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe i polietylenowe kanalizacji pierwotnej. Wymagania i 

badania. 

- ZN-96/TP S.A. - 020 Złączki rur. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 


