
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Dybów w g minie Żagań

Kosztorys ofertowy

Ilość Wartość

1 2 3 4 5 6 7
GRUPA 1. ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY- 45100000-8

D.01.00.00.

1 D.01.01.01. km 1,46

2 D-01.02.01 szt. 3,00

3 D-01.02.01 szt. 1,00

4 D-01.02.01 szt. 1,00

5 D-01.02.01 szt. 1,00

6 D-01.02.04 m2 916,00

7 D-01.02.04 m3 164,88

8 D-01.02.04 m2 32,80

9 D-01.02.04 m2 32,80

10 D-01.02.04 m3 8,20

11 D-01.02.04 Opłata wysypisko – utylizacja t 20,50

Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00

12 D.02.01.01 m3 34,03

13 D.02.01.01 m3 902,09

14 Opłata wysypisko – utylizacja t 1623,76

15 D.02.03.01 m3 47,24

Razem: ROBOTY ZIEMNE

D.04.00.00.

16 D.04.01.01. m2

17 D.04.01.01. m2

18 D.04.03.01 m2

19 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie m2

20 D.04.03.02. m2

21 D.04.03.02. m2

22 D.04.04.02. m2

23 D.04.04.02. m2 85,88

24 D.04.05.01. m2

L.
p.

KOD
Ogólnej 

Specyfikacji
Technicznej

Wyszczególnienie elementów
 rozliczeniowych

Jedn.
Cena

 jednostk.

x
RODZAJ ROBÓT:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45100000-8

x x x x

Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim 

Ścinanie drzew bez utrudnień Ø 16-35 cm wraz z karczowaniem pni 
oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 2 km
Ścinanie drzew bez utrudnień Ø 36-45 cm wraz z karczowaniem pni 

oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 2 km
Ścinanie drzew bez utrudnień Ø 46-55 cm wraz z karczowaniem pni 

oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 2 km
Ścinanie drzew bez utrudnień Ø 56-65 cm wraz z karczowaniem pni 

oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 2 km

Rozebranie nawierzchni z brukowca (kamień polny) grub. 16-20 cm

Wywiezienie brukowca z terenu rozbiórki samochodami na 
odległość do 15,0 km – plac Inwestora

Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 
cm

Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej grub. 10 cm
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 

15,0 km

x ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45100000-8 x x x x

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z 
wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat I-II wraz z zagęszczeniem i 

zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą
Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie I-II z transportem 

urobku samochodami na odległość do 15 km 

Wykonywanie nasypów z gruntów kategorii I-II z transportem urobku 
na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z formowaniem i 

zagęszczaniem nasypu i zwilżaniem w miarę potrzeby warstw 
zagęszczonych wodą

x RODZAJ ROBÓT: PODBUDOWA
Kod CPV 45233000-9 x x x x

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kategorii II-IV 1 798,41

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV 3 101,90

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 
mechanicznie (z brukowca i kruszywa łamanego) 7 687,07

8 247,79

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 
emulsją asfaltową (z brukowca i kruszywa łamanego) 7 687,07

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 
emulsją asfaltową 8 247,79

Wykonanie podbudowy pomocniczej (dolnej) z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie grub. Warstwy po zagęszczeniu 20 

cm, frakcji 0/31,5
2 147,26

Wykonanie podbudowy zasadniczej (górnej) z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie grub. Warstwy po zagęszczeniu 15 

cm, frakcji 0/31,5
Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o 

wytrzymałości Rm=1,5 MPa, pielęgnacja warstwy przez posypanie 
piaskiem i polewaniem wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 

cm 

3 109,80



25 D.04.07.01. m2

26 D.04.08.01 t 206,18

27 D.04.08.01 t

28 D.04.08.05 m3 200,31

Razem: PODBUDOWY

D.05.00.00.

29 D.05.03.05a m2

30 D.05.03.05b m2

31 t

32 D.05.03.23. m2 37,90

33 D.05.02.02 m2 56,90

Razem: NAWIERZCHNIE

D.06.00.00

34 D.06.03.01a m

35 D.06.04.01 m 660,00

36 Oczyszczenie istniejących przepustów Ø 50 cm z namułu m 33,00

Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.08.00.00

37 D.08.01.01. m 100,00

38 D.08.01.01. m 26,30

39 D.08.01.01. m 4,00

Razem : ELEMENTY ULIC

RODZAJ ROBÓT: INNE ROBOTY

40 1 1,00

41 Regulacja wysokościowa skrzynek wodociągowych szt. 8,00

Razem: INNE ROBOTY

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)

PODATEK VAT

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC11P 
grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm, dowożonej z odl. 5 km 1 852,26

Wyrównanie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11, 
dowożonej z odległości do 5 km

Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki 
asfaltowej(podbudowa i wyrównanie) ponad 5 km, dalsze 7 km 2 475,19

Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 
stabilizowanym mechanicznie

x RODZAJ ROBÓT: NAWIERZCHNIE
Kod CPV 45233000-9 x x x x

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 
dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 

5 cm(droga+zjazdy)
5 759,13

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W 
dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 

4 cm
4 117,62

Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki 
asfaltowej(podbudowa i wyrównanie) ponad 5 km, dalsze 7 km 7 921,57

Wykonanie nawierzchni wysepki segregującej ruch na skrzyżowaniu 
z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
Przełożenie nawierzchni zjazdu z brukowca (kamień polny) na 

podsypce piaskowej

x RODZAJ ROBÓT: ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
Kod CPV 45100000-8 x x x x

Wykonani pobocza o szerokości 1,0 m oraz wyrównanie istniejących 
zjazdów gruntowych (poza terenem zabudowanym) na szerokości 

1,0 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm, frakcja 0/31,5 mm 

2 664,39

Oczyszczenie istniejących rowów z namułu z profilowaniem dna i 
skarp

x RODZAJ ROBÓT: ELEMENTY ULIC
Kod CPV 45233000-0 x x x x

Ustawienie krawężników  betonowych 15x30 cm na podsypce 
cementowo- piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Ustawienie krawężników betonowych wysepkowych prostych 25x30 
cm na podsypce cementowo- piaskowej i ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15
Ustawienie krawężników betonowych wysepkowych łukowych 25x30 
cm na podsypce cementowo- piaskowej i ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15

x x x x x

Sporządzenie mapy powykonawczej


