OPIS TECHNICZNY  DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO  NA BUDOWĘ
SIECI WODOCIĄGOWEJ W BUKOWINIE BOBRZAŃSKIEJ DOLNEJ
1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano w oparciu o następujące warunki                         uzgodnienia i dokumenty :

· Umowa Nr GK.1713.53/2012 zawarta z Gminą Żagań.

· Warunki techniczne przyłączenia Nr 293/12 z dnia 22.10.2012 r wydane przez Zakład Komunalny w Dzietrzychowicach.

· Decyzja Nr 21/2012 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 2012 – 12 – 05 wydana przez Wójta Gminy Żagań.

· Uzgodnienia dokonane przez Wójta Gminy Żagań i Zakład Komunalny               w Dzietrzychowicach.

· Uzgodnienie tras sieci z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Zielonej Górze Nr GOZG.SGZiNW.429.191.2.2274.2012 W – 2644/12           z dnia 21.11.2012 r.

· Uzgodnienia z  właścicielami  i użytkownikami dot. przyłączy do budynków.
· Decyzja Zarządu Powiatu Nr K.7114.87.2012.sm w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogi Nr 1065 F
· Wizji terenowej.

2. Projekt zagospodarowania terenu.
Został opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:1000. Wieś posiada wodociąg budowany w latach siedemdziesiątych przez byłe PGR dla potrzeb gospodarstwa rolnego, oraz  dla części budynków mieszkalnych. Sieć tego wodociągu została zbudowana z rur  azbestocementowych, ulegających częstym awariom. Z tych względów, oraz z względów zdrowotnych sieć ta zostanie wyłączona z eksploatacji z chwilą wybudowania nowej sieci w rur PVC. Projektowana sieć zostanie podłączona do istniejącego rurociągu PVC Ø 160 przebiegającego przez wieś do Starej Koperni  w 2 miejscach – węzły 1, 2.
Projektowana sieć ułożona zostanie w drogach gminnych, Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz terenach prywatnych. Do projektowanej sieci wodociągowej zostały zaprojektowane nowe przyłącza, bądź przełączenia istniejących przyłączy do nowej sieci.

Sieć wodociągowa została uzbrojona w naziemne hydranty Ø 80, oraz zasuwy na węzłach. Przyłącza, oraz przełączenie do nowej sieci poprzez nawiertaki z zaworami odcinającymi. Zgodnie  z WTP, ciśnienie obecnie             w sieci wynosi 0,40 MPa, jest więc wystarczające dla odbiorców i potrzeb              p-poż. Woda z sieci, do której zostanie podłączona sieć, odpowiada wymogom wody do picia i potrzeb gospodarczych.
3. Istniejące uzbrojenie terenu.
Teren robót uzbrojony jest w :

· sieć wodociągową,

· kablową i napowietrzną sieć energetyczną,

· sieć telefoniczną,

· przez wieś prowadzi droga gminna o nawierzchni asfaltowej, droga powiatowa Nr 1065 F oraz droga krajowa Nr 12.
4. Wykaz nr działek po których prowadzona będzie sieć.
Projektowana sieć wodociągowa prowadzona będzie po działkach Nr : 199;   370/3; 370/8; 142; 224; 225; 345; 357/1; 358; 359; 367/6; 367/3; 367/2; 367/1; 360; 207 – obręb Bukowina Bobrzańska .
5. Zakres inwestycji.
· Sieć wodociągowa PVC Ø90

- 494 m,
· Sieć wodociągowa PVC Ø 63

- 64 m,
· Przyłącza wodociągowe


- 4 szt.,

· Przełączenia istniejących przyłączy
- 3 szt.
6. Warunki budowy sieci.

Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z projektem, warunkami             i uzgodnieniami , oraz pozwoleniem na budowę z rur PVC na ciśnienie 1,0 MPa. Głębokość ułożenia sieci wodociągowej – 1,5 m poniżej terenu licząc od góry rury do powierzchni terenu.

W miejscach układania sieci występują piaski gliniaste przewarstwione gliną. Na tej głębokości nie powinna występować woda gruntowa. Jeżeli roboty będą prowadzone w okresie wiosennym bądź późną jesienią, może wystąpić w wykopach woda opadowa. Do podsypki i obsypki wykorzystać  piasek z wykopów. Wykopy wykonywane mechanicznie wąskoprzestrzenne należy zabezpieczyć szalunkami. Rurociągi należy układać na wyrównanym zagęszczonym podłożu. Grunt, którym będą zasypywane wykopy winien być zagęszczany warstwami grubości nie większej jak 0,5 m.

Zasypanie wykopów może nastąpić po wykonaniu  próby ciśnienia                          i geodezyjnym zainwentaryzowaniu trasy sieci. Miejsca zmiany kierunku ułożenia sieci, oraz hydranty p-poż należy zabezpieczyć przed przesuwaniem za pomocą bloków oporowych, które winny być oparte                    o nienaruszony grunt. Hydranty p-poż i zasuwy należy posadowić na utwardzonym podłożu. Sieć wodociągowa po ułożeniu winna być przepłukana wodą z istniejącej sieci oraz zachlorowana. Sieć może być przekazana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych prób wody. Projektowana sieć wodociągowa zostanie podłączona do istniejącej sieci  przesyłowej PVC Ø 160 w 2 węzłach Nr 1             i Nr 2. Z węzłów tych zostaną wyprowadzone odcinki sieci z rur PVC Ø 90 poprzez zawory odcinające Ø 80. Na istniejącym rurociągu PVC Ø 160              w węzłach zostaną zamontowane zasuwy Ø 150. Pokrywy wrzecion do zasuw posadowić na bloczkach betonowych i zagęszczonym gruncie tak, by nie  następowało ich osiadanie. Sieć zostanie uzbrojona w 3 naziemne hydranty p-poż Ø 80. Przejścia sieci wodociągowanej pod drogą powiatową Nr 1065 F i rowem gminnym prowadzić w stalowej rurze  ochronnej Ø 268 x 7,3 o długości 22 m ułożonej metodą przewiertu. Sieć wodociągową pod drogą gminną – działka Nr 245 prowadzić  w stalowej rurze ochronnej               Ø 268 x 7,3 o długości 8 m ułożonej  metodą przewiertu, natomiast pod rowem na działce Nr 225 sieć prowadzić w stalowej rurze ochronnej                  Ø 268x7,3  o długości 8 m ułożonej metodą rozkopu. 

7. Warunki budowy przyłączy.
Zostało zaprojektowanych 4 nowe przyłącza  do projektowanej sieci poprzez nawiertaki z obudową i skrzynką do zasuw. Przyłącza w ramach projektu należy wprowadzić do budynku i przyłączyć do istniejącej instalacji wewnętrznej. Istniejące  przyłącza  do 3 budynków Nr 51; 56 oraz sklep GS należy przyłączyć do nowej sieci poprzez nawiertaki.

Przyłącza należy wykonać z rur PE na ciśnienie 1.0 MPa. 

8. Zabezpieczenie w wodę p-poż.

Projektowana sieć wodociągowa spełnia wymogi  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  Minimalne ciśnienie wody w sieci wynosi  ca. 0,4 MPa, a wydajność nie mniejsza jak 18 m3/godz.  Projektowana sieć będzie podłączona do  istniejącego rurociągu PVC Ø 160 zasilanego wodą z ujęć wody                          i wieżowego zbiornika  wyrównawczego o pojemności 100 m3                                    w Chrobrowie.  Hydranty p-poż nadziemne Ø 80 zabezpieczają istniejącą zabudowę jednorodzinną i obiekty gospodarcze.
9. Uwagi końcowe i zalecenia.
· Projekt posiada wymagane warunki i uzgodnienia w oparciu o które Gmina Żagań może uzyskać pozwolenie na budowę.

· Po wybudowaniu projektowanej sieci, zostanie wyłączona obecnie eksploatowana sieć z rur azbestocementowych.
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