
Wymiana Okien PCV 
W m.Bukowina Bobrzańska - biblioteka 
Gm. Żagań

I 

OKNO PCV  szt. 3 wym. 1560*2000  

                 - profil biały 5-cio komorowy 
                                         - szkło bezpieczne Współczynnik U=1,1 W/m2k
                                         - parapet zewnętrzny z blachy powlekanej  szt.3 
                                         - parapet wewnętrzny PCV  szt.3 

Do wyceny ująć następujące elementy robót budowlanych 
1.Wykucie starych okien drewnianych  szt.3
2.Montaż okien PCV szt.3
3.Uzupełnienie tynku ościeży okiennych  -  21,36 mb
4.Uzupełnienie malowania farbą emulsyjną akrylową  - 10,68 m2

II 

OKNO PCV  szt. 3   wym. 1100*1950

       - profil biały 5-cio komorowy 
                                           - szkło bezpieczne Współczynnik U=1,1 W/m2k
                                           - parapet zewnętrzny z blachy powlekanej szt. 3
                                           - parapet wewnętrzny PCV  szt.3

Do wyceny ująć następujące elementy robót budowlanych 
1.Wykucie starych okien drewnianych  szt.3
2.Montaż okien PCV szt.3
3.Uzupełnienie tynku ościeży okiennych  - 18,3 mb
4.Uzupełnienie malowania farbą emulsyjną akrylową  - 9,15 m2


