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Trzebéw szkota remont dachu budowlane inwest

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
REMONT DACHU
1/DACH
1/KNR 4-01 Uzupet.i uszczel.$cian drew.z krawgdziakéw w miejscach po zlikwidow.otworach m2
d.1/0404-02 okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowan - demontaz okien lukarn drew-
analogia nianych bez materiatu, R x 0,5
8.03 m?2 8.030
RAZEM 8.030
2|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie okienek poto6ragtych o powierzchni do 0.25 m2 - demontaz bez materia-|szt.
d.1/0423-02 luR x 0,5
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
52.24 m 52.240
RAZEM 52.240
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
24.9 m 24.900
RAZEM 24.900
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwdjnie m2
d.1/0508-02
519.26 m?2 519.260
RAZEM 519.260
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 cm m2
d.1/0430-04
519.26 m?2 519.260
RAZEM 519.260
7/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z  |m?2
d.1/0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
50.64 m?2 50.640
RAZEM 50.640
8/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - deskowanie |m?2
d.1/0426-02 lukarn
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
9/KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece- m2
d.1/0517-01 niem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
519.26 m?2 519.260
RAZEM 519.260
10|KNR 0-15lI Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece- m2
d.1/0517-02 niem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
519.26 m?2 519.260
RAZEM 519.260
11|KNR 0-15I1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece- m2
d.1/0517-03 niem wkretami plus wrébléwka
519.26 m?2 519.260
RAZEM 519.260
12|KNR 0-15lI Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece- m
d.1/0517-04 niem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej
plus tasma wentylacyjna
40.76 m 40.760
RAZEM 40.760
13/KNR-W 2-02 |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone 54 x75 szt
d.1/1016-07
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie m
d.1/0104-04
8.3 m 8.300
RAZEM 8.300
15/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1/0104-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
16|KNR 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $r.15cm- z blachy z cynku m
d.1/0509-04
52.24 m 52.240
RAZEM 52.240
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm- z blachy z cynku m
d.1/0511-02
24.9 m 24.900
RAZEM 24.900
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Trzebéw szkota remont dachu budowlane inwest

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNR AT-09 Dachéwki cementowe EURONIT; Dachéwki cementowe holenderki podwojne - da- m
d.1/0701-04 chowki specjalne dachéwka karpiéwka szczytowa
analogia
46.8 m 46.800
RAZEM 46.800
19/KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z ptyt pilSniowych porowatych o grub. 19 |m2
d.1/0402-10 mm plyta OSB 22 mm
analogia
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
20|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie |m2
d.1/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
21|KNR 0-15II Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece- m2
d.1/0517-01 niem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
22|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie metalowym |m?2
d.1/2027-03 50
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nionych m2
d.1/0426-04
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
24/KNR AT-09 Ptytki z wibknocementu STRUKTONIT i EURONIT; Krycie petelkowe powierzchni pio- |m2
d.1/0606-04 nowych ptytkami 30x30 cm przy powierzchni do 1,0 m2
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
25|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1/0414-11
14.1 m 14.100
RAZEM 14.100
26|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg ~ |m?2
d.1/1023-06 obsadzenia o pow. do 1.5 m2
8.03 m?2 8.030
RAZEM 8.030
27|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku- parapety zewnetrzne m2
d.1/0515-01
8.83 m?2 8.830
RAZEM 8.830
28|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1/0321-01 MDF
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.1/0310-02
5.565 m3 5.565
RAZEM 5.565
30/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usu- |m3
d.1/0106-04 niecie z parteru budynku gruzu i ziemi
Krotnosé = 2
5.565 m3 5.565
RAZEM 5.565
31/ KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.1/0203-13
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
32|/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe m
d.1/0412-03
19 m 19.000
RAZEM 19.000
33/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1/0412-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
34/ KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
d.1/0413-01
93.6 m 93.600
RAZEM 93.600
35/KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z ptyt pilsniowych porowatych o grub. 19 |m2
d.1/0402-10 mm OSB kosz $ciekowy
7.6 m?2 7.600
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Trzeboéw szkota remont dachu budowlane inwest KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 7.600
36/ KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m szt.
d.1/0419-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37 KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku m2
d.1/0507-01
65.71 m?2 65.710
RAZEM 65.710
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,scianek i |m?2
d.1/1209-09 szafek o pow. do 1.0 m2 drewnochron
analogia
14.1 m?2 14.100
RAZEM 14.100
39|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys. kolumny do 4 m kol.
d.1/1611-05
208.99 kol. 208.990
RAZEM 208.990
40 KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly,pustakéw,ga- |m?2
d.1/0726-03 zo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
6.24 m?2 6.240
RAZEM 6.240
41|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8 m kol.
d.1/1610-03
6 kol. 6.000
RAZEM 6.000
42| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km|m3
d.1/0108-11 plus koszt utylizacji
15.95 m3 15.950
RAZEM 15.950
43| KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 cm m
d.1/0401-01
25 m 2.500
RAZEM 2.500
44 KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wykopie z go- |m3
d.1/0610-07 towego kruszywa
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
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Trzebéw szkota remont dachu budowlane inwest TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa R+ M+ S+ RAZEM
na- | na- | na-

rzu- | rzu- | rzu-
ty ty ty

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Trzebéw szkota remont dachu budowlane inwest

KOSZTORYS

Lp. \ Podstawa \ Opis \ Jedn.obm. llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
REMONT DACHU
1/DACH
1/KNR 4-01 0404- |Uzupet.i uszczel.$cian drew.z krawegdziakow w miejscach po |m?2 8.03
d.1/02 zlikwidow.otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie
analogia obramowan - demontaz okien lukarn drewnianych bez mate-
rialu, R x 0,5
2|KNR-W 4-01 Uzupetnienie okienek poto6ragtych o powierzchni do 0.25 m2 |szt. 3
d.1/0423-02 - demontaz bez materiatu R x 0,5
analogia
3|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 52.24
d.1/04
4|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 24.9
d.1/06 uzytku
5/KNR 4-01 0508- |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwojnie m2 519.26
d.1/02
6/KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o |m?2 519.26
d.1|04 odstepie tat do 24 cm
7/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, |m2 50.64
d.1/08 kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
8/KNR 4-01 0426- |Rozebranie obicia scian drewnianych z desek nieotynkowa- |m?2 14
d.1/02 nych na styk - deskowanie lukarn
9|KNR 0-1511 0517- |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczngz |m?2 519.26
d.1/01 otworami z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach
ekranu zabezpieczajgcego z folii
10|KNR 0-1511 0517- |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczngz |m?2 519.26
d.1/02 otworami z przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i
przybicie kontriat i tat
11|KNR 0-1511 0517- |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczngz |m?2 519.26
d.1/03 otworami z przykreceniem wkretami plus wrébléwka
12|KNR 0-15I1 0517- |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczngz |m 40.76
d.1l|o04 otworami z przykreceniem wkretami - montaz gasiorow z
przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej plus tasma
wentylacyjna
13|KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone 54 x75 szt 5
d.1/1016-07
14/KNR AT-09 0104- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m 8.3
d.1/04
15/KNR AT-09 0104- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt. 12
d.1/05
16/KNR 2-02 0509- |Rynny dachowe potokragte o $r.15cm- z blachy z cynku m 52.24
d.1/04
17|KNR 2-02 0511- |Rury spustowe okragte o $r.10cm- z blachy z cynku m 24.9
d.1/02
18|KNR AT-09 0701- | Dachéwki cementowe EURONIT; Dachéwki cementowe ho-  |m 46.8
d.1/04 lenderki podwdjne - dachowki specjalne dachéwka karpiowka
analogia szczytowa
19/KNR 4-01 0402- |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z ptyt pil$nio- m2 14
d.1/10 wych porowatych o grub. 19 mm plyta OSB 22 mm
analogia
20|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - sys- |m?2 14
d.1j01 tem ROKER - przyklejenie ptyt z welny mineralnej do scian
21/KNR 0-1511 0517- |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z  |m?2 14
d.1/01 otworami z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach
ekranu zabezpieczajgcego z folii
22|NNRNKB 202 (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cia- m2 14
d.1/2027-03 nach na ruszcie metalowym 50
23|KNR 4-01 0426- |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cemento-|m?2 14
d.1/04 wych i spil$nionych
24/KNR AT-09 0606- | Plytki z wiéknocementu STRUKTONIT i EURONIT; Krycie pe-|m?2 14
d.1/04 telkowe powierzchni pionowych ptytkami 30x30 cm przy po-
wierzchni do 1,0 m2
25/KNR 4-01 0414- |Wymiana desek czotowych m 141
d.1j11
26|KNR 0-19 1023- |[Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel-|m2 8.03
d.1/06 nych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
27|KNR-W 2-02 Obrdébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy z cynku- |m2 8.83
d.1/0515-01 parapety zewnetrzne
28/KNR 4-01 0321- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 |szt. 7
d.1j01 w $cianach z cegiet MDF
29/KNR 4-01 0310- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejs- |m3 5.565
d.1/02 cu ponad 0.5 m3
30|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 5.565
d.1l|04 wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
Krotnosé = 2
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Trzebéw szkota remont dachu budowlane inwest

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
31|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu mono- |m2 4.32
d.113 litycznego
32|KNR 4-01 0412- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie naroz- |m 19
d.1/03 ne lub koszowe
33|KNR 4-01 0412- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi |szt. 20
d.1jo1
34|KNR 4-01 0413- |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. |m 93.6
d.1j01 32 mm
35|KNR 4-01 0402- |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z plyt pil$nio- m2 7.6
d.1]10 wych porowatych o grub. 19 mm OSB kosz sciekowy
36|KNR 4-01 0419- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m szt. 5
d.1jo1
37|KNR 2-02 0507- |Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku m2 65.71
d.1jo1
38|KNR 4-01 1209- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej sto- |m2 141
d.1/09 larki drzwiowej,$cianek i szafek o pow. do 1.0 m2 drewnoch-

analogia ron
39|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wys. kolum- |kol. 208.99
d.1/1611-05 ny do 4 m
40|KNR 4-01 0726- |Uzupetienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.lll o podto-  |m2 6.24
d.1/03 zach z cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu )
41|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do |kol. 6
d.1/1610-03 8m
42|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |[m3 15.95
d.1|11 dowczymi na odl.do 1 km plus koszt utylizacji
43|KNR AT-03 0401- | Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50x28x10 cm m 25
d.1jo1
44|KNR 2-01 0610- |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospo6tki w goto- m3 15
d.1/07 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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