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Tomaszowo malowanie  sali gimnastycznej inwest KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROBOTY BUDOWLANE 

1 Roboty malarskie 
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2

333.8 m2 333.800
RAZEM 333.800

2
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

m2

333.8 m2 333.800
RAZEM 333.800

3
d.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach
na podłożu z tynku

m2

333.8 m2 333.800
RAZEM 333.800

4
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlow.nierówności

m2

112.92 m2 112.920
RAZEM 112.920

5
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem

m2

333.8 m2 333.800
RAZEM 333.800

6
d.1

KNR-W 2-02
1508-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez
szpachlowania

m2

112.92 m2 112.920
RAZEM 112.920

7
d.1

KNR-W 4-01
0816-03

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o pow. ponad 8 m2 m2

146.36 m2 146.360
RAZEM 146.360

8
d.1

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek m2

146.36 m2 146.360
RAZEM 146.360

9
d.1

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw swietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub ras-
trem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 6 m kol.

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

NNRNKB 202
1620-01

(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych przes.k
ol.

3 przes.k
ol.

3.000

RAZEM 3.000
12

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

245.24 m2 245.240
RAZEM 245.240

13
d.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

38 m2 38.000
RAZEM 38.000

14
d.1

KNR-W 4-01
1212-22

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

64.8 m 64.800
RAZEM 64.800

15
d.1

KNR-W 4-01
1212-30

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do
100 mm

m

65.4 m 65.400
RAZEM 65.400

16
d.1

KNR 2-02
1017-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycz-
nie  wykończone 80x200 szt 6

m2

9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600

17
d.1

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
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Tomaszowo malowanie  sali gimnastycznej inwest KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNR-W 2-02
20204-03
analogia

Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa zabezpieczenie narozników pianka po-
liuretanową

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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Tomaszowo malowanie  sali gimnastycznej inwest KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
ROBOTY BUDOWLANE 

1 Roboty malarskie 
1

d.1
KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 333.8

2
d.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 333.8

3
d.1

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 333.8

4
d.1

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków z poszpachlow.nierówności

m2 112.92

5
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 333.8

6
d.1

KNR-W 2-02
1508-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków
wewnętrznych bez szpachlowania

m2 112.92

7
d.1

KNR-W 4-01
0816-03

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o
pow. ponad 8 m2

m2 146.36

8
d.1

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek m2 146.36

9
d.1

KNR 4-03 0606-
05

Wymiana opraw swietlówkowych z blachy stalowej z kloszem
z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw
szt. 2x40 W

szt. 6

10
d.1

KNR-W 2-02
1609-06

Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do
6 m

kol. 1

11
d.1

NNRNKB 202
1620-01

(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych przes.kol. 3

12
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 245.24

13
d.1

KNR 4-01 1215-
04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 38

14
d.1

KNR-W 4-01
1212-22

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebro-
wych

m 64.8

15
d.1

KNR-W 4-01
1212-30

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i ga-
zowych o śr.ponad 50 do 100 mm

m 65.4

16
d.1

KNR 2-02 1017-
01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o
pow. do 1.6 m2 fabrycznie  wykończone 80x200 szt 6

m2 9.6

17
d.1

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2 1.5

18
d.1

KNR-W 2-02
20204-03
analogia

Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa zabezpiecze-
nie narozników pianka poliuretanową

szt 8

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu  [Kz ]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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