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. STAN ISTNIEJACY:

Projekt obejmuje swoim zakresem roboty konserwacyjne
istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego w ciggu ulicy Osiedlowej w m.
Tomaszowo. Istniejaca nawierzchnia o szerokosci 6,00 m, jezdnia w kraweznikach
betonowych. Stan nawierzchni — spekania podiuzne, poprzeczne, zapadliska po
robotach instalacyjnych, spekania siatkowe. .Jezdnia posiada odpowiednie spadki
poprzeczne oraz system odwodnienia. Catkowita dtugo$¢ odcinka przewidzianego do
robét konserwacyjnych wynosi L =365 mb.
Projektowany obiekt znajduje si¢ poza strefg ochrony konserwatorskie oraz poza
strefg szkod gérniczych.
Obikt zlokalizowany jest na dziaice nr: 1101, obrgb Tomaszowoj.

1L.STAN PROJEKTOWANY:

21. PLAN SYTUACYJNY:

Projekt nie przewiduje zmian w planie ulicy.

2.2 . PRZEKROJ NORMALNY:

Przekréj normalny jezdni pozostaje bez zmian. Roboty
konserwacyjne polegaé beda na wykonaniu pojedynczego utrwalenia
powierzchniowego systemem ,sandwicz’. Technologia polegac bedzie na roziozeniu
na istniejacej nawierzchni bitumicznej grysu o frakcji 4 — 6,3 mm.w ilosci 6 kg/2.
Nastepnie dokonaé oprysku emulsja asfaltowa C40BF 1-S w ilosct 1,55 kg/m2.
Oprysk zasypaé grysem 2 — 4 mm w ilosci 6 kg/m2. Przed przystapieniem do
ukiadania pierwszej warstwy kruszywa dokiadnie oczyscic istniejgca nawierzchnig
bitumiczng.

Przed rozpoczeciem robot konserwacyjnych dokonaé nalezy remontu czastkowego
nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg, z tucznia. Miejsca spgkane siatkowo,
zapadliska po przekopach instalacyjnych — wyciaé pita, wykuc i wykonac nowg
podbudowe wraz z wszystkimi warstwami nawierzchni z betonu asfaltowego.
Przyjeto ogding powierzchnie remontu czastkowego 68,90 m2. Szczeliny pojedyncze
poprzeczne i podiuzne uzupetni¢ emulsjg i grysem do petnego profilu przekroju
poprzecznego.
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2.3. PRZEKROJ PODLUZNY:

Projekt nie zmienia istniejacego przekroju podiuznego.

2.4. ODPROWADZENIE WOD POWIERZCHNIOWYCH:

Projekt nie zmienia istniejacego systemu odprowadzenia wéd opadowych.

2.5. ROBOTY ZIEMNE:

Nie dotyczy.

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNL:

= Remont czastkowy nawierzchni wraz z podbudowg 68,90 m2
» Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie 2.487,88 m2

2.7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Obiekt nie stwarza negatywnego wpltywu na
srodowisko. Zaprojektowane materiaty musza posiada¢ atest pozwalajacy na
wbudowanie zarowno pod wzgledem technicznym jak i jako przyjazne dia
$rodowiska, zwlaszcza lepiszcze..

AJ. Ochrona przed halasem i wibracjg — nie wystgpuje.

B/. Ochrona wod i powierzchniowych otwordw geologicznych — nie bedg
wystepowaly zagrozenia zanieczyszczenia wéd podziemnych z przyczyn j.w.

Z uwagi na nizinny charakter nie zachodzi mozliwo$é erozyjnego oddziatywania
sptywu wéd opadowych. W sasiedztwie nie wystepuja ujecia wody pitnej.
C/.Ochrona powietrza — zagrozenie hie wystepuie.

D/. Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntéw lesnych i rolnych:
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El. Ochrona srodowiska kulturowego:
Nie wystepuje.

F/. Zagospodarowanie terendw zielonych:
Nie wystepuje.

2.8. WYCINKA DRZEW:

2.9. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE:
Nie wystepuja.
2.10. OBIEKTY MOSTOWE | PRZEPUSTY:
Nie wystepujg.
2.11. OZNAKOWANIE:

Nie dotyczy.

2.12, WYWLASZCZENIA:

Nie wystepuje.

2.13. URZADZENIA OBCE:
Wszystkie zawory, wiazy, kratki nalezy zabezpieczy¢C przed

zabrudzeniem emulsja, oraz prze zasypaniem kruszywem. W razie potrzeby dokona¢
regulacji zaworéw, wiazow do powstatej niwelety.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA(bioz).

Inwestycja: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ —
- ULICA OSIEDLOWA W m. TOMASZOWO.

Lokalizacja: dziatka nr. ewid: 1011 w m. Tomaszowo, Gm. Zagan.

Branza: drogi...

Inwestor:  GMINA ZAGAN.
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Zgodnie z §2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz. U.
z 2003 r. nr: 120, poz. 1126) w zwigzku z art. 20. ust. 1, pkt 1b Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr. 156, poz. 1118)
kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie planu

BIOZ w oparciu o niniejszg informacije.

11. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Opracowanie obejmuje konserwacje istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego
poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie.

2. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozef:

- praca maszyn budowlanych na terenie budowy i przebywanie oséb w ich
zasiegu, ruch drogowy.

- dostawa materialow na teren budowy i manewry $rodkdw transportowych przy
ich za i wytadunku.

- mozliwosé przechodzenia przez teren budowy osob tam niepracujacych,
w szczegdbinosci dzieci, dlatego tez wszystkie prace muszg byé prowadzone przy
peinej obserwacii terenu budowy oraz przez kierownika i pracujgcych tam ludzi.

- zagrozenia wystepujace z powodu nie stosowania indywiduainych ochron takich
jak rekawice, nakolanniki, obuwie i odziez robocza.

3/. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t
budowlanych:

- miejsce prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym nalezy odpowiednio
oznakowa¢ i wprowadzié czasowg organizacje ruchu.

- miejsca robot nie zakoniczonych wynikajacych z przerw technologicznych itp.
nalezy dodatkowo wygrodzi¢ zaporami oraz o$wietlic.

4/. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozent wystepujacych podczas

robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas

wystapienia:

- rozpoczecie robdt nalezy poprzedzié spfawdzerﬁem czy zostaly przez geodete
namierzone urzgdzenia(gazociag, sie¢ energetyczna, linie kablowe).

- szczegbing uwage nalezy zachowad przy wykonywaniu robét ziemnych
w wykopie oraz przy zageszczeniu gruntu i warstw podbudowy.
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5/. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét:

- przed przystapieniem do pracy kazdy z pracownikéw powinien przejs¢
przeszkolenie z obowigzujacych przepiséw BHP odnosnie stanowiska pracy
jaka bedzie wykonywat oraz przeszkolenie ogdine z przepiséw BHP dotyczace
wszystkich prac prowadzonych w trakcie realizacji zadania.

- zatrudnieni pracownicy musza posiadaé wymagane uprawnienia stosowne do
stanowiska pracy oraz aktualne badania lekarskie.

- wsZyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego pracujacy i poruszajacy sig na
trenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny
(kamizelki, kaski).

- dbalosé o ciagle zabezpieczenie terenu budowy tj. aktualizacja oznakowania
rob6t i eliminowanie zagrozen.

Zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wymagane jest, aby sporzadzony plam
BIOZ zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

Zgodnie z art. 21a, ust.1, pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane
plan BIOZ na budowie sporzadza sie jezeli:

- przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych

i jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw
lub pracochionno$é planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot
budowlanych wymienionych w ust. 2, art. 21a w/w ustawy.
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Marek KuSmierczyk BEMARK. <<adres firmy opracowrijacej kosztorys>>

KOSZTORYS SLEPY
KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGIGMINNEJ) :  <<nazwa budowy>>
ULICA OSIEDLOWA W TOMASZOWIE . <<lokallzacja budowy>>
GMINA ZAGAN . <<nazwa zamawiajacego>>
68-100 ZAGAN, UL. ARMI KRAJOWEJ 1 <<adres zamawiajacego>>
WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY 1 <<adres wykonawcy rob6t>>

SPORZADZIL KALKULACJE :  <<nazwiska | funkcje osob, ktére sporzadzity kosztorys>>

DATA OPRACOWANIA : 23.02.2014

Wartodé kosztorysowa robdt bez podatku VAT M z

Podatek VAT : zt

Ogétem warto$é kosztorysowa rob6t : zt

Slownie:

WYKONAWCA :. INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.02:2014

Dokument zostal opracawany przy pomocy programu
NORMA 3



ceny zt (5x86)
z
1 2 3 4 5 L) 7
1|KSNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 68.900
03 gr. 4 cm recznie
2|KNR 2-31 0802-|Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- |m2 68.900
05 go o grub. 15 cm
3[KNR 2-31 0802-/Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- |m2 88.900
06 go - dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 8
4KSNR 6 0102- [Koryta gi. 10 cm wykonywane w gruntach kat. - na- |m2 €8.900
01 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
5KSNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci  im? 68.900
02 10 cm
6|KSNR 6 0113- Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 |m2 68.900
03
7 KSNR 6 0308- mmmzmmkmmmmw:as- m2 68,900
01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig2aca)
8/KSNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych as- m2 68.900
02 o grubosci 4 om (warstwa Scieraina)
9|KSNR 6 0308- |[Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej |t 6.710
07 - 1 km ponad 5 km
Krothose = 30°
10/KSNR 6 0308- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej it 6.890
07 - 1 km ponad 5 km
Krotnosé = 30
11]KSNR 6 1003- |[Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwéjnym m2 2487.880
01 rozeypaniem grysow kamiennych o wym. 5-8 + 2-5
mm, emulsjaC40BF1-8.
12IKSNR 6 1305- |Regulacja plonowa studzienek dla urzqdzeﬂ podziem- |m3 1.500
2 i betorua w jedrym miejscu od 0.1 do
0.2 m3 - pozycja do ewentuialnego stosowania po
stwierdzeniu przez inzyniera kontrakty konieczno$ci jej
wykonania.

Warto$¢é kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

‘Ogtlem wartost kosztorysowa robdt

Siownie:

Norma 3.11 Licencia: 11942 dia Marek Kusmisrczyk BEMARK.
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