CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBOT
Remont $wietlicy wiejskiej w m.Boznéw
1. Inwestor — Urzad Gminy Zagan
ul. Armii Krajowej 9

68-100 Zagan

2. Lokalizacja — Boznéw 56, 68-100 Zagari , dziatka nr ewid. 186 — obreb 0001 Bozndw, jedn. ewid.
081009 2, gm. Zagan

3. Dane techniczne budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej — §wietlica wiejska. Obiekt czgsciowo parterowy a w czesci
dwukondygnacyjny.

DANE TECHNICZNE
e Powierzchnia zabudowy — 712 + 340 m?
e  Wymiary zewn. budynku —ok. 36,6x 31,6 m
e  Wysokosé catkowita - 6,00 m
e Kubatura - 4272m’

4, Ogélna Charakterystyka obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z dachem o konstrukcji drewnianej spadzisty, kryty
papa. Bryta budynku zwarta nawiazujaca do architektury budynkdw sasiednich .

Przedmiotem opracowania jest remont.
5. Techniczna charakterystyka robét

Zakres robot

- wykonanie podbudowy i izolacji termicznej posadzki sali oraz sceny i pom przylegtych

- wykonanie ptytek ceramicznych na posadzce sali i sceny i pom przylegtych

- wykonanie sufitu podwieszanego nad sala

- wykonanie izolacji z wetny mineralnej min 15 cm stropu nad salg

- malowanie pomieszczen swietlicy tj sala ,scena, kuchnia, pom. przylegte- zaplecze sceny , korytarz
, klatka schodowa , pom na | pietrze,

- likwidacja zarysowan Sciany w pom przylegtym do kuchni

- wykonanie oswietlenia typ led nad salg

- wykonanie opasaki zabezpieczajgcej na scianach sali



- wykonanie otwordw i wentylacji
- wymiana grzejnikow

IZOLACJA TERMICZNA PODLOGI : izolacje podtog wykonaé ze styropianu podlogowego min.
EPS 100/038

IZOLACJA TERMICZNA SUFIRU : izolacj¢ sufitu wykona¢ z welny skalnej gr. 15 ¢cm

IZOLACJE PRZECITWWILGOCIOWE : izolacj¢ pozioma podiég wykonaé z foli PE gr min 0,2
mm , izolacj¢ pionowa $cian pod sceng wykona¢ za pomocg mas asfaltowo-kauczukowych
naktadanych na zimno . Przed wykonaniem izolacji $ciany nalezy otynkowaé i zatrze¢ na gtadko .

POSADZKI : Posadzki wykona¢ z plytek gresowych odpornych na Scieranie z warstwa
antyposlizgowg .Klasa Scieralnosci V . Plytki uklada¢ na wcze$niej wykonanym podktadzie jastrychu
betonowego o gr 6-7cm, wytrzymatos¢ min 30 Mpa. Fakture i kolor plytek nalezy ustali¢ z
inwestorem.

PODBUDOWA POD POSADZKI : podbudowg pod posadzki wykonac na warstwie ubitej podsypki
z betonu C10

ROBOTY MALARSKIE : sciany i sufity wewngtrzne tynkowane malowane farbg emulsyjno-
akrylowa odporng na zmywanie. Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ ze starej farby i
zagruntowac¢ przed malowaniem. Kolor farb nalezy ustali¢ z inwestorem

SUFIT PODWIESZANY : Sufit podwieszany wykona¢ w technologii sufitéw kasetonowych o
kasetach 600*600*16,. Sufit podwiesza¢ do konstrukeji dachu po uprzednim rozebraniu podbitki
sufitowej . Fakture sufitu nalezy ustali¢ z inwestorem

OPASKA ZABEZPIECZAJACA : opaske zabezpieczajaca odporna na uszkodzenia mechaniczne
wykonac na wysokosci blatow stotéw. Wysokosé¢ opaski 15-20 cm na obwodzie Sali .

OSWIETLENIE : nad sala wykonaé o§wietlenie z opraw kasetowych typu LED szt 22, przewody
zasilajgce prowadzi¢ w rurach ostonowych

WENTYLACJA : Wykona¢ dwa otwory nawiewne na wysokosci 30 cm od podtogi ,. Otwory
zabezpieczy¢ kratka wentylacyjna od wewngtrz i zewnatrz . W min jednej kratce na otwor zastosowaé
zaluzj¢ .Nalezy wykona¢ dwa otwory do wentylacji wywiewnej , w wykonanych przejsciach
zamontowac¢ wentylator wyciggowy scienny o wydajnosci do 1000m3 /h

6. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t” i sztuka budowlang oraz przedmiarem robét .Materiaty budowlane

powinny spetia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
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