
5,9*2,91*0,2*0,1*22*0,3*12+2+15,9*2*3,3+2,9*2*3,3+5,9*2,93+2,9*3,35,9*2,984,94-1767,94/2

Kosztorys ofertowy

Malowanie pomieszczeń KLASA do odpoczynku 

Budowa: Malowanie pomieszczeń w Szkole Bożnów

Obiekt lub rodzaj robót: Budowlane

Lokalizacja: Bożnów

Inwestor: Szkoła Bożnów
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Malowanie pomieszczeń KLASA do odpoczynku

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Malowanie pomieszczeń KLASA do odpoczynku
1 Element Klasa Z telewizorem

1.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładzin

Wyliczenie ilości robót:

5,9*2,9 17,110000

RAZEM: 17,110000 m2 17

1.2 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

1*0,2*0,1*2 0,040000

RAZEM: 0,040000 m3 0,040

1.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
180˙mm m 2

1.4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2*0,3*1 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600

1.5 KNR 401/708/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2+2+1 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.6 KNR 202/1015/1
(1)

Ościeżnice drewniane, fabrycznie wykończone
m2 1,8

1.7 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 
1.6˙m2 m2 1,8

1.8 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia 
o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

5,9*2*3,3+2,9*2*3,3+5,9*2,93+2,9*3,3 84,937000

RAZEM: 84,937000 m2 84,94

1.9 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku m2 84,94

1.10 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

5,9*2,9 17,110000

RAZEM: 17,110000 m2 17

1.11 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

84,94-17 67,940000

RAZEM: 67,940000 m2 67,94

1.12 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 17

1.13 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi

Wyliczenie ilości robót:

67,94/2 33,970000

RAZEM: 33,970000 m2 33,97

1.14 KNR 401/1206/5
(1)

Malowanie farbami zmywalnymi  starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
m2 33,97

1.15 KNR 401/108/14 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1˙km,wraz z utylizacja m3 0,7

Kosztorys uproszczony

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

Kosztorys Malowanie pomieszczeń KLASA do odpoczynku
1 Element Klasa Z telewizorem

1.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładzin m2 17

1.2 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek m3 0,040

1.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do I NP 180˙mm m 2
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Malowanie pomieszczeń KLASA do odpoczynku

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

1.4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły m3 0,600

1.5 KNR 401/708/3 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł,
pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40˙cm m 5,000

1.6 KNR 202/1015/1
(1)

Ościeżnice drewniane, fabrycznie wykończone
m2 1,8

1.7 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 m2 1,8

1.8 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2 m2 84,94

1.9 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 84,94

1.10 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 17

1.11 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
m2 67,94

1.12 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 17

1.13 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami lateksowymi m2 33,97

1.14 KNR 401/1206/5
(1)

Malowanie farbami zmywalnymi  starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym 
szpachlowaniem, 2-krotne m2 33,97

1.15 KNR 401/108/14 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1˙km,wraz z utylizacja m3 0,7


