WERSJA

Specyfikacja materiatowa urzgdzen

URZADZENIA

STANDARD+

Drewno iglaste rdzeniowe,
toczone cylindrycznie.
Srednica 12 cm.
Impregnowane, mocowane
do podioza za pomoca
stalowych kotew.
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EXCLUSIVE+

Drewno iglaste, klejone

0 wymiarach 90 mm x

90 mm. Impregnowane,
malowane farbami
odpornymi na warunki
atmosferyczne. Mocowane
do gruntu za pomocg
stalowych kotew.

PREMIUM +

Drewno iglaste
bezrdzeniowe, toczone
cylindrycznie. Srednica
12 em. Impregnowane,
mocowane do podioza za
pomocy stalowych kotew,

STANDARD

Drewno iglaste rdzeniowe,
toczone cylindrycznie.
Srednica 12 cm.
Impregnowane, mocowane
bezposrednio w podiozu.

METAL

Konstrukcja wykonana

z profilu ze stali czarnej

¢ przekroju 60 mm x 60 mm.
Stal oczyszczana w procesie
piaskowania. Zabezpieczona
przed korozjg farbg proszkowa,
odporng na oddzialywanie
czynnikéw atmosferycznych.,

KOTWY

Stupy drewniane
mocowane do gruntu za
pomocg stalowych kotew,
oczyszczanych w procesie
piaskowania i malowanych
proszkowo.

PODESTY

Antyposlizgowa wodo-
odporna sklejka, pokryta
filmem fonotowym. Odpor-
na na scieranie. Grubo$d
15 mm.

ZABEZPIECZENIA

Ptyty $cianek wykonane
ze sKklejki wodoodpornej,
pokrytej filmem melamino-
wym. Grubo$é 12-16 mm.

Piyty écianek HDPE wykona-
ne z polietylenu o grubosci

15 mm. Materiat odporny

na dzialanie warunkéw atmos-
ferycznych, niewymagajgcy
konserwacii, nie rozwarstwia-
jacy sig.



ELEMENTY

WYPOSAZENIA

Elementy metalowe: dra-
binki, porecze - oczyszcza-
ne w procesie piaskowania,
Zabezpieczone przed
korozjg przez malowanie
proszkowe farbami odpor-
nymi na warunki atmosfe-

ryczne.

Siedziska wykonane
z aluminium i stali, pokryte
migkkim poliuretanem.

I

Kamienie wspinaczkowe
wykonane z kolorowych
zywic poliestrowych i mie-
szanki kruszyw.

Specyfikacja materiatowa urzgdzen

Zawiesia hustawek wyko-
nane ze stali cynkowanej,

lozyskowane.
Elementy ztgczne: nakretki,
druby, podktadki wykonane
ze stali cynkowanej,
Slizgi wykonane z blachy = karicuchy ze stali

nierdzewnsj o grubosci

2 mm, ksztattowane
W technice CNC.

Liny polipropylenowe

0 Srednicy 16 mm z rdze-

niem stalowym

Zaslepki $rub i fgczen
wykonane z poliamidu
formowanego metoda
wiryskowa,

cynkowanej 6 mm.

Siedzisko bocianie
gniazdo o $rednicy
100 cm. Wykonane z lin
polipropylenowych.

Zakoriczenia lin wykonane
N z aluminiowych stopdw,
,_/ zacignietych w tulejach.

Sprezyny bujakéw wyko-
nane ze stali sprezynowej
0 $rednicy 20 mm. Oczysz-
Czane w procesie piasko-
wania, malowane proszko-
wo farbami odpornymi na
warunki atmosferyczne.

Uchwyty bujakéw wykona-
ne z poliamidu formowa-
nego metodg wiryskowa,




Hustawka

Nr katalogowy: 128

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

| B | H
n o
1,50x0,35m 0,75m

U

STREFA

/
1 H I c \ /
BEZPIECZENSTWA B

3,40 x 2,30 m 0,55 m

«  Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dia nawierzchni sypkich min. 200 mm).

+  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009
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Kosz na Smieci C
Nr katalogowy; 228

DANE TECHNICZNE:

0,40 x 0,40 m 0,70 m




tawka metalowaz oparciem
Nr katalogowy: 217

DANE TECHNICZNE:

1,60 x 0,70 m 0,85 m

»  Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchnij sypkich min. 200 mm).

< Urzadzenie wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1176:1-2009
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Sioneczko 3

Nr katalogowy: 141

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:
| A l /NN
3,40x2,90 m 0,32 m ( r\ / )

g

STREFA
BEZPIECZENSTWA

5,40 x 4,90 m

«  Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

«  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009
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Regulamin
Nr katalogowy: 235

DANE TECHNICZNE:

A m

0,50x0,10 m 1,830 m




Nr katalogowy: 106

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

B H /
A / \
/ \

1,00x0,35m  0,85m | (o }
¢ )

STREFA
92,50m 0,40 m

BEZPIECZENSTWA

»  Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, 2wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

»  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009
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Rybka

Nr katalogowy: 117

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

g N
B == H /
A / \

0,74 x 0,58 m 0,80 m |"

YU
STREFA

BEZPIECZENSTWA N

9 2,50m 0,40 m

«  Nawierzchnie amortyzujgce: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

«  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009




Samochod terenowy

Nr katalogowy: 29

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

{
B H
A | etat |

2,25x1,57 m 1,50 m

U
STREFA

BEZPIECZENSTWA c ' -

525x4,57m 0,50 m

-

P

»  Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

»  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009




Nr katalogowy: 112

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:
7 %h\«-\,\
l I ‘ g\.l / A
080x050m 0,80m | \

¢ m \ / /

STREFA

BEZPIEGZENSTWA
9250m 0,40 m

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, 3wir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

Urzgdzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009
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Statek

Nr katalogowy: 116

ZABAWA

DANE TECHNICZNE:

i f/ k N
2 " / \
\
A

1,10X 0,30 m 0,74 m |

YU

STREFA

HIC
BEZPIECZENSTWA

9 2,50m 0,42 m

«  Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dfa nawierzchni sypkich min. 200 mm).

«  Urzgdzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009




Zestaw Juniornr4

Nrkatalogowy: 16

¥
.

ZABAWA

A

SLIZGANIE

7

EDUKACJA

DANE TECHNICZNE:

(&) (R) ) gy

5,00x3,37m 1,90 m

YU

STREFA H I C \ /

BEZPIECZENSTWA S
8,00x 6,37 m 0,60 m

»  Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

«  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009
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lestaw nr 26
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ZABAWA

N

SLIZGANIE

4

WSPINACZKA

DANE TECHNICZNE:

4

B H
A

11,30x9,30 m 2,50m

U

STREFA

BEZPIECZENSTWA

15,30x 12,30 m 1,20 m

»  Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna {dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).

«  Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009




