, 29-01-2023
modern-infrast-Tomaszow-parter1

Przedmiar robot

Dla: Gmina Zagan

ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Zagan

Rodzaj robot: Roboty ogéinobudowlane

Zakres robot: Modernizacja (przebudowa) infrastruktury edukacyjnej Publicznej
Szkoly Podstawowej - Parter

Lokalizacja robot: ul. Lesna 1, 68-114 Tomaszowo

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



modern-infrast-Tomaszow-parter1

1.1.

1.2

1.3.

1. 4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Lp

Normatyw

Przedmiar/obmiar robét

Opis

Element: Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

KNR-W
04-01-0212-0400

KNR-W
04-01-1306-0100

KNR
04-01-0807-0400

KNR
02-02-1101-0702

KNR
02-02-0205-0100

NNRNKB
02-02-2805-0500

KNR-W
02-02-1209-0100

KNR-W
02-02-0904-0100

KNR
00-23-0933-0100

KNR
00-23-0933-0200

Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci
ponad 15 cm
[1.3*3*0.7 ]

Jm. m3 Razem:

Demontaz balustrad stalowych
[6.000]

Jm. szt. Razem:

Zerwanie posadzek z ptytek lastrykowych
[3.31.5]

Jm. m2 Razem:

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - wariant 3
[3.1%1.3*0.05]

[ 1.6*1.6*0.05 ]
[ 1.54*1.3%0.05 |

[3.4*1.7*0.05]
Jm. m3 Razem:

Ptyty fundamentowe za pomocg pompy do betonu
[3*1.2*0.4 ]

[1.5%1.5*0.5]
[ 1.44*1.2*0.8 ]
[3.3*1.6*0.6 ]

Jm. m3 Razem:

(z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -
wariant 1

[1.5%1.5]

[1.2*3]

[1.44*1.2]

[3.3*1.6]

Razem:

Jm. m2

Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
[4.5+3.5+1.8+2.94+1.8 ]

Jm. m Razem:

Tynki zewn. cementowe kat.Ill wykonywane recznie na scianach ptaskich i pow.
poziomych (balkony i loggie)
[ (4.5+1.5+2.9)*0.7 ]

[(3+1.5)*0.6 ]
Jm. m2 Razem:

Natozenie podktadowej masy tynkarskiej
[8.930]

Jm. m2 Razem:

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - tynki zywiczne
[8.930]
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modern-infrast-Tomaszow-parter1

Lp

2.1.

Normatyw

NNRNKB
02-02-2809-0201

ANALIZA WEASNA

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Jm. m2 Razem:
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wariant 2
[3+1.5+3]

Jm. m Razem:

Wywo6z ziemi na odlegto$é 5 km
[2.73+4.95%0.05 ]

Jm. m3 Razem:

Element: Tynki i oktadziny wewnetrzne

KNR
04-01-0819-1500

KNR
02-02-0808-0100

KNR
02-02-0829-0800

KNR-W
02-02-0840-0800

ANALIZA WLASNA

KNR
04-01-0348-0300

KNR
02-02-0121-0300

KNR
04-01-0711-0100

ANALIZA WEASNA

Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
[2.63*5*2]

[2°4°2]

[ (2.64+2.99)2°2]

[ (1.42+0.9)22*3 ]

[ (1.36+2.99)22]

[(2.5+1)2°2]

[(1.8+2.5)2*2]

[-10.82°8 ]

Razem:

Jm. m2

Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.lll na $cianach,
[ 128.460 ]

Jm. m2 Razem:

Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykta
[ 128.460 ]

Jm. m2 Razem:

Listwy naroznikowe aluminiowe
[2*15]

Jm. m Razem:

Wywo6z gruzu na odlegtosé 10 km i utylizacja
[ 66.06%0.03 ]

Jm. m3 Razem:

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
[2.63"3.2]

Jm. m2 Razem:
Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm

[8.416]

Jm. m2 Razem:

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i
pustakéw (do 1m2 w 1 miej.) - wariant 1

[15.000]

Jm. m2 Razem:
Wywoz gruzu na odlegtosé 10 km i utylizacja

[8.416%0.12]

Jm. m3 Razem:
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modern-infrast-Tomaszow-parter1

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Normatyw

Przedmiar/obmiar robét

Opis

Element: Posadzki

KNR
04-01-0818-0500

KNR
04-01-0811-0700

KNR
04-01-0807-0400

KNR
04-01-0211-0100

NNRNKB
02-02-1134-0100

KNR
02-02-1102-0100

KNR
02-02-1102-0300

ZKNR
0C-01-0309-0400

ZKNR
0C-01-0309-0600

NNRNKB
02-02-1132-0100

NNRNKB
02-02-1132-0200

NNRNKB
02-02-2806-0600

KNR-W
04-01-0816-0300

KNR
02-02-1111-0800

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
[16.15+21.6 ]

Jm. m2 Razem:

Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem.
[5.26+13.44+12.18+5.84 ]

Jm. m2 Razem:
Zerwanie posadzek z ptytek lastrykowych

[18.400]

Jm. m2 Razem:

Analogia oczyszczenie powierzchni podtég ze skuciem zanieczyszczen i
nierébwnosci do 1 cm
[ 37.75+36.72+18.4 ]

Jm. m2 Razem:

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - wariant 1
[92.870]

Jm. m2 Razem:

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
ostro
[36.720]

Jm. m2 Razem:

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za
zmiang grub.o 10mm- dodatek za dalsze 3 cm - krotnos¢ 3

[36.720]

Jm. m2 Razem:
Wykonanie izolacji folig w ptynie

[36.720]

Jm. m2 Razem:

Wklejenie tasmy uszczelniajgcej posadzka-$ciana w sanitariatach
[ 75.000]

Jm. m Razem:

(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o gr. 5
cm
[92.870]

Jm. m2 Razem:

(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek
lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 cm - potrgcenie za 4 cm - krotno$¢ minus 4
[92.870]

Jm. m2 Razem:

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 50x50 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
wariant 1

[92.870]

Jm. m2 Razem:

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o pow. ponad 8 m2
[67.680]

Jm. m2 Razem:

Lakierowanie posadzek i parkietow
[67.680]
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modern-infrast-Tomaszow-parter1

Lp Normatyw

3.15. NNRNKB
02-02-2809-0201

3.16. NNRNKB
02-02-2810-0501

3.17. ANALIZA WEASNA

4.1. KNR
04-01-1202-0900

4. 2. NNRNKB
02-02-1134-0100

4. 3. KNR
02-02-2009-0400

4.4, KNR
02-02-1505-0300

4.5. KNR
04-01-1202-0900

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Jm. m2 Razem:

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wariant 2
[1.3+9.8+4.5+7+2+2.4 ]

Jm. m Razem:
(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na

zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - wariant 2

[2.63*1.5]

[2.63*0.15"6 ]

Jm. m2 Razem:
Wywoz gruzu na odlegtosé 10 km i utylizacja

[ 36.72%0.03 ]

[ 18.4%0.05 ]

[37.75%0.01]

Jm. m3 Razem:

Element: Malowanie

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
[ 748.420 ]

Jm. m2 Razem:

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - wariant 1
[ 748.420 ]

Jm. m2 Razem:

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach
na podtozu z tynku
[ 748.420]

Jm. m2 Razem:

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - sufity
[ 748.420]

Jm. m2 Razem:
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2-

Sciany

[ (49.54+2.45)*2*3.4 ]
[ (9+6)*2*3.4 ]

[ (56.77+8.7)*2*3.4*4 ]
[(11.73+5.77)*2*3.4 ]
[ (5.77+5.61)*3.4*2*3]
[ (2.8+5.77)*2*3.4*3 ]
[ (56.7+3.2)*2*3.4]

[ (2.24+5.96)*2*3.4 ]

[ (2.24+2.24)2*3.4 ]

[(6*3.4)*4]
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modern-infrast-Tomaszow-parter1

4. 6.

4.7.

4.8.

4.9.

Lp

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5. 5.

Normatyw

NNRNKB
02-02-1134-0200

KNR
02-02-2009-0200

KNR
02-02-1505-0300

KNNR-W
00-03-1013-0100

KNR
13-23-1001-1100

KNR
04-01-1215-0800

KNR
04-01-1215-0500

KNR
04-01-1212-2800

KNR
02-17-0137-0100

Element: Stolarka

KNR
04-01-0321-0300

KNR
04-01-0354-0700

KNR
04-01-0320-0200

KNR
04-01-0320-0200

KNR-W
02-02-1022-0100

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Jm. m2 Razem:
(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe - $ciany
[ 1603.440]
Jm. m2 Razem:

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach
na podtozu z tynku
[ 1603.440]

Jm. m2 Razem:

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi plamoodpornymi
powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
[ 1603.440]

Jm. m2 Razem:

Zabezpieczenie podtdg folig
[ 748.420 ]

Jm. m2 Razem:

Zabezpieczenie okien folig
[2.48"2.1%26 ]

Jm. m2 Razem:

Mycie po robotach malarskich posadzek
[ 748.420 ]

Jm. m2 Razem:

Mycie po robotach malarskich okien
[ 135.400]

Jm. m2 Razem:

Dwukrotne malowanie farbg olejna rur o $r.do 50 mm - wariant 1
[ 3.4*2*20+45]

Jm. m Razem:

Analogia wymiana kratek wentylacyjnych 14x20
[20.000]

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie podokiennikéw z konglomaratu dt. 1.3m szer.0.35m
[4.000]

Jm. szt. Razem:

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[20+4]

Jm. szt. Razem:

Obsadzenie oscieznic stalowych drzwiowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z
cegiet - "90"
[0.9%2*22]

Jm. m2 Razem:
Obsadzenie oscieznic stalowych drzwiowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z
cegiet - "80"

[0.8*2*4 ]

Jm. m2 Razem:

Skrzydta drzwiowe ptytowe wzmocnione wewnetrzne petne jednoskrzydiowe

fabrycznie wykonczone do szkét "90" z okuciami i zamkiem patentowym
[0.9%2*16 ]

Jm. m2 Razem:
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modern-infrast-Tomaszow-parter1

Lp

6.10.

6.11.

6.12.

Normatyw

KNR-W
02-02-1022-0100

KNR-W
02-02-1022-0100

ANALIZA WELASNA

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Skrzydta drzwiowe ptytowe tazienkowe peine jednoskrzydtowe fabrycznie

wykonczone dla szkot "90" z okuciami i zamkiem patentowym
[0.9°2*6 ]

Jm. m2

Skrzydfa drzwiowe ptytowe tazienkowe petne jednoskrzydiowe fabrycznie
wykonczone "80" z okuciami i zamkiem patentowym
[0.8*2*4 ]

Jm. m2
Wywoz elementow z rozbidrki na odlegtos¢ 10 km i utylizacja
[2.000]

Jm. m3

Element: Remont instalacji wod-kan

KNR
04-02-0235-0800

KNR
04-02-0235-0600

KNR-W
04-02-0232-0800

KNR-W
04-02-0232-0600

KNR-W
04-02-0141-0100

KNR-W
04-02-0140-0100

KNR
04-07-0114-0100

KNR-W
02-15-0211-0300

KNR-W
02-15-0211-0100

KNR-W
02-15-0233-0300

KNR-W
02-15-0233-0300

KNR-W
02-15-0230-0200

Demontaz ustepu z miskg fajansowg
[7.000]

Jm. kpl.

Demontaz umywalki
[7.000]

Jm. kpl.

Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm
[7.000]

Jm. szt.

Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm
[7.000]

Jm. szt.

Demontaz baterii umywalkowej
[7.000]

Jm. szt.

Demontaz zaworu do sptuczki z zakorkowaniem podejscia
[5.000]

Jm. szt.

Analogia -Demontaz podejscia o $r.nominalnej 15-20 mm
[21.000]

Jm. szt.

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach
wciskowych
[6.000]

Jm. podejscie
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach

wciskowych
[7.000]

Jm. podejscie
Ustepy z ptuczka ustepowsa typu "kompakt"
[6.000]

Jm. kpl.

Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych
[1.000]

Jm. kpl.

Umywalki pojedyncze porcelanowe "60" z syfonem gruszkowym - wariant 1
[6.000]
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Lp

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

Normatyw

KNR
02-15-0221-0100

KNR-W
02-15-0137-0300

KNR-W
02-15-0137-0300

KNR-W
02-15-0117-0100

KNR-W
02-15-0133-0100

KNR-W
02-15-0133-0100

KNR
04-07-0102-0200

KNR-W
02-02-1218-0100
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Przedmiar/obmiar robét
Opis Suma
Jm. kpl. Razem: 6.000
Montaz umywalek dla niepetnosprawnych
[1.000]
1.000
Jm. szt. Razem: 1.000
Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm
dla niepetnosprawnych
[1.000]
1.000
Jm. szt. Razem: 1.000
Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm
[6.000]
6.000
Jm. szt. Razem: 6.000
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o Sr.
nominalnej 15 mm
[21.000]
21.000
Jm. szt. Razem: 21.000
Zawory do sptuczki instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. nominalnej 15
mm - wariant 1
[6.000]
6.000
Jm. szt. Razem: 6.000
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r.
nominalnej 15 mm - wariant 1
[3.000]
3.000
Jm. szt. Razem: 3.000
Wymiana rurociggu miedzianego o sr.zewnetrznej 15-18 mm i grubosci scianek 1.0
mm lutowanego miekko na $cianach w budynkach niemieszkalnych
[24.000]
24.000
Jm. m Razem: 24.000
Analogia- montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych uchylne
[4.000]
4.000
Jm. szt. Razem: 4.000
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