remont-budowlane

Przedmiar robét

Dla: Gmina Zagari

ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Zagan

Rodzaj robot: Roboty budowlane

Zakres robét: Modernizacja infrastruktury Zespolu Szkolno-PrzedszkoInego w
Boznowie, gm. Zagan

Lokalizacja robét: Boznéw, 68-100 Zagan

System kosztorysowania Srix wer. 4.6 {c) Athenasoft Sp. z 0.0.



remont-budowlane

Lp

1.10.

1.13.

Normatyw

Przedmiar/obmiar roboét

Opis

Element: Roboty murowe

KNR
04-01-0348-0300

KNR
04-01-0348-0300

KNR
04-01-0354-0700

KNR
04-01-0348-0200

KNR
04-01-0349-0400

KNR-W

04-01-0436-0300

KNR
04-01-0346-0300

KNR
04-01-0317-0500

KNR
04-01-0317-0600

KNR
04-01-0304-0100

KNR
04-01-0303-0200

KNR
02-02-2004-0800

ANALIZA WEASNA

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zZaprawie cementowo-wapiennej
[4.89*3]

[473]

Jm. m2

Rozebranie $cianki z pustakéw szklanych
[1.4*1.2]

Jm. m2

Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2
[22.000]

Jm. szt.

Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
[1.15%6*3)

Jm. m2

Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j
[3.8*3°0.38]

[(1.441.2)3°0.25]

Jm. m3

Podstemplowanie stropow pojedynczymi stemplami
[12.000]

Jm. szt,

Wykucie gniazd o glebok. 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej dla belek stalowych
[6.000]

Jm. gniazdo

Weciggnigcie i utozenie belek stalowych- dwuteownik 180
[4.33)

Jm. m

obmurowanie koricéw belek - wariant 1
[6.000]

Jm. szt.

Uzupelnienie $cian (ub Zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami - wariant 1
[1"2*0.38*2]

[0.8°0.8"0.38"4 |

Jm. m3

Uzupelnienie $cianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w
Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1
[0.9*2]

Jm. m2

Obud.belek i podciagéw plytami gips.-karton.na rusztach
metal. pojedyn.dwuwarstw.100-02- GKF 125
[3.8'0.3*2]

[3.8%0.38]

Jm. m2

Wywoz gruzu na odleglo$é 10 km i utylizacja
[26.67*0.12]

System kosztorysowania Strix wer, 4.6 (c) Athenasoft Sp.zo.0.

Razem:

Razem:

Razem:

Razem;

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:;

Str. 2

Suma

14.670

12.000

26.670

1.680

1.680

22.000
22.000

20.700
20.700
4.332
1.950

6.282

12.000
12.000

6.000
6.000

12.900

12.900

6.000
6.000

1.520

0.973

2,493

1.800

1.800

2.280

1.444
3.724

3.200



remont-budowlane

Lp

2.2

2.3

2.4,

Normatyw

KNR
04-01-0304-0200

KNNR-W
00-03-0103-0200

KNR-W
04-01-0603-0600

Przedmiar/obmiar roboét
Opis
[ 20.7*0.065 ]
[6.282]

[ 1.68%0.08 ]

Jm. m3 Razem:

Uzupeinienie $cian ub zamurowanie oftworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami betonowymi- analogia, wsp. do R-1.5
[171.40.51*3 ]

Jm. m3 Razem:

Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szerdo 1.5migleb.do 3.0 mw gruncie
suchym kat. il z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wykonywane zewnatrz
remontowanego budynku

[11*2*1.2]

Jm. m3 Razem:

Izolacje pionowe muréw - analogia z papy termozgrzewalnej z zagrntowaniem
powierzchni $ciany
[11*2)]

Jm. m2 Razem:

Element: Scianki dzialowe

KNR
04-01-0303-0100

KNR-W
02-02-1029-0503

KNR-W

02-02-2004-1200

KNR-W
02-02-2005-0300

Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w
Scianach na zaprawie cementawo-wapiennej - wariant 1
[1.2*3]

Jm. m2 Razem:

Scianki ustepowe- (HCPL) - petne i z drzwiami
[1.156*1.5%6]

[1.5*0.7*7)

Jm. m2 Razem:
Analogia zabudowa z plyt GK obustronnie nad drzwiami

[1.6*1]

Jm. m2 Razem:

Oktadziny strop6w piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwéjnym
podwieszonym z ksztaltownikéw CD iud
[ 17.32+417.08+4.6+8.84+9.92+2 86 1

Jm. m2 Razem:

Element: Tynki i okiadziny scian

KNR-W
04-01-0820-0800

Rozebranie oktadziny $ciennej
[(1.51+1.9)*2*2]

[(1.1+1.9)2°2]
[(1.2¢1.9y2*2]
[(2.15+2.45)*2*2 ]
[(1.6+1.4y2*2]
[1472°2]
[(4.5+4)y2*2]

[(1.79+4)2*2]

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 {c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Str. 3

Suma
1.345

6.282

0.134

10.962

2.142

2.142

26.400

26.400

22.000

22.000

3.600
3.600

10.350

7.350
17.700
1.600

1.600

60.620

60.620

13.640
12.000
12.400
18.400
12.000

5.600
34.000

23.160



remont-budowlane

3.2

3.3

3.4,

3.5.

3.6.

7.

3.8.

3.9

Lp

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Normatyw

KNR-W
04-01-0711-0500

KNR-W
04-01-0701-0200

KNR-W
04-01-0710-0300

KNR-W
02-02-0603-0300

KNR-W
02-02-0603-0400

ANALIZA WELASNA

KNR
04-01-0711-0100

KNR
04-01-0711-0200

KNR
04-01-0711-0300

KNR
04-01-0322-0200

KNR-W
02-02-0840-0500

KNR-w
02-02-2004-0200

Przedmiar/obmiar robét

Opis
[(2.5+4)2*2]

Jm. m2
Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lil z Zaprawy cementowej na $cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- | pianobetonéw o
pow.do2m2w 1 miejscu

[1*1.4*2*3)

Jm. m2 Razem:
Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o pow. odbicia do 5 m2

[157.200)

Jm. m2 Razem:
Uzupetnienie tynkéw wewn. kat Il z Zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw o
pow. do 5 m2 w 1 miejscu - wariant 1

[167.200]

Jm. m2 Razem:

lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
dysperbit - pierwsza warstwa

[22.000]

Jm. m2 Razem:
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
dysperbit- druga i nast. warstwa

[22.000]

Jm. m2 Razem:
Wywoz gruzu na odlegiosé 10 km i utylizacja

[157.2*0.03)

Jm. m3 Razem:

Uzup.tynk.zwyk wew.kat.Ill z Zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i
pustakéw (do 1m2 w 1 miej.) - wariant 1
[0.7°0.6%4 ]

Jm. m2 Razem:
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ilf 2 Zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i
pustakéw (do 2m2 w 1 miej.) - wariant 1

[2*1*2]

Jm. m2 Razem:
Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z Zapr.cem.-wap.na $cian.i slup.prostok.na podt.z cegly i
pustakéw (do 5m2 w 1 miej.} - wariant 1
[21.2*2]

Jm. m2 Razem;
Ob:adzenie kratek wentylacyjnych 14x20 w $cianach z cegiel

[10.000]

Jm. szt. Razem:
Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wym, 20x25 cm na Zaprawie
klejowej

[157.200)

Jm. m2 Razem:
Obudowa slupéw plytami gipsowo-kartonowymi 12.5 mm na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwo 75-01- obudowa pionu kanalizacyjnego

[0.6*5"3.4)

Jm. m2 Razem:

Element: Wentylacja

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. zo.0.

Razem:

Str. 4

Suma
26.000

157.200

8.400

8.400

157.200
157.200

157.200
157.200

22.000
22.000

22.000
22.000

4.716

4.716

1.680

1.680

4.000

4.000

4.800

4.800

10.000
10.000

167.200
157.200

10.200

10.200



remont-budowlane

4.1.

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4. 6.

4.7.

4. 8.

5.2

5.3.

5.4.

Lp

5. 5.

Normatyw

KNR
04-01-0208-0300

KNR
02-17-0122-0200

KNR
02-17-0140-0100

KNR-W

02-02-2004-0300

KNR-W
02-02-0128-0300

KNR-W
02-02-0220-0500

KNNR-W
00-03-0506-0400

KNR-W
02-02-0515-0101

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wirowego o grub.do

30 cm
[6.000]

Jm. szt
Przewody wentylacyjne z blachy stalowejkolowe, typ S(Spiro) o $r.do 150 mm -
udzial ksztattek do 35 % - wariant 1

[3.14*0.15%3.4*6 ]

Jm. m2 Razem:
Kratki kotowe typ D o $r.do 160 mm

[6.000]

Jm. szt. Razem:

Obudowa slupéw plytami gipsowo-kartonowymi 12.5mm na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwo 100-01- obudowa wentylacji
[0.75*6*3.4]

Jm. m2

Wymurowanie komina ponad dachem z cegly klinkierowej
[0.3870.51*0.6*3 )

Jm. m3
Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej gr. 7 cm
[0.48*0.61*3]

Jm. m2

Naprawa pokryé papa termozgrzewalng {obrébki z papy nawierzchniowej na
0czyszczonym i zaimpregnow.podtozu betonowym) - wariant 1
[3.000]

Jm. m2

Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z tytancynku - wariant 2
[(0.38+0.53)*2*0.25*3 ]

Jm. m2

Element: Posadzki

KNR-W
04-01-0819-0500

KNR-W
04-01-0439-0200

KNR-W
04-01-0812-0500

KNR-W
04-01-0818-0500

NNRNKB
02-02-1134-0100

Rozebranie posadzek-parkietu
[ 13.92+14.41+30.46+17.21+24.77+26.12 ]

Jm. m2
Rozebranie podlég z paneli podiogowych
[24.77+26.12+17.21+13.92+14.41 ]

Jm. m2

Rozebranie posadzek z plytek ma zaprawie i kleju
[2.08+2.28+2.86]

[ 8.84+6.63+5.57+11.68 ]
[17.08+17.32)
[16.44]

Jm. m2

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
[9.920]

Jm. m2
Zagruntowanie starego podtoza betonowego
[ 126.89+74.35]

Jm. m2

System kosztorysowsnia Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z o.0.

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Str.5

Suma

6.000
6.000

9.608

9.608

6.000
6.000

15.300
15.300
0.349
0.349
0.878

0.878

3.000
3.000

1.365

1.365

126.890
126.890
96.430
96.430
7.230
32.720
34.400
16.440

90.790

9.920
9.920
201.240

201.240



remont-budowlane

5. 6.

5.7

5.8.

5.9.

Lp

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

§.16,

5.17.

Normatyw

KNR
02-02-1102-0200

KNR
02-02-1102-0300

KNR-W
04-01-0212-0100

NNRNKB
02-02-0618-0300

NNRNKB
02-02-1132-0100

NNRNKB
02-02-1132-0200

NNRNKB
02-02-1134-0101

ZKNR
0C-01-0309-0600

KNR-wW
02-02-1111-0301

KNR-W
02-02-0615-0100

KNNR
00-02-1205-0900

NNRNKB
02-02-2809-0500

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
gladko
[201.240}
Jm. m2 Razem:

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za
Zmiang grub.o 10mm- krotnosc 4
[201.240}

Jm. m2 Razem:

Reczna rozbidrka podtozy cementowych
[74.35%0.06 ]

Jm. m3 Razem:

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewainej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2
[90.790]

Jm. m2 Razem:
(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 5
cm

[90.790 ]

Jm. m2 Razem:

(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - dodatek
lub potracenie za zmiang grubosci o 1 cm potracenie za 3 em Krotno&¢ minus trzy
[90.790]

Jm. m2 Razem:

(z.Vll) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie poziome i pionowe
[74.35+74.72*0.15 }

[ 16.44+(2.85+5.84)*2*0.15 1
Jm. m2 Razem:

Wkiejenie tasmy uszczelniajgcej
[4.06*12]

[2.6*10]
[(2.85+5.84)*2 ]

Jm.m Razem:
Posadzki jedno- i dwubarwne 2 plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na Zaprawie
klejowej elastycznej ukiadane metoda regulama - - plytki antyposlizgowe

[74.350]

Jm. m2 Razem:
Izolacje z folii - jedna warstwa

[137.530]

Jm. m2 Razem:

Posadzka z paneli podlogowych AC-5 z montazem cokolikéw przysciennych z
drewna
[13.92+14.41+30.46 ]

[24.77+26.12+17.21 ]
[9.92+1.80.4

Jm. m2 Razem:
Listwa progowa aluminiowa

[0.9%14]

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp.zo0.0.

Str. 6

Suma

201.240
201.240

201.240
201.240

4.461

4.461

90.790
90.790

90.790
90.790

90.790
90.790

85.558
19.047

104.605

48.720
26.000

17.380

92.100

74.350
74.350

137.530
137.530

58.790
68.100
10.640

137.530

12.600



remont-budowlane

Lp

5.18.

6.9,

6.10.

6.11.

Normatyw

ANALIZA WEASNA

Element: Stolarka

KNR
04-01-0354-0500

KNR
04-01-0354-0400

KNR
04-01-0354-0900

KNR
04-01-0354-1200

KNR
04-01-0321-0300

KNR
04-01-0320-0200

KNR-W
02-02-1022-0100

KNR-W
02-02-1204-0300

KNR
04-01-0320-0200

KNR-W
02-02-1022-0100

KNR-W
02-02-1022-0100

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Jm. m

Wywéz gruzu na odleglogé 10 km i utylizacja
[ 126.89%0.03 }

[96.43*0.02]
[ 74.35%0.03 ]
[ 74.35%0.06 ]
[ 16.44%0.06 ]

Jm. m3

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2
[1.42]

Jm. m2

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2
[1*1.4*3)

Jm. szt.

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2
[3.000]

Jm. szt.

Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
[1.2*8}

Jm. m

Obsadzenie podokiennikéw z kanglomaratu dt. 1.2m
[8.000]

Jm. szt.

Obsadzenie oscieznic stalowych drzwiowych o pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z
cegiet - "70"
[0.7%2*2]

Jm. m2

Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie
wykoriczone "70" z okuciami i zamkiem patentowym
[0.7*2*2]

Jm. m2

Drzwi stalowe przeciwpozarowe o pow. do 2 m2 "90" E| 30
[0.9*2*2]

Jm. m2
Obsadzenie oscieznic stalowych drzwiowych o pow.otwory do 2.0 m2 w Scianach z
cegiet - "90"

[0.9*2*4]

Jm. m2

Skrzydia drzwiowe plytowe wzmocnione wewnetrzne pene jednoskrzydiowe
fabrycznie wykoriczone "90” z okuciami i zamkiem patentowym

[0.9*2*2]

Jm. m2 Razem:
Skrzydia drzwiowe plytowe lazienkowe peine jednoskrzydtowe fabrycznie
wykoriczone "90" z okuciami | zamkiem patentowym

[0.9%2*2]

Jm. m2 Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:

Razem:
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Str. 7

Suma
12.600

3.807

1.929

2.230

4.461

0.986

13.413

2.800

2.800

4.200

4.200

3.000
3.000

9.600

9.600

8.000
8.000

2.800

2.800

2.800
2.800
3.600

3.600

7.200

7.200

3.600

3.600

3.600

3.600



remont-budowiane Str. 8
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
6.12. KNR-W Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe (profil zimny) szkio bezpieczne gé6ra, dét panel,
02-02-1040-0200 zamek patentowy, samozamykacz kolor braz
[1.4*2] 2.800
Jm. m2 Razem: 2.800
6.13. KNR Obsadzenie oscieZnic stalowych drzwiowych o pow.otworu do 2.0 m2 w Scianach z
04-01-0320-0200 cegiet - "70"
[0.7*2'6] 8.400
Jm. m2 Razem: 8.400
6.14. KNR-W Skrzydta drzwiowe plytowe fazienkowe peine jednoskrzydtowe fabrycznie
02-02-1022-0100 wykoriczone "70" z okuciami i zamkiem patentowym
[0.7*2*6 ] 8.400
Jm. m2 Razem: 8.400
7. Element: Malowanie
7.1. KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 -
04-01-1202-0900 sufity
[137.53+74.35 ] 211.880
[ 16.64+11.66 ) 28.300
Jm. m2 Razem: 240.180
7. 2. KNR Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 -
04-01-1202-0900 Sciany
[(4.25+4.06)*2*3.4 ) 56.508
[(2.45+4.06)*2*3.4 ] 44.268
[(4.15+5.98)*2*3.4 ] 68.884
[(5.84+3.95)*2*3.4 ] 66.572
[(11.8+5.88)*2*34 ] 120.224
[(1.9+4.06)2*1.4) 16.688
[(4.06+2.15)*2*1.4] 17.388
[(4.06+1.5)*2*1.4] 15,568
[(5.84+2.95)2*1.4] 24.612
[ (4.06+2.48+1.77)*2*1.4] 23.268
[(1.79+4.06)*2*1.4 } 16.380
[(2.56+4.06)*2*1.4 ) 18.536
[(0.95+1.4)*2*1.4*5] 32.900
Jm. m2 Razem: 521.796
7.3 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - Sciany
02-02-1134-0201 [521.796 ]
521.796
Jm, m2 Razem: 521.796
7.4, NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami " - powierzchnie poziome - sufity
02-02-1134-0101 [240.180]
240.180
Jm. m2 Razem: 240.180

System kosztorysowania Strix wer. 4.5 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



remont-budowlane

Przedmiar/obmiar robét

Lp Normatyw Opis
7.5 KNR-W Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
02-02-2011-0200 wykonywane recznie na cianach na podiozu z tynku
[521.796]
Jm. m2 Razem:
7.6. KNR-W Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
02-02-2011-0400 wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynk
[240.180]
Jdm. m2 Razem:
7.7. KNR-W Dwukrotne malowanie farbami lateksowymipowierzchni wewnetrznych - podiozy
02-02-1510-0300 gipsowych z gruntawaniem
[521.796+240.18 ]
Jm. m2 Razem:
7.8. KNR-W Zabezpieczenie poditg folig
04-01-1216-0100 [240.180)
Jm. m2 Razem:
7.9. KNR-W Mycie po robotach malarskich podiog
04-01-1215-0700 [240.180]
Jm. m2 Razem:
7.10. KNR Zabezpieczenie okien folig
13-23-1001-1100 [50.000)
Jm. m2 Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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