plac zabaw-Boznéw-przedszkole

PRZEDMIAR ROBOT

Dla: Gmina Zagan

ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Zagan

Rodzaj robét: Roboty budowlane

Zakres robét: Modernizacja (przebudowa) infrastruktury Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego - plac zabaw cz¢$¢ przedszkolna

Lokalizacja robét: Boznéw 69, 68-100 Zagan

System kosztorysowania Strix wer. 4.5 (c) Athenasoft Sp. z 0.0,



plac zabaw-Boznéw-przedszkole

Lp

1.12.

1.13.

Normatyw

Przedmiar/obmiar roboét

Opis

Element: Plac zabaw

KNR
02-01-0126-0100

KNR
02-01-0126-0200

ANALIZA WELASNA

KNR-W
02-02-1804-1100

KNR
02-31-0407-0500

KNR
02-23-0404-0400

KNNR
00-06-0403-0300

KNR
02-31-0105-0500

KNR
02-31-0105-0600

KNR
02-31-0511-0200

KNNR
00-06-0105-0400

KNR
02-31-0114-0500

KNR
02-31-0114-0700

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocyg
spycharek
[27.5*15.5]

Jm. m2

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci za dalsze 25 cm - krotnos¢ 5
[426.250 ]

Jm. m2

Wywéz ziemi urodzajnej na odleglos¢ 5 km
[426.25%0.4 ]

Jm. m3

Analogia montaZ ogrodzenia panelowego wys.1.2m z siupkami
(277241811 . . .

Jm. m
Analogia montaz podmuréwki prefabrykowanej z fgcznikami z wykonaniem rowka i
obsypaniem ziemig

[68.000]

Jm.m

Furtka stalowa z paneli szerokosci 1 m wysoko$ci 1.2 na slupkach z profili
zamknigtych

[1.000]

Jm. szt,
Analogia montaz krawezniki gumowego SBR 100x25x5 z wykonaniem rowkéw z
wykonaniem {ab betonowych (beton B-15 w Hlosci 4.0m3)i obsypaniem

[ (26+14)*2]

Jm.m Razem:
Podsypka cem.-piaskowa z Zaggszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po
zZageszcz.

[80*0.45)

Jm. m2 Razem:

Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zageszez. dodatek za dalsze 17 om - krotnoéé 17
[ 36.000])

Jm. m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wariant 1
[ 36.000 ]

Jm. m2

Warstwy podsypkowe piaskowe Zageszczane mechanicznie o gr.5 cm
[26*14]

Jm. m2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 ¢m
[ 364.000]

Jm. m2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
[ 364.000] )

Jm. m2

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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plac zabaw-Boznéw-przedszkole

Lp

1.15.

Normatyw

KNR
02-31-0114-0800

KNR
02-31-0502-0600

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 ¢m grub.po

zageszcz.- pofrgcenie za 3 cm krotnogé -3
[ 364.000 ]

Jm. m2

Analogia ulozenie nawierzchni z plyt gumowych EPDM 50x50x4 na podsypce z
tlucznia 0-8mm gr. warstwy 5 cm
[ 364.000]

Jm, m2

Element: Montaz urzadzer placu zabaw

ANALIZA WEASNA

ANALIZA WEASNA

ANALIZA WEASNA

ANALIZA WLASNA

ANALIZA WEASNA

ANALIZA WLASNA

Dostawa i montaz zestawu zabawowego nr 26 R+M (lux hope) z drewna klejonego
[1.000]

Jm. kpl.

Dostawa i montaZ hustawki podwadjnej typu wazka
[1.000}

Jm. kpl.

Dostawa i montaz zestawu tylu Rocker
[2.000]

Jm. kpl.

tawka z oparciem metalowo-drewnianej - dostawa i montaz z wykonaniem
fundamentéw

[3.000]

Jm. kpl. Razem:
Kosz na $mieci - dostawa i montaz z wykonaniem fundamentéw

[3.000]

Jm. kpl. Razem:

Tablica informacyjna-regulamin - dostawa i montaz z wykonaniem fundamentéw
[1.000]

Jm. kpl.

Element: Chodnik z polbruku

KNR
02-31-0102-0500

KNR
02-31-0102-0600

ANALIZA WEASNA

KNR
02-31-0402-0400

KNR
02-31-0407-0500

KNR
02-31-0114-0500

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-IV - 10 cm

glgbok koryta
[402.7]

Jm. m2
Wykananie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-IV - za kazde
dalsze 5 cm glebok.koryta dodatek za dalsze 20 cm - krotnos¢ 4

[ 108.000]

Jm. m2 Razem:
Wywéz ziemi urodzajnej na odleglosé 5 km

[108*0.3]

Jm. m3 Razem:
tawa pod obrzezZe betonowa z oporem

[80*0.3*2*0.15]

Jm. m3 Razem:
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
Zaprawg cem.

[40*2]

Jm. m Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm -
uziarn.0-31.5mm
[ 108.000]

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 {c) Athenasoft Sp. 2 0.0.
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plac zabaw-Boznéw-przedszkole

Przedmiar/obmiar robét

Lp Normatyw Opis
Jm. m2
3.7 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
02-31-0511-0200 cementowo-piaskowej - gr. 5 cm
[ 108.000)
Jm. m2

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (¢} Athenasoft Sp. z v.o.

Str. 4
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Razem: 108.000
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