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rob bud-2.stx
 
 
 
 

Przedmiar/obmiar robót

, 15-11-2023
Str. 2

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z o.o.

Lp Normatyw Opis Suma

 1.    Element: Wiatrołap
 1. 1. ANALIZA 

WŁASNA
Rozbiórka zespołu wejściowego
[ 4.710 ]

4.710
Jm. m3 Razem: 4.710

 1. 2. KNR
02-02-1101-010
0

Podkłady betonowe C8/10 na podł.gruntowym -pod fundamentami
[ 0.05*0.5*(4.35+2.25)*2 ]
 

0.330
 

Jm. m3 Razem: 0.330
 1. 3. KNR

02-02-0609-100
0

Dylatacja ze styropianu gr. 1 cm
[ 4.85*1.67+0.45*3.83*2 ]
 

11.546
 

Jm. m2 Razem: 11.546
 1. 4. KNR-W

02-02-0231-020
2

Ławy  fundamentowe betonowe prostokątne o szer. do 0.8 m w deskowaniu systemowym i 
podawanie betonu pompą - beton C25/30
[ 0.3*0.4*(4.35+2.25)*2 ]
 

1.584
 

Jm. m3 Razem: 1.584
 1. 5. NNRNKB

02-02-0618-010
0

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
[ 0.4*(4.35+2.25)*2 ]
 

5.280
 

Jm. m2 Razem: 5.280
 1. 6. KNR

02-02-0208-030
0

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 Beton b-25
[ 0.25*0.25*4*2 ]
 

0.500
 

Jm. m3 Razem: 0.500
 1. 7. KNR

02-02-0208-040
0

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 beton B-25
[ 0.25*0.25*4*2 ]
 

0.500
 

Jm. m3 Razem: 0.500
 1. 8. KNNR

00-02-0301-030
0

Analogia Ściany fundamenty z bloczków betonowych B-20 na zaprawie cem. M10
[ 1.27*(4.35+2.25)*2*0.25 ]
 

4.191
 

Jm. m3 Razem: 4.191
 1. 9. NNRNKB

02-02-0618-010
0

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej
[ (4.35+2.25)*2*0.25 ]
 

3.300
 

Jm. m2 Razem: 3.300
 1.10. KNR

02-02-0603-030
0

 
[ 1.27*(2.5+2*2+4.1) ]
 

13.462
 

[ 0.65*(2.5+4.6) ]
 

4.615
 

[ 0.3*(4.75+2.58*2+3.95*2+1.78*2) ]
 

6.411
 

Jm. m2 Razem: 24.488
 1.11. KNR

02-02-0603-040
0

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno Dysperbit - druga i 
nast.warstwa
[ 24.488 ] 24.488
Jm. m2 Razem: 24.488

 1.12. KNR
00-17-2609-010
0

Przyklejenie do ścian płyt styropianowych fundamentowych grub. 12 cm ekstradur
[ 1.27*(4.8+2.62*2) ]
 

12.751
 

Jm. m2 Razem: 12.751
 1.13. KNR

00-17-2609-060
0

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
[ 12.751 ]

12.751
Jm. m2 Razem: 12.751

 1.14. KNR-W
02-02-0212-120
0

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szer. do 30 cm B-25
[ 0.25*0.25*(4.35+2.25*2)*2 ]
 

1.106
 

Jm. m3 Razem: 1.106
 1.15. KNR-W

02-02-0210-030
0

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 B-25
[ 0.4*0.25*(4.35+2.25*2) ]
 

0.885
 

Jm. m3 Razem: 0.885
 1.16. KNNR

00-02-0305-020
0

Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości 25,0 cm
[ 0.5*(4.35+2.25*2) ]
 

4.425
 

Jm. m3 Razem: 4.425
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 1.17. KNNR
00-02-0104-040
0

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr.12 mm
[ 175*0.888/1000 ]
 

0.155
 

ławy fund
[ (13.4*4*0.888)/1000 ]
 

0.048
 

słupy
[ 4*4*4*0.888/1000 ]
 

0.057
 

podciąg
[ 9.1*5*0.888/1000 ]
 

0.040
 

wieńce
[ 9.1*4*2*0.0888/1000 ]
 

0.006
 

Jm. t Razem: 0.306
 1.18. KNNR

00-02-0104-040
0

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr.6 mm
 

fundamenty
[ 1.04*14*0.222/1000 ]
 

0.003
 

słupy
[ 0.94*24*4*0.222/1000 ]
 

0.020
 

podciąg
[ 1.24*62*0.222/1000 ]
 

0.017
 

wieniec
[ 0.94*46*2*0.222/1000 ]
 

0.019
 

Jm. t Razem: 0.059
 1.19. KNR

02-02-1101-070
2

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - z piasku
[ 4.1*2*0.4 ]
 

3.280
 

Jm. m3 Razem: 3.280
 1.20. KNR

02-02-1101-010
0

Podkłady betonowe z betonu B-15
[ 4.1*2*0.10 ]
 

0.820
 

Jm. m3 Razem: 0.820
 1.21. KNR-W

02-02-0615-010
0

Analogia - Izolacje z folii izolacyjnej
[ 4.1*2*1.1 ]
 

9.020
 

Jm. m2 Razem: 9.020
 1.22. KNR-W

02-02-0608-030
0

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 
na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy grubości 10 cm
[ 4.1*2 ]
 

8.200
 

Jm. m2 Razem: 8.200
 1.23. KNR-W

02-02-0608-040
0

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji 
na sucho - każda nast. warstwa styropian posadzkowy gr. 8 cm
[ 8.200 ]

8.200
Jm. m2 Razem: 8.200

 1.24. KNR-W
02-02-0615-010
0

Analogia - Izolacje z folii izolacyjnej
[ 8.2*1.1 ]
 

9.020
 

Jm. m2 Razem: 9.020
 1.25. KNR

02-02-1102-010
0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
[ 4.1*2 ]
 

8.200
 

Jm. m2 Razem: 8.200
 1.26. KNR

02-02-1102-030
0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę 
grub.o 10mm - dodatek za dalsze 40 mm - mnożnik krotność R,S,M  4
[ 8.200 ]

8.200
Jm. m2 Razem: 8.200

 1.27. KNR
02-02-1106-070
0

Analogia  - Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętów fi 4.5 mm w oczkach 10x10
[ 8.200 ]

8.200
Jm. m2 Razem: 8.200

 1.28. NNRNKB
02-02-2805-050
1

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wariant 2
[ 4.1*2.25 ]
 

9.225
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[ +0.25*(2+4.1+2)+0.55*1.6 ]
 

2.905
 

Jm. m2 Razem: 12.130
 1.29. NNRNKB

02-02-2809-040
0

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - wariant 1
[ 0.25*8+4.1 ]
 

6.100
 

Jm. m Razem: 6.100
 1.30. KNR

04-01-0354-100
0

Wykucie z muru drzwi wejściowych
[ 1.54*2.7 ]
 

4.158
 

Jm. m2 Razem: 4.158
 1.31. KNR

04-01-0321-060
0

Analogia obsadzenie nadproży sprężonych  długści 2 m w ścianach z cegieł z obróbką
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

 1.32. KNR
04-01-0701-020
0

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o 
pow.odbicia do 5 m2
[ 3.1*4.1-2.7*1.54 ]
 

8.552
 

Jm. m2 Razem: 8.552
 1.33. KNR

02-02-2004-060
0

Obud.belek i podciągów płytami włóknowo cementowymi.na rusztach 
metal.pojedyń.jednowarstw.100-01
[ 1.54*(0.35*2+0.5) ]
 

1.848
 

Jm. m2 Razem: 1.848
 1.34. KNR-W

02-02-1040-020
0

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne ("90"x2/2.25) z samozamykaczem - wsp. 
przenikania ciepła 1.3 W/(m2K)
[ 1.8*2.25 ]
 

4.050
 

Jm. m2 Razem: 4.050
 1.35. KNR-W

02-02-1040-020
0

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne ("90"+40)/2.25) z samozamykaczem - wsp. 
przenikania ciepła 1.3 W/(m2K)
[ 1.3*2.25 ]
 

2.925
 

Jm. m2 Razem: 2.925
 1.36. ANALIZA 

WŁASNA
Dostawa i montaż - Automatyczny otwieracz drzwi dla niepełnosprawnych zestaw: 1 x 
automatyczny otwieracz drzwi, 2 x pilot zdalnego sterowania i przycisk, 2 x ramię 
pociągające / ramię pchające, 5 x karta IC, 1 x kontroler dostępu i czujnik 1 x zestaw i 
przewód zasilający- drzwi wejściowe do wiatrołapu i drzwi do pom.1.1
[ 2.000 ]

2.000
Jm. kpl. Razem: 2.000

 1.37. KNR-W
02-02-1040-060
0

Witryny aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym o współczynniku przenikania ciepła 
0.9 W/m2K
[ 4.1*2.35+2*2.35 ]
 

14.335
 

Jm. m2 Razem: 14.335
 1.38. KNR-W

02-02-0803-030
0

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
[ 3.1*4.1-2.7*1.54+3.1*0.25*2*4 ]
 

14.752
 

Jm. m2 Razem: 14.752
 1.39. KNR-W

02-02-0612-030
0

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho 
- grub. 16 cm
[ 14.4*8.24 ]
 

118.656
 

Jm. m2 Razem: 118.656
 1.40. KNR-W

02-02-0612-040
0

Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. 
warstwa - włn gr. 10 cm
[ 118.656 ] 118.656
Jm. m2 Razem: 118.656

 1.41. KNNR
00-02-0604-020
0

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej
[ 4.15*2.25 ]
 

9.338
 

Jm. m2 Razem: 9.338
 1.42. KNR-W

02-02-2005-030
0

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornych na ruszcie metalowym 
podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
[ 2.1*4.1 ]
 

8.610
 

Jm. m2 Razem: 8.610
 1.43. KNR-W

02-02-1510-070
0

Dwukrotne malowanie farbami  lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z 
gruntowaniem
[ 2.1*4.1 ]
 

8.610
 

Jm. m2 Razem: 8.610



rob bud-2.stx
 
 
 
 

Przedmiar/obmiar robót

, 15-11-2023
Str. 5

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z o.o.

Lp Normatyw Opis Suma

 1.44. KNR-W
02-02-0406-010
0

Murłaty - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej
[ 0.14*0.14*2.25*2 ]
 

0.088
 

Jm. m3 
drewna

Razem: 0.088
 1.45. KNR-W

02-02-0408-030
0

Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
[ 0.08*0.18*4*2*2.5 ]
 

0.288
 

Jm. m3 Razem: 0.288
 1.46. KNR

00-21-4007-030
0

Pokrycie płytą OSB III gr. 18 mm
[ 2.25*2.1*2 ]
 

9.450
 

Jm. m2 Razem: 9.450
 1.47. KNR-W

02-02-0504-010
0

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe podkładowa do  montażu 
mechanicznego
[ 9.450 ] 9.450
Jm. m2 Razem: 9.450

 1.48. KNR-W
02-02-0504-030
0

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej
[ 2.1*2*0.3+2.25*2*0.3 ]
 

2.610
 

Jm. m2 Razem: 2.610
 1.49. KNR-W

02-02-0406-010
0

analogia montaż belek drewnianych 6x12 cm celem wykonania koryt odwadniających
[ 0.06*0.12*2.25*8 ]
 

0.130
 

Jm. m3 
drewna

Razem: 0.130
 1.50. KNR

00-21-4007-030
0

Pokrycie płytą OSB III gr. 18 mm
[ 2.25*1.8*2 ]
 

8.100
 

Jm. m2 Razem: 8.100
 1.51. KNR-W

02-02-0504-020
0

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na pokryciu drewnianym
[ 1.8*2.25*2 ]
 

8.100
 

Jm. m2 Razem: 8.100
 1.52. KNR-W

02-02-0504-030
0

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej
[ 2.25*(0.3+0.45+0.3+0.3)*2 ]
 

6.075
 

[ 4.85*0.25+0.4*0.5*2+(0.65+0.5)*0.5*2*3.75 ]
 

5.925
 

Jm. m2 Razem: 12.000
 1.53. KNR

00-23-2614-010
0

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 20 cm- przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. silikonowo-silikatowa kolor w 
masie
[ 3.83*(5+2.7*2)-1.9*2.3*2-4*2.3 ]
 

21.892
 

Jm. m2 Razem: 21.892
 1.54. KNR

00-23-2614-110
0

Zamocowanie listwy cokołowej
[ (2.7*2+5)-2*2-4.1 ]
 

2.300
 

Jm. m Razem: 2.300
 1.55. KNR-W

02-02-0517-020
1

Montaż parapetów z blachy powlekanej
[ 0.4*(2.1+4.2) ]
 

2.520
 

Jm. m2 Razem: 2.520
 1.56. KNR

00-23-2614-100
0

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
[ 4.45+3.83+2.3*6+2*2+4.1 ]
 

30.180
 

Jm. m Razem: 30.180
 1.57. KNR-W

02-02-0529-010
1

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej 
ocynkowanej i blachy z tytan cynku - wariant 2
[ 5*2 ]
 

10.000
 

Jm. m Razem: 10.000
 1.58. KNR-W

02-02-0522-060
0

Zbiorniczki  z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

 1.59. KNR-W
02-02-0515-020
1

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - wariant 2
 

przejście spustu przez ścianę 
[ 3.14*0.20*0.6*2 ]
 

0.754
 

obr. murków ogniowych
[ 0.65*(2.7*2+5) ]
 

6.760
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Jm. m2 Razem: 7.514
 1.60. KNR-W

02-02-0515-010
0

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku - wariant 1
[ 0.1*4.1 ]
 

0.410
 

Jm. m2 Razem: 0.410
 1.61. KNR

04-01-0212-010
0

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm
[ 12*0.6*0.15 ]
 

1.080
 

Jm. m3 Razem: 1.080
 1.62. KNR

02-01-0125-010
0

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z 
przerzutem
[ 12*3.5 ]
 

42.000
 

Jm. m2 Razem: 42.000
 1.63. KNR-W

02-02-2113-070
0

Analogia Stopnie zewnętrzne blokowe  - biegi proste o przekroju stopnia do 0.06 m2 - 
granitowe o przekroju 0.36*0.15m płomieniowane
[ 2.25*3+2.6+0.7+1.05 ]
 

11.100
 

Jm. m Razem: 11.100
 1.64. KNR-W

02-02-1103-010
0

Podkłady z ubitych materiałów sypkich -pospółki
[ 0.15*(3.4*2.25+0.35*0.7+3.05*2.25+2.7*2.25)+0.1*2.25*2.35 ]
 

3.654
 

[ 6.75*1.2*(0.71+0.15)*0.5+1.65*1.5 ]
 

5.958
 

Jm. m3 Razem: 9.612
 1.65. KNR-W

02-02-2112-010
0

Posadzki zewnętrzne pełne z elem. prostokątnych płomieniowane gr. 4 cm na zaprawie 
cementowej
[ 2.25*2.35 ]
 

5.288
 

[ 6.75*1.2+1.65*1.5 ]
 

10.575
 

Jm. m2 Razem: 15.863
 1.66. KNR

02-31-0402-010
0

Podsypka pod ławę betonową
[ 0.4*0.1*(1.5+3+3.76+1.4) ]
 

0.386
 

Jm. m3 Razem: 0.386
 1.67. KNR

02-31-0402-040
0

Ława  betonowa z oporem dla palisad granitowych
[ 0.8*0.6*(2.2+6.75*2+1.65) ]
 

8.328
 

Jm. m3 Razem: 8.328
 1.68. KNR

02-31-0403-010
0

Analogia montaż palisad 15x15x120
[ 22.000 ]

22.000
Jm. szt. Razem: 22.000

 1.69. KNR
02-31-0403-010
0

Analogia montaż palisad  granitowych10x10x80
[ 220.000 ]

220.000
Jm. szt. Razem: 220.000

 1.70. ANALIZA 
WŁASNA

Balustrada pochylni dla niepełnosprawnych
[ 7*2 ]
 

14.000
 

Jm. m Razem: 14.000
 2.    Element: Elementy dla niepełnosprawnych
 2. 1. ANALIZA 

WŁASNA
Dostawa i montaż oznakowania poziomego - ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych 
do pomieszczeń sali nr 1.2 i 1.4 oraz pomieszczeń  WC-  pasy szer. min.40 cm na długości
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

 2. 2. ANALIZA 
WŁASNA

Zakup i montażu oznakowania tyflograficznego (opis w alfabecie Breill"a)  tj.  tabliczki z 
opisem w języku dla niewidzących przy każdych drzwiach pomieszczeń-6szt
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

 2. 3. ANALIZA 
WŁASNA

Dostawa i montaż oznakowania poziomego - ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych 
na zewnątrz budynku (pochylnia, spoczniki, schody) z żywic na długości 10m szerokości 
min.0.4m 
[ 1.000 ] 1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

 3.    Element: Pomieszczenie 1.1.
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 3. 1. KNR-W
04-01-0812-050
0

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju wraz z cokolikiem  płytki bez odzysku - 
współczynnik 0.4 do R
[ 3.78*5.48+3.45*2.98+0.33*2.55+1.54*0.54+1.6*0.59 ]
 

33.613
 

Jm. m2 Razem: 33.613
 3. 2. NNRNKB

02-02-2806-050
0

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - z wyrównaniem 
podłoża
[ 3.78*5.48+3.45*2.98+0.33*2.55+1.54*0.54+1.6*0.59 ]
 

33.613
 

Jm. m2 Razem: 33.613
 3. 3. NNRNKB

02-02-2809-040
0

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - wariant 1
[ 4.81+5.49+0.32+0.3+1.61+0.57+5.48+0.33+0.43+0.33+0.49+0.6+1.1+0.3 ]
 

22.160
 

Jm. m Razem: 22.160
 3. 4. KNR-W

07-12-0302-020
0

Analogia usunięcie tynku dekoracyjnego
[ (4.81+5.49+0.32+0.3+1.61+0.57+5.48+0.33+0.43+0.33+0.49+0.6+1.1+0.3)*1.5 ]
 

33.240
 

Jm. m2 Razem: 33.240
 3. 5. ANALIZA 

WŁASNA
Nałożenie tapety natryskowej syntetycznej
[ 33.240 ]

33.240
Jm. m2 Razem: 33.240

 3. 6. KNNR-W
00-09-0201-050
0

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

 3. 7. KNR-W
04-01-1202-090
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
 

ściany
[ 39.888 ]
 

39.888
 

sufit
[ 3.78*5.48+3.45*2.98+0.33*2.55+1.54*0.54+1.6*0.59 ]
 

33.613
 

Jm. m2 Razem: 73.501
 3. 8. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ (4.81+5.49+0.32+0.3+1.61+0.57+5.48+0.33+0.43+0.33+0.49+0.6+1.1+0.3)*1.8 ]
 

39.888
 

Jm. m2 Razem: 39.888
 3. 9. NNRNKB

02-02-1134-010
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufit
[ 33.613 ]

33.613
Jm. m2 Razem: 33.613

 3.10. KNR
02-02-2009-020
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku
[ 39.888 ] 39.888
Jm. m2 Razem: 39.888

 3.11. KNR
02-02-2009-040
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku
[ 3.78*5.48+3.45*2.98+0.33*2.55+1.54*0.54+1.6*0.59 ]
 

33.613
 

Jm. m2 Razem: 33.613
 3.12. KNR-W

02-02-1510-030
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem
[ 73.501 ] 73.501
Jm. m2 Razem: 73.501

 3.13. KNR-W
04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

 3.14. KNR-W
04-01-0304-010
0

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej cegłami - wariant 1
[ 0.9*2.05*2*0.52 ]
 

1.919
 

Jm. m3 Razem: 1.919
 3.15. KNR-W

04-01-0711-020
0

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 
2 m2 w 1 miejscu - wariant 1
[ 0.9*2.05*2 ]
 

3.690
 

Jm. m2 Razem: 3.690
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 3.16. KNR-W
04-01-0353-080
0

Wykucie z muru drzwi 

[ 1.37*2.05 ]
 

2.809
 

Jm. m2 Razem: 2.809
 3.17. KNR-W

02-02-1040-010
0

Analogia Drzwi PCV jednoskrzydłowe 1.2x2.05 przeszklone szkłem bezpiecznym
[ 1.2*2.05 ]
 

2.460
 

Jm. m2 Razem: 2.460
 4.    Element: Pomieszczenie nr 1.2
 4. 1. KNR-W

04-01-0440-050
0

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych
[ 10.35*8.47 ]
 

87.665
 

Jm. m2 Razem: 87.665
 4. 2. KNR

13-23-0106-090
0

Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej
[ 10.35*8.47*0.02 ]
 

1.753
 

Jm. m3 Razem: 1.753
 4. 3. ANALIZA 

WŁASNA
Montaż konstrukcji prefabrykowanej jako wiązary kratowe drewniane (NRO) wraz z 
okuciami
[ 1.000 ] 1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

 4. 4. KNR-W
02-02-0612-030
0

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho 
- grub. 20 cm
[ 10.35*8.47 ]
 

87.665
 

Jm. m2 Razem: 87.665
 4. 5. KNR

AT-43-0208-020
0

Okładzina sufitowa z płyt GK wodoodporna ppoż. dwuwarstwowo odporność ogniowa REI 
30 - system 4.05.16 łącznie z ułożeniem folii paroizolacyjej i wełny mineralnej gr. 8 cm
[ 87.665 ]

87.665
Jm. m2 Razem: 87.665

 4. 6. KNR-W
02-02-1510-050
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
[ 17.603 ]

17.603
Jm. m2 Razem: 17.603

 4. 7. KNR
AT-43-0401-030
0

Suchy jastrych rigidur E 20 układany na pełnym podłożu - system 7.05.00
[ 10.35*8.47 ]
 

87.665
 

Jm. m2 Razem: 87.665
 4. 8. KNR

00-15-0526-020
0

Analogia- schody strychowe ocieplone EI 30
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

 4. 9. ANALIZA 
WŁASNA

Czyszczenie schodów drewnianych na antresolę wraz z balustradą schodową i balustradą 
antresoli i ich pomalowanie
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

 4.10. KNR-W
04-01-0816-030
0

Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o pow. ponad 8 m2
[ 3.5*8.47 ]
 

29.645
 

Jm. m2 Razem: 29.645
 4.11. KNR-W

02-02-1514-010
0

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych  - wariant 1
[ 29.645 ]

29.645
Jm. m2 Razem: 29.645

 4.12. KNR-W
04-01-0812-050
0

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju wraz z cokolikiem- płytki bez odzysku - 
współczynnik 0.4 do R
[ 6.85*8.5+0.46*3.15+3.04*3.96+2.39*3.5+0.2*1.37 ]
 

80.351
 

Jm. m2 Razem: 80.351
 4.13. NNRNKB

02-02-2806-050
0

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - z wyrównaniem 
podłoża
[ 80.351 ] 80.351
Jm. m2 Razem: 80.351

 4.14. NNRNKB
02-02-2809-040
0

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - wariant 1
[ 
5.85+0.2*2+0.77+0.46*2+0.68+3.04+3.04+3.96+0.13+0.56+3.5+0.49+0.2*2+0.53+10.35+0.

47.920
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Jm. m Razem: 47.920
 4.15. KNR-W

07-12-0302-020
0

Analogia usunięcie tynku dekoracyjnego
[ 
(5.85+0.2*2+0.77+0.46*2+0.68+3.04+3.04+3.96+0.13+0.56+3.5+0.49+0.2*2+0.53+10.35+0.
4*6+8.5+0.4*6)*1.5-0.8*1.28*6 ]
 

65.736
 

Jm. m2 Razem: 65.736
 4.16. ANALIZA 

WŁASNA
Nałożenie tapety natryskowej syntetycznej
[ 65.736 ]

65.736
Jm. m2 Razem: 65.736

 4.17. ANALIZA 
WŁASNA

Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach 
[ 6.000 ]

6.000
Jm. szt. Razem: 6.000

 4.18. KNR-W
04-01-1202-090
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
 

ściany
[ 137.529+2.5*(3.5*2+5.65) ]
 

169.154
 

[ 3.96*3.04 ]
 

12.038
 

Jm. m2 Razem: 181.192
 4.19. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 169.154 ]

169.154
Jm. m2 Razem: 169.154

 4.20. NNRNKB
02-02-1134-010
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufit
[ 12.030 ]

12.030
Jm. m2 Razem: 12.030

 4.21. KNR
02-02-2009-020
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku
[ 169.154 ] 169.154
Jm. m2 Razem: 169.154

 4.22. KNR
02-02-2009-040
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku
[ 12.030 ] 12.030
Jm. m2 Razem: 12.030

 4.23. KNR-W
02-02-1510-030
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem
[ 169.154+12.03 ]
 

181.184
 

Jm. m2 Razem: 181.184
 4.24. KNR-W

04-01-0303-020
0

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na 
zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1
[ 0.8*2.05+0.9*0.6 ]
 

2.180
 

Jm. m2 Razem: 2.180
 4.25. KNR-W

04-01-0711-020
0

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 
2 m2 w 1 miejscu - wariant 1
[ (0.9*2.1+1*2.1)*2 ]
 

7.980
 

Jm. m2 Razem: 7.980
 4.26. KNR-W

04-01-0353-080
0

Wykucie z muru drzwi 

[ 1*2.05 ]
 

2.050
 

Jm. m2 Razem: 2.050
 4.27. KNR-W

04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

 4.28. KNR-W
02-02-1040-010
0

Analogia Drzwi PCV jednoskrzydłowe 1x2.05 pełne
[ 1*2.05 ]
 

2.050
 

Jm. m2 Razem: 2.050
 4.29. KNR-W

02-02-1040-010
0

Analogia Drzwi PCV jednoskrzydłowe 0.7x2.05 pełne z kratką
[ 0.7*2.05 ]
 

1.435
 

Jm. m2 Razem: 1.435
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 5.    Element: Pomieszczenie 1.3.
 5. 1. KNR-W

04-01-0812-050
0

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju wraz z cokolikiem  płytki bez odzysku - 
współczynnik 0.4 do R
[ 1.57*3.04+0.46*0.7 ]
 

5.095
 

Jm. m2 Razem: 5.095
 5. 2. NNRNKB

02-02-2805-050
1

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - z wyrównaniem 
podłoża
[ 5.095 ] 5.095
Jm. m2 Razem: 5.095

 5. 3. NNRNKB
02-02-2809-020
0

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wariant 1
[ 3.04*2+1.57+0.77+0.22 ]
 

8.640
 

Jm. m Razem: 8.640
 5. 4. KNR-W

04-01-1202-090
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
 

ściany
[ 1.5*(3.04*2+1.57+0.77+0.22) ]
 

12.960
 

sufit
[ 3.04*1.57 ]
 

4.773
 

Jm. m2 Razem: 17.733
 5. 5. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 12.960 ]

12.960
Jm. m2 Razem: 12.960

 5. 6. NNRNKB
02-02-1134-010
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufit
[ 4.773 ]

4.773
Jm. m2 Razem: 4.773

 5. 7. KNR
02-02-2009-020
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku
[ 12.960 ] 12.960
Jm. m2 Razem: 12.960

 5. 8. KNR
02-02-2009-040
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku
[ 4.773 ] 4.773
Jm. m2 Razem: 4.773

 5. 9. KNR-W
02-02-1510-030
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem
[ 12.96+4.773 ]
 

17.733
 

Jm. m2 Razem: 17.733
 6.    Element: Pomieszczenie 1.4, 1.5, 1.6

 6. 1. KNR-W
04-01-0440-050
0

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych
[ 14.96*15.92+6.03*14.96 ]
 

328.372
 

Jm. m2 Razem: 328.372
 6. 2. KNR

13-23-0106-090
0

Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej
[ 328.372*0.02 ]
 

6.567
 

Jm. m3 Razem: 6.567
 6. 3. ANALIZA 

WŁASNA
Montaż konstrukcji prefabrykowanej jako wiązary kratowe drewniane (NRO) wraz z 
okuciami
[ 1.000 ] 1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

 6. 4. KNR-W
02-02-0612-030
0

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho 
- grub. 20 cm
[ 14.96*15.92+6.03*14.96 ]
 

328.372
 

Jm. m2 Razem: 328.372
 6. 5. KNR

AT-43-0208-020
0

Okładzina sufitowa z płyt GK wodoodporna ppoż. dwuwarstwowo odporność ogniowa REI 
30 - system 4.05.16 łącznie z ułożeniem folii paroizolacyjej i wełny mineralnej gr. 8 cm
[ 14.96*15.92+6.03*6.86+5.75*3.78+5.75*3.94 ]
 

323.919
 

Jm. m2 Razem: 323.919
 6. 6. KNR

00-21-4007-030
0

Ułożenie płyty OSB III gr. 22 mm jako pomost techniczny
[ 1.2*(15.92+6.03) ]
 

26.340
 



rob bud-2.stx
 
 
 
 

Przedmiar/obmiar robót

, 15-11-2023
Str. 11

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z o.o.

Lp Normatyw Opis Suma
0

Jm. m2 Razem: 26.340
 6. 7. KNR

AT-43-0401-030
0

Suchy jastrych rigidur E 20 układany  - system 7.05.00 na wiązarach
[ 14.96*15.92+6.03*14.96 ]
 

328.372
 

Jm. m2 Razem: 328.372
 6. 8. KNR

02-25-0417-010
0

Analogia Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
[ (15.92+6.03)*2 ]
 

43.900
 

Jm. m Razem: 43.900
 6. 9. KNR-W

02-02-1510-050
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
[ 10.35*8.47 ]
 

87.665
 

Jm. m2 Razem: 87.665
 6.10. KNR-W

04-01-0404-040
0

Analogia wymiana desek odbojnicowych na ścianie 
[ 15.92+14.56+15.62-1.6-1.04-1.36*6 ]
 

35.300
 

Jm. m Razem: 35.300
 6.11. KNR

04-01-1204-080
0

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z 
poszpachlow.nierówności
[ 5.82*(14.96+15.92)*2-1.36*3.07*5-1.6*2.4 ]
 

334.727
 

Jm. m2 Razem: 334.727
 6.12. ANALIZA 

WŁASNA
Nałożenie tapety natryskowej syntetycznej
[ 
(14.56-(1+1.6)+15.92*2-1.04)*1.5-0.35*1.3+0.25*0.35+0.25*1.36*0.45*6-3*0.45*1.36+0.4*1.
5+4.22*1.5-1.9*1.5+3.88*1.5-1.95*1.5 ]
 

69.830
 

Jm. m2 Razem: 69.830
 6.13. KNNR-W

00-03-1008-030
0

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej
[ 1.9*2.38*2*4.5 ]
 

40.698
 

Jm. m2 Razem: 40.698
 6.14. KNR

02-02-1508-080
0

Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o pow.ponad 1 m2 z 
dwukrot.szpachlowaniem -ROBOCIZNA
[ 1.9*2.38*2*1.5 ]
 

13.566
 

Jm. m2 Razem: 13.566
 6.15. KNR

02-02-1508-080
1

Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi io pow.ponad 1 m2 z 
dwukrot.szpachlowaniem -MATERIALY i SPRZET - wariant 1
[ 13.566 ]

13.566
Jm. m2 Razem: 13.566

 6.16. KNR-W
04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 4.000 ]

4.000
Jm. szt. Razem: 4.000

 6.17. KNR-W
02-02-1025-030
0

Ościeżnice stalowe kątowe duże "90"
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

 6.18. KNR-W
02-02-1022-010
0

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z 
wypełnieniem płyta pełna "90" z zamkami i okuciami
[ 0.9*2.05*2 ]
 

3.690
 

Jm. m2 Razem: 3.690
 6.19. KNR-W

02-02-1040-010
0

Drzwi aluminiowe ciepłe  jednoskrzydłowe
[ 1.04*2.05 ]
 

2.132
 

Jm. m2 Razem: 2.132
 6.20. KNR-W

02-02-1040-010
0

Drzwi aluminiowe  jednoskrzydłowe
[ 1*2.05 ]
 

2.050
 

Jm. m2 Razem: 2.050
 6.21. KNR-W

02-02-1040-020
0

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1.6*2.4(min.skrzydlo 90)
[ 1.6*2.4 ]
 

3.840
 

Jm. m2 Razem: 3.840
 6.22. KNR-W

04-01-0353-080
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2
[ 1.6*2.05 ]
 

3.280
 

Jm. m2 Razem: 3.280
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 6.23. KNR
19-01-0933-050
0

Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów
[ 6.86*6.03+0.9*0.12+20+21 ]
 

82.474
 

Jm. m2 Razem: 82.474
 6.24. KNR

04-01-0428-010
0

Rozebranie podłóg ślepych
[ 82.474 ]

82.474
Jm. m2 Razem: 82.474

 6.25. KNR
AT-43-0208-020
0

Okładzina sufitowa z płyt GK wodoodporna ppoż. dwuwarstwowo odporność ogniowa REI 
30 - system 4.05.16 łącznie z ułożeniem folii paroizolacyjej i wełny mineralnej gr. 10 cm
[ 82.474 ]

82.474
Jm. m2 Razem: 82.474

 6.26. KNR
00-21-4007-030
0

Ułożenie  płyt  OSB III gr. 18 mm na konstrukcjidrewnianej
[ 82.474 ]

82.474
Jm. m2 Razem: 82.474

 6.27. KNR
AT-43-0401-030
0

Suchy jastrych rigidur E 20 układany na pełnym podłożu - system 7.05.00
[ 82.474 ]

82.474
Jm. m2 Razem: 82.474

 6.28. KNR-W
02-02-1123-020
0

Posadzki z wykładzin obiektowej zabezpieczonej warstwą PUR
[ 82.474+0.12*(6.3*2+5.75*4+3.94*2+3.78*2+6.86-0.9-0.8-1.85*2) ]
 

88.774
 

Jm. m2 Razem: 88.774
 6.29. KNR-W

02-02-1123-040
0

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
[ 88.774 ]

88.774
Jm. m2 Razem: 88.774

 6.30. KNNR-W
00-03-0805-020
0

Zerwanie posadzki z wykładziny ze schodów łącznie z zerwaniem kątowników 
[ (0.28*1.9*8+0.19*1.9*10)*2 ]
 

15.732
 

Jm. m2 Razem: 15.732
 6.31. KNR

AT-43-0401-030
0

Analogia - Suchy jastrych rigidur E 20 układany na pełnym podłożu - system 7.05.00 - 
wykonanie na stopniach i bokach- współczynnik do R- 2
[ 15.732+(0.98+0.2)*0.5*1*4 ]
 

18.092
 

Jm. m2 Razem: 18.092
 6.32. KNR-W

02-02-1125-010
0

Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej
[ 18.092 ]

18.092
Jm. m2 Razem: 18.092

 6.33. KNR-W
02-02-1125-050
0

Wykładziny stopni schodowych - listwy
[ 1.9*5*2+1.1*4+19*2+0.9*+6.86 ]
 

67.574
 

Jm. m Razem: 67.574
 6.34. KNR

AT-43-0208-020
0

Analogia Okładzina schodów od dołu z płyt GK wodoodporna ppoż. dwuwarstwowo 
odporność ogniowa REI 30 - system 4.05.16 łącznie z ułożeniem folii paroizolacyjej i wełny 
mineralnej gr. 10 cm 
[ 1.9*1.5*2 ]
 

5.700
 

Jm. m2 Razem: 5.700
 6.35. KNR

19-01-0933-050
0

Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów -sala 1.4
[ 14.96*15.92+1.9*0.6+11*0.6 ]
 

245.903
 

Jm. m2 Razem: 245.903
 6.36. KNR

04-01-0428-010
0

Rozebranie podłóg ślepych
[ 14.96*7 ]
 

104.720
 

Jm. m2 Razem: 104.720
 6.37. KNR-W

04-01-0412-030
0

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych deskami gr. 4 cm bez 
stemplowania - współczynnik do R- 0.7 bez materiału na stemplowanie
[ 15*8 ]
 

120.000
 

Jm. m Razem: 120.000
 6.38. KNR

00-21-4007-030
0

Ułożenie  płyt  OSB III gr. 20 mm na konstrukcji drewnianej
[ 7*14.96 ]
 

104.720
 

Jm. m2 Razem: 104.720
 6.39. KNR-W

02-02-1111-040
0

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytekdrewnopodobnych długości 1.2m na zaprawie klejowej 
wysokoelestycznej układane metodą regularną -spoina elestyczna
[ 14.96*15.92+1.6*0.6+1.1*0.6 ]
 

239.783
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Jm. m2 Razem: 239.783
 6.40. KNR

02-02-1118-010
0

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
[ 8.92*14.96 ]
 

133.443
 

Jm. m2 Razem: 133.443
 6.41. KNR-W

02-02-1115-020
0

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
[ 14.96*2+15.92*2-1.9*2-1.04-1.6-1+0.6*4 ]
 

56.720
 

Jm. m Razem: 56.720
 6.42. KNR-W

04-01-0353-080
0

Wykucie z muru drzwi  i naświetla

[ 1.04*2.05+2.12 ]
 

4.252
 

Jm. m2 Razem: 4.252
 6.43. KNR-W

02-02-1039-030
0

Montaż okna fix półokrągłe z profili ciepłego wsp. przeniakania ciepła 1.3 W/m2K EI 60
[ 2.120 ]

2.120
Jm. m2 Razem: 2.120

 6.44. KNR-W
02-02-1040-010
0

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z profili ciepłego EI 60 o wsp. przenikania ciepła 
1.3W/m2/K z samozamykaczem
[ 1.05*2.05 ]
 

2.152
 

Jm. m2 Razem: 2.153
 7.    Element: Pomieszczenie 1.17
 7. 1. KNR-W

04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

 7. 2. KNR-W
02-02-1204-030
0

Drzwi stalowe przeciwpożarowe "100" EI-30 fabrycznie wykończone
[ 1*2.05 ]
 

2.050
 

Jm. m2 Razem: 2.050
 7. 3. KNR-W

04-01-0303-020
0

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na 
zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1
[ 3.15*3.23 ]
 

10.175
 

Jm. m2 Razem: 10.175
 7. 4. KNR

02-02-0803-030
0

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
[ 10.175 ]
 

10.175
 

Jm. m2 Razem: 10.175
 7. 5. KNR-W

04-01-1206-040
0

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym 
szpachlowaniem - wariant 1
[ 2.05*(3.15+2.51+0.64*2+1.55+3.15)*2.05-1*1.4+3.76*2.05+0.3*2.05 ]
 

55.840
 

Jm. m2 Razem: 55.840
 7. 6. KNR-W

04-01-1202-090
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
 

ściany
[ 1.17*(3.15+2.51+0.64*2+1.55+3.15+3.76+0.3)-0.4*1.4 ]
 

17.809
 

sufit
[ 15.1 ]
 

15.100
 

Jm. m2 Razem: 32.909
 7. 7. KNR

04-01-1204-080
0

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z 
poszpachlow.nierówności
[ 32.909 ] 32.909
Jm. m2 Razem: 32.909

 7. 8. KNR
04-01-1204-010
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów
[ 15.100 ]

15.100
Jm. m2 Razem: 15.100

 7. 9. KNR
04-01-1204-020
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian
[ 17.809 ]

17.809
Jm. m2 Razem: 17.809

 8.    Element: Pomieszczenie 1.16
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 8. 1. KNR-W
04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

 8. 2. KNR-W
04-01-0304-010
0

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej cegłami - wariant 1
[ 0.9*2.05*0.5 ]
 

0.922
 

Jm. m3 Razem: 0.923
 8. 3. KNR-W

04-01-0711-020
0

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach 
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 
2 m2 w 1 miejscu - wariant 1
[ 2.000 ] 2.000
Jm. m2 Razem: 2.000

 8. 4. KNR-W
04-01-0726-020
0

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - wariant 1
[ 2.000 ]

2.000
Jm. m2 Razem: 2.000

 8. 5. KNR-W
04-01-1206-040
0

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym 
szpachlowaniem - wariant 1
[ 2.05*(3.82+5.11)*2-2*1.1*2.05 ]
 

32.103
 

Jm. m2 Razem: 32.103
 8. 6. KNR-W

04-01-1202-090
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
 

ściany
[ 1.17*(3.82+5.11)*2 ]
 

20.896
 

sufit
[ 3.82*5.11 ]
 

19.520
 

Jm. m2 Razem: 40.416
 8. 7. KNR

04-01-1204-080
0

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z 
poszpachlow.nierówności
[ 40.416 ] 40.416
Jm. m2 Razem: 40.416

 8. 8. KNR
04-01-1204-010
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów
[ 19.520 ]

19.520
Jm. m2 Razem: 19.520

 8. 9. KNR
04-01-1204-020
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian
[ 20.896 ]

20.896
Jm. m2 Razem: 20.896

 9.    Element: Pomieszczenie 1.14 i 1.15
 9. 1. KNR-W

04-01-1208-030
0

Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów
[ (3.07+3.42+3.8+3.4)*1.5*2-1.5*(0.9+1+0.9)-0.5*1.4*2 ]
 

35.470
 

Jm. m2 Razem: 35.470
 9. 2. KNR-W

04-01-0701-020
0

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
pow. odbicia do 5 m2
[ 1.35*1.5+3.42*1.5 ]
 

7.155
 

Jm. m2 Razem: 7.155
 9. 3. ANALIZA 

WŁASNA
ZKNR nr C-1 04020300- Oczysczenie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni na 
ścianach,filarach,pilastrach  łatwodostępnych o pow. ponad 5 m2
[ 7.155 ]

7.155
Jm. m2 Razem: 7.155

 9. 4. ANALIZA 
WŁASNA

ZKNR nr C-1 040405+06- Dwukrotne odgrzybienie powierzchni na 
ścianach,filarach,pilastrach   o pow. ponad 5 m2
[ 7.155 ]

7.155
Jm. m2 Razem: 7.155

 9. 5. ZKNR
00-C1-0408-020
0

Wykonanie obrzutki pokrywajjącej 50% powierzchni na ścianach ponad 5 m2
[ 7.155 ]

7.155
Jm. m2 Razem: 7.155

 9. 6. ZKNR
00-C1-0410-030
0

Wykonanie ręcznie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o pow. 
ponad 5 m2
[ 7.155 ] 7.155
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0

Jm. m2 Razem: 7.155
 9. 7. ZKNR

00-C1-0411-030
0

Wykonanie ręcznie szpachlówki  o gr. 0.5 cm na ścianacho pow. ponad 5 m2
[ 7.155 ]

7.155
Jm. m2 Razem: 7.155

 9. 8. KNR-W
04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

 9. 9. KNR-W
02-02-1025-030
0

Ościeżnice stalowe kątowe duże "90"
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

 9.10. KNR-W
02-02-1025-030
0

Ościeżnice stalowe kątowe duże "100"
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

 9.11. KNR-W
02-02-1022-010
0

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z 
wypełnieniem płyta pełna  z zamkami i okuciami
[ 0.9*2.05+1.00*2.05 ]
 

3.895
 

Jm. m2 Razem: 3.895
 9.12. KNR-W

04-01-1202-090
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
 

ściany
[ 1.73*(3.8+3.42+3.42+3.07)*2 ]
 

47.437
 

sufit
[ 3.42*3.8+3.07*3.42 ]
 

23.495
 

Jm. m2 Razem: 70.932
 9.13. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 1.2*(3.42+3.07)*2 ]
 

15.576
 

[ 1.2*(3.8+3.42) ]
 

8.664
 

[ 1.73*(3.42+3.8) ]
 

12.491
 

Jm. m2 Razem: 36.731
 9.14. NNRNKB

02-02-1134-010
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufit
[ 23.5 ]
 

23.500
 

Jm. m2 Razem: 23.500
 9.15. KNR

02-02-2009-020
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku
[ 15.576+8.664 ]
 

24.240
 

[ 3.23*(3.42+3.8)-1.5*(3.42+1.35) ]
 

16.166
 

Jm. m2 Razem: 40.406
 9.16. KNR

02-02-2009-040
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku
[ 23.5 ]
 

23.500
 

Jm. m2 Razem: 23.500
 9.17. KNR-W

02-02-1510-030
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem
[ 23.5 ]
 

23.500
 

[ 1.23*(3.42+3.07)*2+1.23*(3.8+3.42) ]
 

24.846
 

Jm. m2 Razem: 48.346
 9.18. KNR-W

02-02-1510-030
0

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem
[ 3.23*(3.8+3.42) ]
 

23.321
 

Jm. m2 Razem: 23.321
 9.19. KNR-W

02-02-1508-020
0

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez 
szpachlowania - wariant 1
[ 2.05*(3.8+3.42+3.07*2+3.42*2)*0.9*2.05-1*2.05 ]
 

74.351
 

Jm. m2 Razem: 74.351
 9.20. KNR-W

04-01-0812-050
0

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju wraz z cokolikiem  płytki bez odzysku - 
współczynnik 0.4 do R
[ 3.8*3.42+0.9*0.38+3.07*3.42+0.63*1 ]
 

24.467
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Jm. m2 Razem: 24.467
 9.21. NNRNKB

02-02-2806-050
0

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - z wyrównaniem 
podłoża
[ 24.467 ] 24.467
Jm. m2 Razem: 24.467

 9.22. NNRNKB
02-02-2809-040
0

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - wariant 1
[ (3.42+3.8+3.42+3.07)*2-0.9*2-1*2+0.38*2+0.63*2 ]
 

25.640
 

Jm. m Razem: 25.640
10.    Element: Pomieszczenie 1.7, 1.8, 1.9, 1.12

10. 1. KNR-W
04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 4.000 ]

4.000
Jm. szt. Razem: 4.000

10. 2. KNR-W
04-01-0346-030
0

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
[ 5.76*3.23-1*2.05+3*3.23-2*0.9*2.05+1.58*3.23+1.38*3.23 ]
 

32.116
 

Jm. m2 Razem: 32.116
10. 3. KNR-W

04-01-0821-080
0

Rozebranie okładziny ściennej
[ (1.26*3+1.58)*2.05 ]
 

10.988
 

Jm. m2 Razem: 10.988
10. 4. ANALIZA 

WŁASNA
Demontaż wieszaków - deska z haczykami
[ 2.9+2.6+2.5+1.8 ]
 

9.800
 

Jm. m Razem: 9.800
10. 5. KNR-W

04-01-1202-080
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2
[ 2.9*(2.8+3)                                                                           ]
 

16.820
 

Jm. m2 Razem: 16.820
10. 6. KNR-W

04-01-0334-050
0

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej
[ 2.85*3 ]
 

8.550
 

Jm. m Razem: 8.550
10. 7. KNR-W

02-02-0127-030
0

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm
[ 5.76*3.23-3*1*2.1+0.72*2.15+3.11*2*2.85+1.3*2.05+2.52*2.85-2*0.9*2.1+1.3*2.85-0.9*2.1 
]
 

39.462
 

Jm. m2 Razem: 39.462
10. 8. KNR-W

02-02-0132-050
0

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowe
[ 1.2*6 ]
 

7.200
 

Jm. m Razem: 7.200
10. 9. KNR-W

02-02-0803-030
0

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
[ 5.76*3.23-1*2.10*3 ]
 

12.305
 

[ 2.85*(2.46+1.75+1.2+1.3*2+1.2+1.9+3.11+1.3+2.02+1.05+1.18)*2-0.9*2.1*6-1*2.1*2 ]
 

97.149
 

Jm. m2 Razem: 109.454
10.10. KNR-W

04-01-0812-050
0

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju wraz z cokolikiem  płytki bez odzysku - 
współczynnik 0.4 do R
[ 1.65*5.76+0.36*1.43*2+0.72*1.32+0.42*1+1.58*3+1.26*3+3*2.7 ]
 

28.524
 

Jm. m2 Razem: 28.524
10.11. NNRNKB

02-02-2805-050
1

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2  - z wyrównaniem 
podłoża
[ 5.76*1.5+0.42*1+2.46*1.75+1.2*1.3*2+0.89*0.1+0.12*0.98 ]
 

16.692
 

[ 1.9*3.11+0.12*0.98+1.3*2.02+1.18*1.05+0.98*0.12+0.5*1.4 ]
 

10.709
 

Jm. m2 Razem: 27.401
10.12. NNRNKB

02-02-2809-040
0

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - wariant 1
[ (5.75+1.5+0.72+0.42)*2--0.98*2-1.3-1 ]
 

16.440
 

Jm. m Razem: 16.440
10.13. KNR-W

02-02-2005-030
0

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornych na ruszcie metalowym 
podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
[ 1.3*3.11+1.9*3.11+2.46*3.11 ]
 

17.603
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Jm. m2 Razem: 17.603
10.14. KNR-W

02-02-1510-050
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
[ 17.603 ]

17.603
Jm. m2 Razem: 17.603

10.15. KNR-W
04-01-1202-090
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
 

ściany
[ 3.3*(5.9+1.5*2) ]
 

29.370
 

sufit
[ 5.9*1.5 ]
 

8.850
 

Jm. m2 Razem: 38.220
10.16. ANALIZA 

WŁASNA
Nałożenie tapety natryskowej syntetycznej z przygotowaniem podłoża
[ 1.5*2.76+0.72*2*1.5+5.9*1.5-0.7*2*1.43+0.36*0.7*0.4+0.5*1.5*2 ]
 

14.749
 

Jm. m2 Razem: 14.749
10.17. KNR-W

02-02-0840-060
0

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
[ 2.05*(2.46+1.75+1.2*2+1.3*2+1.9+3.11+1.3+2.02+1.18+1.05)*2-0.8*2.05*6-0.9*2.05*3 ]
 

65.682
 

Jm. m2 Razem: 65.682
10.18. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 
0.75*2.46*2+0.75*3.11*2+1.9*0.75*2+3.11*2*0.75-+1.3*0.75*4+5.76*1.7+0.7*1.44*2+0.36*0
.7*4+0.5*1.73*23+5.9*1.73 ]
 

54.888
 

Jm. m2 Razem: 54.888
10.19. NNRNKB

02-02-1134-010
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufit
[ 5.9*1.5 ]
 

8.850
 

Jm. m2 Razem: 8.850
10.20. KNR

02-02-2009-020
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku
[ 54.880 ] 54.880
Jm. m2 Razem: 54.880

10.21. KNR
02-02-2009-040
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku
[ 8.850 ] 8.850
Jm. m2 Razem: 8.850

10.22. KNR-W
02-02-1510-030
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem
[ 54.888+8.85 ]
 

63.738
 

Jm. m2 Razem: 63.738
10.23. KNR-W

02-02-1025-030
0

Ościeżnice stalowe kątowe duże "90"
[ 3.000 ]

3.000
Jm. szt. Razem: 3.000

10.24. KNR-W
02-02-1025-030
0

Ościeżnice stalowe kątowe duże "80"
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

10.25. KNR-W
02-02-1022-010
0

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z 
wypełnieniem płyta pełna "90" z kratką wentylacyjną w dolnej części skrzydła z zamkami i 
okuciami
[ 0.9*2.05*3 ]
 

5.535
 

Jm. m2 Razem: 5.535
10.26. KNR-W

02-02-1022-010
0

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z 
wypełnieniem płyta pełna "80" z kratką wentylacyjną w dolnej części skrzydła z zamkami i 
okuciami
[ 0.8*2.05*3 ]
 

4.920
 

Jm. m2 Razem: 4.920
10.27. KNNR

00-05-0410-020
0

Wentylatory ścienne w przewodzie kominowym
[ 3.000 ]

3.000
Jm. szt. Razem: 3.000

11.    Element: Pomieszczenie 1.10 i 1.11
11. 1. KNR-W

04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 3.000 ]

3.000
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0

Jm. szt. Razem: 3.000
11. 2. KNR-W

04-01-0346-030
0

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
[ 2.8*3.23-1*2+1.3*3.23+3.34-3.23-1*2.05+3*3.23 ]
 

18.993
 

Jm. m2 Razem: 18.993
11. 3. KNR-W

04-01-0331-030
0

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
[ (0.95*2.1+1.1*2.1)*0.42 ]
 

1.808
 

Jm. m3 Razem: 1.808
11. 4. KNR-W

04-01-0821-080
0

Rozebranie okładziny ściennej
[ 2.05*(2.83+1.94+1.25+1.35*2+2.95+1.54)-0.9*2.05-1*2.05-0.9*2.05 ]
 

21.340
 

Jm. m2 Razem: 21.340
11. 5. KNR-W

04-01-0812-050
0

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju wraz z cokolikiem  płytki bez odzysku - 
współczynnik 0.4 do R
[ 1.94*2.83+1.25*1.35*2+1*0.12*2+1.54*2.95+2.95*1.77+0.52*1.15+0.12*1 ]
 

19.588
 

Jm. m2 Razem: 19.588
11. 6. KNR-W

04-01-0334-050
0

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej
[ 3.23*2 ]
 

6.460
 

Jm. m Razem: 6.460
11. 7. KNR-W

02-02-0127-030
0

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm
[ 1.72*3.23+3.53*3.23-0.9*2.1-0.8*2.1 ]
 

13.387
 

Jm. m2 Razem: 13.388
11. 8. KNR-W

02-02-0132-050
0

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowe
[ 1.2*5+1.5*3 ]
 

10.500
 

Jm. m Razem: 10.500
11. 9. KNR-W

02-02-0803-030
0

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
[ 2.05*(3.41+1.72+2.37+1.7+1.5+2.97) ]
 

28.023
 

[ 3.23*(3.41+1.72+3.53+1.85)*0.8*2.05*2 ]
 

111.347
 

Jm. m2 Razem: 139.371
11.10. NNRNKB

02-02-2805-050
1

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2  - z wyrównaniem 
podłoża
[ 1.72*3.41+1.5*3.53+2.37*3.43+0.12*0.8*2+0.9*0.42+1*0.42+0.52*1.15 ]
 

20.877
 

Jm. m2 Razem: 20.877
11.11. NNRNKB

02-02-2809-040
0

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - wariant 1
[ 2.37+3.53+3.43*2-1*2-0.8*2 ]
 

9.160
 

Jm. m Razem: 9.160
11.12. KNR-W

02-02-0840-060
0

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
[ 3.41*2.05*2+1.72*2.05*2-0.9*2.1*2-0.8*2.1+0.42*(0.9+2.05*2) ]
 

17.673
 

Jm. m2 Razem: 17.673
11.13. KNR-W

04-01-1202-080
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2
[ 2.37*3.43+1.5*3.53+1.72*3.41                                                              ]
 

19.289
 

[ 1.18*(3.43+2.83*2+2.95+1.54) ]
 

16.024
 

[ 3.23*(1.77+2.95) ]
 

15.246
 

Jm. m2 Razem: 50.559
11.14. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 1.18*(1.72+3.41) ]
 

6.053
 

[ 3.23*(3.43+3.53+2.37)*2-1*2.05*2-0.8*2.05 ]
 

54.532
 

Jm. m2 Razem: 60.585
11.15. NNRNKB

02-02-1134-010
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufit
[ 19.289 ]

19.289
Jm. m2 Razem: 19.289
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11.16. KNR
02-02-2009-020
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku
[ 60.585 ] 60.585
Jm. m2 Razem: 60.585

11.17. KNR
02-02-2009-040
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku
[ 19.289 ] 19.289
Jm. m2 Razem: 19.289

11.18. KNR-W
02-02-1510-030
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem
[ 54.888+8.85 ]
 

63.738
 

Jm. m2 Razem: 63.738
11.19. ANALIZA 

WŁASNA
Nałożenie tapety natryskowej syntetycznej z przygotowaniem podłoża
[ 0.9*1.5+0.3*1.5+0.92*1.5+1.84*1.5+2.37*1.5+1.84*1.5+0.52*2*1.5+0.5*1.5+6*1.5-1.05*1.5 
]
 

21.990
 

Jm. m2 Razem: 21.990
11.20. KNR-W

04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

11.21. KNR-W
02-02-1204-030
0

Drzwi stalowe przeciwpożarowe "100" EIS-60 fabrycznie wykończone
[ 1*2.05 ]
 

2.050
 

Jm. m2 Razem: 2.050
11.22. KNR-W

02-02-1025-030
0

Ościeżnice stalowe kątowe duże "100"
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

11.23. KNR-W
02-02-1025-030
0

Ościeżnice stalowe kątowe duże "80"
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

11.24. KNR-W
02-02-1022-010
0

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z 
wypełnieniem płyta pełna "100" z zamkami i okuciami
[ 1*2.05 ]
 

2.050
 

Jm. m2 Razem: 2.050
11.25. KNR-W

02-02-1022-010
0

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z 
wypełnieniem płyta pełna "80" z kratką wentylacyjną w dolnej części skrzydła z zamkami i 
okuciami
[ 0.8*2.05 ]
 

1.640
 

Jm. m2 Razem: 1.640
11.26. ANALIZA 

WŁASNA
Dostawa i montaż szay przelotowej o wym. 90x50x180 cm - szt1 i 80x50x180cm - szt 1
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

12.    Element: Pomieszczenie 1.13

12. 1. KNR-W
04-01-0812-050
0

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju wraz z cokolikiem  płytki bez odzysku - 
współczynnik 0.4 do R
[ 5.7*8.53+0.3*1.4*2 ]
 

49.461
 

Jm. m2 Razem: 49.461
12. 2. NNRNKB

02-02-2806-050
0

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - z wyrównaniem 
podłoża
[ 49.461 ] 49.461
Jm. m2 Razem: 49.461

12. 3. KNR-W
04-01-0821-080
0

Rozebranie okładziny ściennej
[ 8.53*1.5*2+5.7*1.5*2+0.3*2.4*2+0.24*0.5*2+0.36*0.5*4-1*1.15-1*1.5 ]
 

42.440
 

Jm. m2 Razem: 42.440
12. 4. KNR-W

02-02-0803-030
0

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
[ 42.440 ]

42.440
Jm. m2 Razem: 42.440

12. 5. KNR-W
02-02-0840-060
0

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
[ 
8.53*2.05*2+5.7*2.05*2-1.36*2.05-1*1.4-1.1*2.05-0.9*2.05-1*2.05-1.05*2*1.4-1*2.05+0.36*1
.05*4+0.24*2.05*2+0.36*1*2 ]
 

46.231
 

Jm. m2 Razem: 46.231
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12. 6. KNR-W
04-01-1202-080
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2
[ 8.53*5.7 ]
 

48.621
 

[ 1.17*8.53*2+1.17*5.7*2 ]
 

33.298
 

Jm. m2 Razem: 81.919
12. 7. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 33.298 ]

33.298
Jm. m2 Razem: 33.298

12. 8. NNRNKB
02-02-1134-010
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufit
[ 48.621 ]

48.621
Jm. m2 Razem: 48.621

12. 9. KNR
02-02-2009-020
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku
[ 33.298 ] 33.298
Jm. m2 Razem: 33.298

12.10. KNR
02-02-2009-040
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku
[ 48.621 ] 48.621
Jm. m2 Razem: 48.621

12.11. KNR-W
02-02-1510-030
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem
[ 48.621+33.298 ]
 

81.919
 

Jm. m2 Razem: 81.919
12.12. ANALIZA 

WŁASNA
Montaż okapu gastronomicznego kanału wylotowego ponad dach ocieplonego, wentylatora 
dachowego wraz z wykonaniem obrógki dachowej
[ 2.000 ]

2.000
Jm. kpl. Razem: 2.000

12.13. KNR-W
04-01-0353-080
0

Wykucie z muru drzwi 

[ 1.36*2.4 ]
 

3.264
 

Jm. m2 Razem: 3.264
12.14. KNR-W

02-02-1040-010
0

Analogia Drzwi PCV jednoskrzydłowe (90+30)x2.05 przeszklone szkłem bezpiecznym
[ 1.36*2.4 ]
 

3.264
 

Jm. m2 Razem: 3.264
12.15. KNR-W

04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

12.16. KNR-W
04-01-0353-120
0

Wykucie z muru podokienników 
[ 1.500 ]

1.500
Jm. m Razem: 1.500

12.17. KNR-W
02-02-0135-020
0

Obsadzenie podokienników z konglomaratu dł.1.50m szer. 30 cm
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

12.18. KNR-W
02-02-1039-020
0

Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 ppoż EI 60 wsp.przenik. ciepła 0.9 W/m2K z 
samozamykaczami
[ 1.4*1.38 ]
 

1.932
 

Jm. m2 Razem: 1.932
12.19. ANALIZA 

WŁASNA
Stół roboczy ze stali nierdzewnej blat 80x200
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

13.    Element: Pomieszczenie.2.6

13. 1. KNR-W
04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

13. 2. KNR-W
02-02-1025-030
0

Ościeżnice stalowe kątowe duże "80"
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000
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13. 3. KNR-W
02-02-1022-010
0

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z 
wypełnieniem płyta pełna "80"  skrzydła z zamkami i okuciami
[ 0.8*2.05 ]
 

1.640
 

Jm. m2 Razem: 1.640
13. 4. KNR

04-01-1204-080
0

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z 
poszpachlow.nierówności
[ 3.97*2.26+2.45*1.6 ]
 

12.892
 

[ 1.6*2.85+0.37*2.85+0.32*2.85+2.26*2.85+3.97*2.85+3.86*2.85+2.45*2.85 ]
 

42.266
 

Jm. m2 Razem: 55.158
13. 5. KNR

04-01-1204-010
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów
[ 12.892 ]

12.892
Jm. m2 Razem: 12.892

13. 6. KNR
04-01-1204-020
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian
[ 42.266 ]

42.266
Jm. m2 Razem: 42.266

14.    Element: Pomieszczenie 2.4, 2.5
14. 1. KNR-W

04-01-0818-050
0

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
[ 5.76*4.7+3.86*4.7 ]
 

45.214
 

Jm. m2 Razem: 45.214
14. 2. KNR-W

02-02-1105-010
0

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - wariant 1
[ 45.214 ]

45.214
Jm. m2 Razem: 45.214

14. 3. KNR-W
02-02-1123-020
0

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych obiektowe z wywinięciem cikolika na ścianę
[ 45.214 ]
 

45.214
 

[ 5.76*2+4.7*2*2+3.86-1.8 ]
 

32.380
 

Jm. m2 Razem: 77.594
14. 4. KNR-W

02-02-1123-040
0

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
[ 77.594 ]

77.594
Jm. m2 Razem: 77.594

14. 5. KNR-W
04-02-0516-020
0

wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego
[ 3.000 ]

3.000
Jm. kpl. Razem: 3.000

14. 6. KNR
04-01-1204-080
0

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z 
poszpachlow.nierówności
[ 5.76*4.7+4.7*3.86 ]
 

45.214
 

[ 4.7*2.85*2-1.4*1+3.86*2.85*2-0.9*2.05+4.7*2.85*2-0.9*2.05 ]
 

70.492
 

Jm. m2 Razem: 115.706
14. 7. KNR

04-01-1204-010
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów
[ 45.214 ]

45.214
Jm. m2 Razem: 45.214

14. 8. KNR
04-01-1204-020
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian
[ 70.492 ]

70.492
Jm. m2 Razem: 70.492

14. 9. KNR-W
04-01-0331-030
0

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
[ 1.4*1*0.4 ]
 

0.560
 

Jm. m3 Razem: 0.560
14.10. KNR-W

02-02-0132-050
0

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowe
[ 2*1.8 ]
 

3.600
 

Jm. m Razem: 3.600
14.11. KNR-W

02-02-0135-020
0

Obsadzenie podokienników z konglomaratu dł.1.4m szer. 20 cm
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000
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14.12. KNR-W
02-02-1018-040
0

Okna PCV 
[ 1*1.4 ]
 

1.400
 

Jm. m2 Razem: 1.400
14.13. KNR-W

04-01-0708-030
1

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 
cm - wariant 2
[ 1.4+1*2 ]
 

3.400
 

Jm. m Razem: 3.400
14.14. KNR-W

02-02-2003-090
0

Montaż Ścianki  z płyt akustycznych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
jednostronnym jednowarstwo 100-01
 
pom.2.4
[ 2.85*(5.76+4.88)-0.9*2 ]
 

28.524
 

pom.2.5
[ 2.85*(3.86+4.7)*0.9*2 ]
 

43.913
 

Jm. m2 Razem: 72.437
15.    Element: Pomieszczenie 2.2

15. 1. KNR
04-01-1204-080
0

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z 
poszpachlow.nierówności
[ 1.2*1.4+2.6*2.5+1.4*1.4 ]
 

10.140
 

Jm. m2 Razem: 10.140
15. 2. KNR

04-01-1204-010
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów
[ 10.140 ]

10.140
Jm. m2 Razem: 10.140

15. 3. KNR-W
04-01-1208-030
0

Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów
[ 1.5*(1.2+1.4+2.8+0.4+1.4+1.4+1.4+0.3+2.6+2.5+1.6-0.9*5) ]
 

18.750
 

Jm. m2 Razem: 18.750
15. 4. KNR-W

04-01-1202-080
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2
[ 1.35*(1.2+1.4+2.8+0.4+1.4+1.4+1.4+0.3+2.6+2.5+1.6) ]
 

22.950
 

Jm. m2 Razem: 22.950
15. 5. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 2.85*(1.2+1.4+2.8+0.4+1.4+1.4+1.4+0.3+2.6+2.5+1.6)-0.9*2.05*2 ]
 

44.760
 

Jm. m2 Razem: 44.760
15. 6. KNR

02-02-2009-020
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku
[ 44.760 ] 44.760
Jm. m2 Razem: 44.760

15. 7. KNR-W
02-02-1510-030
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem
[ 44.760 ] 44.760
Jm. m2 Razem: 44.760

16.    Element: Pomieszczenie 2.3, 2.7

16. 1. KNR-W
04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

16. 2. KNR-W
04-01-0821-080
0

Rozebranie okładziny ściennej
[ 3.54*2.05*2+3.03*2.05*2-0.8*2.05-0.87*1.4-0.3*0.87*2 ]
 

23.557
 

Jm. m2 Razem: 23.557
16. 3. KNR-W

04-01-0812-050
0

Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju wraz z cokolikiem  płytki bez odzysku - 
współczynnik 0.4 do R
[ 3.54*3.03 ]
 

10.726
 

Jm. m2 Razem: 10.726
16. 4. KNR-W

04-01-0334-050
0

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej
[ 2.85*3 ]
 

8.550
 

Jm. m Razem: 8.550
16. 5. KNR-W

02-02-0127-030
0

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm
[ 3.03*2.85+2.13*2.85-2*0.9*2.05 ]
 

11.016
 

Jm. m2 Razem: 11.016
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16. 6. KNR-W
02-02-0132-050
0

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowe
[ 1.2*2 ]
 

2.400
 

Jm. m Razem: 2.400
16. 7. KNR-W

04-01-0331-020
0

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
[ 2.13*2.25-0.3*2.05 ]
 

4.177
 

Jm. m2 Razem: 4.177
16. 8. KNR-W

02-02-0803-030
0

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
[ 2*2.13*2.85-2*0.9*2.05+3.03*2.05*2+0.8*1.2*2 ]
 

22.794
 

Jm. m2 Razem: 22.794
16. 9. KNR-W

02-02-0840-060
0

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
[ 1.07*2.05+1.06*2.05+0.3*2*0.8+1.18*1.4+0.57*2.05+2.22*2.05+3.03*2.05 ]
 

18.429
 

[ 3.03*2*2.05+1.2*4-0.8*2.05-0.9*2.05 ]
 

13.738
 

Jm. m2 Razem: 32.167
16.10. KNR-W

04-01-1202-080
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2
[ 3.03*0.8*2+2.22*0.8*2-0.2*1.4+3.03*0.8*2+1.2*2*0.8 ]
 

14.888
 

[ 3.03*2.22+3.03*1.2 ]
 

10.363
 

Jm. m2 Razem: 25.251
16.11. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 3.03*0.8*2+2.22*0.8*2-0.2*1.4+3.03*0.8*2+1.2*4*0.8 ]
 

16.808
 

Jm. m2 Razem: 16.808
16.12. NNRNKB

02-02-1134-010
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufit
[ 10.363 ]

10.363
Jm. m2 Razem: 10.363

16.13. KNR
02-02-2009-020
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku
[ 16.808 ] 16.808
Jm. m2 Razem: 16.808

16.14. KNR
02-02-2009-040
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku
[ 10.363 ] 10.363
Jm. m2 Razem: 10.363

16.15. KNR-W
02-02-1510-030
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem
[ 16.808+10.363 ]
 

27.171
 

Jm. m2 Razem: 27.171
16.16. KNR-W

02-02-1025-030
0

Ościeżnice stalowe kątowe duże "90"
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

16.17. KNR-W
02-02-1025-030
0

Ościeżnice stalowe kątowe duże "80"
[ 1.000 ]

1.000
Jm. szt. Razem: 1.000

16.18. KNR-W
02-02-1022-010
0

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z 
wypełnieniem płyta pełna "90" z kratką wentylacyjną w dolnej części skrzydła z zamkami i 
okuciami
[ 0.9*2.05*1 ]
 

1.845
 

Jm. m2 Razem: 1.845
16.19. KNR-W

02-02-1022-010
0

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z 
wypełnieniem płyta pełna "80" z kratką wentylacyjną w dolnej części skrzydła z zamkami i 
okuciami
[ 0.8*2.05 ]
 

1.640
 

Jm. m2 Razem: 1.640
16.20. KNR-W

02-02-1022-010
0

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z 
wypełnieniem płyta pełna "90" z zamkami i okuciami
[ 0.9*2.05 ]
 

1.845
 

Jm. m2 Razem: 1.845
16.21. KNNR

00-05-0410-020
0

Wentylatory ścienne w przewodzie kominowym
[ 2.000 ]

2.000
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0

Jm. szt. Razem: 2.000
16.22. KNR-W

02-17-0101-030
0

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm - 
udział kształtek do 35 % - wariant 1
[ 1.4*0.14*4 ]
 

0.784
 

Jm. m2 Razem: 0.784
17.    Element: Pomieszczenie 1.18 klatka schodowa
17. 1. ANALIZA 

WŁASNA
Instalacja oddymiająca klatki schodowej z dostosowaniem drzwi zewnętrznych do funkcji 
napowietrzania
[ 1.000 ] 1.000
Jm. kpl    Razem: 1.000

17. 2. ANALIZA 
WŁASNA

Montaż klapy oddymiającej wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej, wykonanie obróbek 
na dachu
[ 1.000 ] 1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

17. 3. KNR-W
04-01-0353-070
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

17. 4. KNR-W
02-02-1204-040
0

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EIs 60
[ 1.05*2+0.9*2.05 ]
 

3.945
 

Jm. m2 Razem: 3.945
17. 5. KNR-W

02-02-1204-040
0

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EIs 30
[ 1.05*2 ]
 

2.100
 

Jm. m2 Razem: 2.100
17. 6. KNR

00-19-0931-010
0

Wymiana istniejącego okna na okno EI60 1x1.65m
[ 1*1.65 ]
 

1.650
 

Jm. m2 Razem: 1.650
17. 7. KNR-W

04-01-1206-040
0

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym 
szpachlowaniem - wariant 1
[ 1.5*3.24+1.22*1.5+1*1.5+2.2*1.5+3.2*1.5+1*1.15+2*1.5 ]
 

20.440
 

Jm. m2 Razem: 20.440
17. 8. KNR-W

04-01-1202-080
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2
[ 9.4 ]
 

9.400
 

[ 9.4*4 ]
 

37.600
 

Jm. m2 Razem: 47.000
17. 9. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 37.600 ]

37.600
Jm. m2 Razem: 37.600

17.10. NNRNKB
02-02-1134-010
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufit
[ 9.400 ]

9.400
Jm. m2 Razem: 9.400

17.11. KNR
02-02-2009-020
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku
[ 37.600 ] 37.600
Jm. m2 Razem: 37.600

17.12. KNR
02-02-2009-040
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku
[ 9.400 ] 9.400
Jm. m2 Razem: 9.400

17.13. KNR-W
02-02-1510-030
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem
[ 9.4+37.6 ]
 

47.000
 

Jm. m2 Razem: 47.000
17.14. KNR-W

07-12-0302-010
0

Czyszczenie szlifierkami powierzchni schodów betonowych
[ 16+1.5+1.15 ]
 

18.650
 

Jm. m2 Razem: 18.650
17.15. KNR-W

07-12-0403-010
2

Dwukrotne Malowanie lemalią epoksydową powierzchni schodów betonowych - wariant 3
[ 18.650 ]

18.650
Jm. m2 Razem: 18.650
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18.    Element: Elewacja frontowa
18. 1. KNR-W

04-01-0545-060
0

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
[ 3.5+7 ]
 

10.500
 

Jm. m Razem: 10.500
18. 2. KNR-W

04-01-0353-110
0

Wykucie z muru podokienników stalowych
[ 1.3*6+1.4*3 ]
 

12.000
 

Jm. m Razem: 12.000
18. 3. KNR-W

04-01-1306-010
0

Analogia Demontaż krat
[ 24.000 ]

24.000
Jm. szt. Razem: 24.000

18. 4. KNR
00-17-2610-020
1

Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi  gr. 10 cm lambda 0.031 Wm2K 
metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej silikonowo-silikatowych
[ 20.4*3.6+39-6*1.4*1.31-3*1.4*1.38 ]
 

95.640
 

Jm. m2 Razem: 95.640
18. 5. KNR

00-17-2610-080
1

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi gr. 3 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -silikonowo-silikatowych
[ (0.22*2*1.38+0.22*1.28)*6+3*(0.22*2*1.38+0.22*1.43) ]
 

8.098
 

Jm. m2 Razem: 8.098
18. 6. KNR

00-17-2609-080
0

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
[ 3.6+1.38*2*6+1.28*6+1.38*2*2+1.43*3 ]
 

37.650
 

Jm. m Razem: 37.650
18. 7. KNR

00-23-2612-090
0

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej dla 
styropianu gr.10 cm
[ 20.1+11 ]
 

31.100
 

Jm. m Razem: 31.100
18. 8. KNR-W

02-02-0517-020
1

Montaż parapetów z blachy powlekanej
[ 0.32*1.5*3+0.32*1.4*6 ]
 

4.128
 

Jm. m2 Razem: 4.128
18. 9. KNR-W

02-02-0527-030
0

Rury spustowe okrągłe z demontażu
[ 10.500 ]

10.500
Jm. m Razem: 10.500

18.10. KNNR-W
00-09-0601-020
0

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej - 
wariant 1
[ 4.000 ] 4.000
Jm. m Razem: 4.000

18.11. KNNR-W
00-03-0207-030
0

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt ekstrudowanego XPS grubości 10 cm na klej
[ 0.5*20.5 ]
 

10.250
 

Jm. m2 Razem: 10.250
18.12. ANALIZA 

WŁASNA
Montaż monitoringu  - 4 kamery
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

19.    Element: Elewacja boczna
19. 1. KNR

00-17-2610-020
1

Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi  gr. 10 cm lambda 0.031 Wm2K 
metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej silikonowo-silikatowych
[ 9.79*4.1+6.6*0.33+9.79*3.76-1.1*2.05+20 ]
 

96.872
 

Jm. m2 Razem: 96.872
19. 2. KNR

00-17-2610-080
1

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi gr. 3 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -silikonowo-silikatowych
[ 0.2*2.05*2+1.1*0.2 ]
 

1.040
 

Jm. m2 Razem: 1.040
19. 3. KNR

00-17-2609-080
0

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
[ 4.1+3.76+1.1+2.05*2 ]
 

13.060
 

Jm. m Razem: 13.060
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19. 4. KNR
00-23-2612-090
0

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej dla 
styropianu gr.10 cm
[ 9.79+6.6 ]
 

16.390
 

Jm. m Razem: 16.390
19. 5. KNNR-W

00-03-0207-030
0

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt ekstrudowanego XPS grubości 10 cm na klej
[ 9.7*2*0.6 ]
 

11.640
 

Jm. m2 Razem: 11.640
19. 6. KNR-W

04-01-0545-070
0

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej 
się do użytku
[ 9.7*2*0.6 ]
 

11.640
 

Jm. m2 Razem: 11.640
19. 7. KNR-W

02-02-0515-020
1

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan cynku - wariant 2
[ 0.5*(2+9.6) ]
 

5.800
 

[ 9.7*2*0.7 ]
 

13.580
 

Jm. m2 Razem: 19.380
20.    Element: Elewacja tylna
20. 1. KNR-W

04-01-0545-060
0

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
[ 3.5+4 ]
 

7.500
 

Jm. m Razem: 7.500
20. 2. KNR-W

04-01-0353-110
0

Wykucie z muru podokienników stalowych
[ 1.4+1+1.28*2 ]
 

4.960
 

Jm. m Razem: 4.960
20. 3. KNR

00-17-2610-020
1

Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi  gr. 10 cm lambda 0.031 Wm2K 
metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej silikonowo-silikatowych
[ 16.87*3.4-1.28*1.38*2-1.36*2.4-1.4*1.05-1*1.65-1.05*2+(3.55+3.26)*7 ]
 

93.011
 

Jm. m2 Razem: 93.011
20. 4. KNR

00-23-2615-020
0

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm- przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - 
wariant 1
[ (3.77+3.46)*7 ]
 

50.610
 

[ 4*4 ]
 

16.000
 

Jm. m2 Razem: 66.610
20. 5. KNR

00-17-2610-080
1

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi gr. 3 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -silikonowo-silikatowych
[ (0.22*1.38*2+0.22*1.28)*2 ]
 

1.778
 

[ 0.22*2.4*2+0.22*1.36 ]
 

1.355
 

[ 0.22*2.05*2+0.22*1.05 ]
 

1.133
 

[ 0.22*1.65*2+0.22*1+0.22*1.05*2+0.22*1.4 ]
 

1.716
 

Jm. m2 Razem: 5.982
20. 6. KNR

00-17-2609-080
0

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
[ 3.4+1.28*2+1.38*4+1.36*2.4*2+1.4+1.05*2+1+1.65*2+1.05+2*2+7+4+7*2 ]
 

55.858
 

Jm. m Razem: 55.858
20. 7. KNR

00-23-2612-090
0

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej dla 
styropianu gr.10 cm
[ 16.87+3.55+3.26 ]
 

23.680
 

Jm. m Razem: 23.680
20. 8. KNR-W

02-02-0517-020
1

Montaż parapetów z blachy powlekanej
[ 0.32*1.4*2+1.5*0.4+1.1*0.4 ]
 

1.936
 

Jm. m2 Razem: 1.936
20. 9. KNR-W

02-02-0527-030
0

Rury spustowe okrągłe z demontażu
[ 7.500 ]

7.500
Jm. m Razem: 7.500
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20.10. KNNR-W
00-09-0601-020
0

Demontaż i ponowny montaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej - 
wariant 1
[ 7.500 ] 7.500
Jm. m Razem: 7.500

20.11. KNNR-W
00-03-0207-030
0

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt ekstrudowanego XPS grubości 10 cm na klej
[ 0.5*22 ]
 

11.000
 

Jm. m2 Razem: 11.000
21.    Element: Elewacja frontowa - renowacja
21. 1. KNR

00-17-2608-010
0

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[ 73.601 ]

73.601
Jm. m2 Razem: 73.601

21. 2. KNNR-W
00-03-1003-070
0

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami  starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności
[ 10.82*7.3+0.5*10.82*1.5-3*4.5 ]
 

73.601
 

Jm. m2 Razem: 73.601
21. 3. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 73.601 ]

73.601
Jm. m2 Razem: 73.601

21. 4. KNNR-W
00-03-1003-030
0

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków zewnętrznych gładkich
[ 73.601 ]

73.601
Jm. m2 Razem: 73.601

21. 5. KNR
AT-05-1651-010
0

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. 
do 10 m
[ 10.82*7.3+0.5*10.82*1.5 ]
 

87.101
 

[ 9.5 ]
 

9.500
 

Jm. m2 Razem: 96.601
21. 6. KNR

19-01-0326-140
0

Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.003 m2 z wykuciem 
spoin
[ 2.000 ] 2.000
Jm. m2 Razem: 2.000

21. 7. TZKNBK
19-07-0301-030
0

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych, powierzchnia 
ponad 5 m2.
[ 9.500 ] 9.500
Jm. m2 Razem: 9.500

21. 8. TZKNBK
19-07-0301-010
0

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych, powierzchnia do 
1 m2.
[ 1.8*3+0.12*6*3 ]
 

7.560
 

Jm. m2 Razem: 7.560
21. 9. KNR-W

04-01-1306-010
0

Analogia Demontaż krat
[ 30.000 ]

30.000
Jm. szt. Razem: 30.000

22.    Element: Elewacja północna (od ulicy)
22. 1. KNR

00-17-2608-010
0

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[ 218.160 ]

218.160
Jm. m2 Razem: 218.160

22. 2. KNNR-W
00-03-1003-070
0

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami  starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności
[ 32*7.6-2.58-4.74*4-4.5*3+10 ]
 

218.160
 

Jm. m2 Razem: 218.160
22. 3. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 218.160 ]

218.160
Jm. m2 Razem: 218.160

22. 4. KNNR-W
00-03-1003-030
0

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków zewnętrznych gładkich
[ 218.160 ]

218.160
Jm. m2 Razem: 218.160

22. 5. KNR
AT-05-1651-010
0

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. 
do 10 m
[ 32*7.6+32*0.9+2.25 ]
 

274.250
 

Jm. m2 Razem: 274.250
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22. 6. KNR
19-01-0326-140
0

Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.003 m2 z wykuciem 
spoin
[ 5.000 ] 5.000
Jm. m2 Razem: 5.000

22. 7. TZKNBK
19-07-0301-030
0

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych, powierzchnia 
ponad 5 m2.
[ 32*0.9+2.25 ]
 

31.050
 

Jm. m2 Razem: 31.050
22. 8. TZKNBK

19-07-0301-010
0

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych, powierzchnia do 
1 m2.
[ 1.8*3+0.12*6*3 ]
 

7.560
 

Jm. m2 Razem: 7.560
22. 9. KNR-W

04-01-1306-010
0

Analogia Demontaż krat
[ 30.000 ]

30.000
Jm. szt. Razem: 30.000

23.    Element: Elewacja tył
23. 1. KNR

00-17-2608-010
0

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[ 111.967 ]

111.967
Jm. m2 Razem: 111.967

23. 2. KNNR-W
00-03-1003-070
0

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami  starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności
[ 15.77*6.35+0.5*15.77*1.5 ]
 

111.967
 

Jm. m2 Razem: 111.967
23. 3. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 111.967 ]

111.967
Jm. m2 Razem: 111.967

23. 4. KNNR-W
00-03-1003-030
0

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków zewnętrznych gładkich
[ 111.967 ]

111.967
Jm. m2 Razem: 111.967

23. 5. KNR
AT-05-1651-010
0

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. 
do 10 m
[ 15.77*6.35+0.5*15.77*1.5+8.24 ]
 

120.207
 

Jm. m2 Razem: 120.207
23. 6. KNR

19-01-0326-140
0

Spoinowanie murów z kamienia łamanego o przekroju spoiny do 0.003 m2 z wykuciem 
spoin
[ 2.000 ] 2.000
Jm. m2 Razem: 2.000

23. 7. TZKNBK
19-07-0301-030
0

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych, powierzchnia 
ponad 5 m2.
[ 8.240 ] 8.240
Jm. m2 Razem: 8.240

24.    Element: Elewacja boczna dziedziniec
24. 1. KNR

00-17-2608-010
0

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[ 111.967 ]

111.967
Jm. m2 Razem: 111.967

24. 2. KNNR-W
00-03-1003-070
0

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami  starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówności
[ 6.2*19.11+7 ]
 

125.482
 

Jm. m2 Razem: 125.482
24. 3. NNRNKB

02-02-1134-020
0

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe - wariant 1
[ 125.482 ]

125.482
Jm. m2 Razem: 125.482

24. 4. KNNR-W
00-03-1003-030
0

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków zewnętrznych gładkich
[ 125.482 ]

125.482
Jm. m2 Razem: 125.482

24. 5. KNR
AT-05-1651-010
0

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. 
do 10 m
[ 6.2*19.11 ]
 

118.482
 

Jm. m2 Razem: 118.482
25.    Element: Ogrodzenie zachodnie
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25. 1. KNR
02-25-0307-030
0

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
[ 103*1.5 ]
 

154.500
 

Jm. m2 Razem: 154.500
25. 2. KNR-W

04-01-0212-020
0

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 
cm
[ 103*0.15*0.4 ]
 

6.180
 

Jm. m3 Razem: 6.180
25. 3. KNR-W

02-02-1804-110
0

Analogia montaż ogrodzenia panelowego wys.1.5m z słupkami 
[ 103.000 ]

103.000
Jm. m Razem: 103.000

25. 4. KNR
02-31-0407-050
0

Analogia montaż podmurówki prefabrykowanej z łącznikami  z wykonaniem rowka i 
obsypaniem ziemią
[ 103.000 ] 103.000
Jm. m Razem: 103.000

26.    Element: Ogrodzenie południowe
26. 1. KNR

02-25-0307-030
0

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
[ 83*1.5 ]
 

124.500
 

Jm. m2 Razem: 124.500
26. 2. KNR-W

04-01-0212-020
0

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 
cm
[ 83*0.15*0.4 ]
 

4.980
 

Jm. m3 Razem: 4.980
26. 3. KNR-W

02-02-1804-110
0

Analogia montaż ogrodzenia panelowego wys.1.5m z słupkami 
[ 83.000 ]

83.000
Jm. m Razem: 83.000

26. 4. KNR
02-31-0407-050
0

Analogia montaż podmurówki prefabrykowanej z łącznikami  z wykonaniem rowka i 
obsypaniem ziemią
[ 83.000 ] 83.000
Jm. m Razem: 83.000

26. 5. ANALIZA 
WŁASNA

Montaż bramy przesuwnej długości 5 m i wysokości 1.5m łącznie z słopkami
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

27.    Element: Ogrodzenie wschodnie
27. 1. KNR

02-25-0307-030
0

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
[ 100*1.5 ]
 

150.000
 

Jm. m2 Razem: 150.000
27. 2. KNR-W

04-01-0212-020
0

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 
cm
[ 100*0.15*0.4 ]
 

6.000
 

Jm. m3 Razem: 6.000
27. 3. KNR-W

02-02-1804-110
0

Analogia montaż ogrodzenia panelowego wys.1.5m z słupkami 
[ 100.000 ]

100.000
Jm. m Razem: 100.000

27. 4. KNR
02-31-0407-050
0

Analogia montaż podmurówki prefabrykowanej z łącznikami  z wykonaniem rowka i 
obsypaniem ziemią
[ 100.000 ] 100.000
Jm. m Razem: 100.000

28.    Element: Ogrodzenie północne

28. 1. KNR
02-25-0307-030
0

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie
[ 65*1.5 ]
 

97.500
 

Jm. m2 Razem: 97.500
28. 2. KNR

02-25-0312-030
0

Rozbiórka bramy i furtki stalowej
[ 1.5*(5+1.5) ]
 

9.750
 

Jm. m2 Razem: 9.750
28. 3. KNNR

00-02-1601-020
0

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
[ 75.000 ]

75.000
Jm. m Razem: 75.000
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28. 4. KNNR
00-02-1601-040
0

Cokoły betonowymi - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wys.- potrącenie za 30 
cm - mnożnik minus 3
[ 75.000 ]

75.000
Jm. m Razem: 75.000

28. 5. KNNR
00-02-0105-010
0

Analogia montaż mat zbrojeniowych - siatka zbrojeniowa
[ 0.020 ]

0.020
Jm. t Razem: 0.020

28. 6. KNR
19-01-0309-070
0

Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia twardego na zaprawie 
cementowo-wapiennej
[ 0.3*0.3*63 ]
 

5.670
 

Jm. m3 Razem: 5.670
28. 7. KNR-W

02-02-1803-020
0

Analogia Ogrodzenie z  wys.1.5 m z przęseł kutych  na słupkach stal.profil prostokątny o 
rozst.2.0 m obsadz.w gniazdach cokołow
[ 63.000 ]

63.000
Jm. m Razem: 63.000

28. 8. KNR
02-02-1802-020
0

Analogia Ogrodzenie z  wys.1.5 m z przęseł kutych  na słupkach stal.profil prostokątny o 
rozst.2.0 m obsadz.w gniazdach cokołow
[ 63.000 ]

63.000
Jm. m Razem: 63.000

29.    Element: Wywóz gruzu
29. 1. ANALIZA 

WŁASNA
Wywóz i utylizacja gruzu
[ 35.000 ]

35.000
Jm. m3 Razem: 35.000

30.    Element: Instalacje sanitarne

30. 1. ANALIZA 
WŁASNA

Montaż przyłącza wodociągowego fi 63 dł. 16 m wraz z włączeniem do sieci , montażem 
jednego hydrantu zewnętrznego naziemnego i zestawem wodomierzowym
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

30. 2. ANALIZA 
WŁASNA

Instalacja wodociągowa ppoż z rur stalowych ocynk i montaż trzech hydrantów 25
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

30. 3. ANALIZA 
WŁASNA

Przebudowa Instalacja wodociągowa z armaturą i zaworem pierwszeństwa
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

30. 4. ANALIZA 
WŁASNA

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej  oraz pezewewnętrznej kanalizacji sanitarnej
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

30. 5. ANALIZA 
WŁASNA

Przebudowa  wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z urządzeniami (zlew szt 1, zlewozmywaki 
szt 2, umywalki szt.7, muszli szt.2, umywalka i muszla dla niepełnosprawnych kpl.1, pisuar 
szt.1, kratki ściekowe - szt.3)
[ 1.000 ] 1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

30. 6. ANALIZA 
WŁASNA

Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów celem wykonania termomodernizacji - 7 szt
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

31.    Element: Instalacja centralnego ogrzewania 
31. 1. ANALIZA 

WŁASNA
Demontaż technologia kotłowni wraz z podgrzewaczem wody wraz z instalacją co
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

31. 2. ANALIZA 
WŁASNA

Montaż technologii kotłowni i podgrzewaczem wody 300 dm3, oraz rozdzielaczem z 
obwodami dla co - 4 obiegi i nagrzewnic 
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

31. 3. ANALIZA 
WŁASNA

Montaż instalacji centralnego ogrzewania 
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000
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31. 4. KNNR
00-08-0421-020
0

Wymiana nagrzewnicy 3-20 kW z wymianą sterownika
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

31. 5. KNNR
00-04-0432-010
0

Montaż nagrzewnicy wodnej flower LEO 25E - 25 kW ze sterownikiem 
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

31. 6. ANALIZA 
WŁASNA

Wykonanie instalacji z kotłowni do nagrzewnic z zamontowaniem niezbędnej armatury i 
izolacją
[ 4.000 ] 4.000
Jm. kpl. Razem: 4.000

32.    Element: Wentylacja mechaniczna

32. 1. ANALIZA 
WŁASNA

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wraz z automatyką i 
okablowaniem
[ 1.000 ] 1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

32. 2. ANALIZA 
WŁASNA

Rozprowadzenie instalacji wentylacji wraz z materiałem
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

33.    Element: Instalacja elektryczna
33. 1. ANALIZA 

WŁASNA
Demontał linii wlz napowietrznej i montaż linii kablowej w ziemi do budynku z wejściem do 
pomieszczenia kotłowni - przewód YKY 4x25 mm2
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

33. 2. ANALIZA 
WŁASNA

Montaż instalacji elektrycznej zewnętrznej kablem w ziemi YKY 4x6 mm2 z podłączeniem i 
montażem  kolumny z gniazdami przy amfiteatrze i przy wiacie (4 gniazda 1 fazowe + 2 
gniazda 3-fazowe)
[ 2.000 ] 2.000
Jm. kpl. Razem: 2.000

33. 3. ANALIZA 
WŁASNA

Demontaż instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i oprawami
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

33. 4. ANALIZA 
WŁASNA

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, przewody z wkuciem w bruzdy z ich tynkowaniem 
po wykonaniu wraz z wykonaniem linii zasilających i rozdzielnic - główna z wyłącznikiem 
ppoż w kotłowni, tablica beapiecznikowa w pom.1.10 oraz w pom. 2.2
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

33. 5. ANALIZA 
WŁASNA

Montaż opraw ledowych i kinkietów na ścianach ze źródłem led
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

33. 6. ANALIZA 
WŁASNA

Montaż osprzętu (włączniki, przyciski, gniazda 1fazowe i gniazda 3 fazowymi
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

33. 7. ANALIZA 
WŁASNA

Wykonanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

33. 8. ANALIZA 
WŁASNA

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego LED z czujkami ruchu z wykonaniem zasilenia 
elektrycznego dla opraw na ścianie szt.,5, oraz wykonanie zasilania pod oświetlenie 
parkowe 9 szt z montażem fundamentów
[ 1.000 ] 1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

33. 9. ANALIZA 
WŁASNA

Instalacja nagłaśniająca  dwóch sal na parterze oraz dwóch sal na I piętrze
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

33.10. ANALIZA 
WŁASNA

Wykonanie pomiarów elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000


