
, 15-11-2023

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z o.o.

         

         

Przedmiar robót
         

Dla: Gmina Żagań
         
68-100 Żagań ul. Armii Krajowej 9
         

Rodzaj robót: Roboty drogowe
         

Zakres robót: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bo żnowie 
realizowana w ramach zadania "Modernizacja (przebud owa) 
świetlicy wiejskiej  w  miejscowo ści  Bo żnów"- zagospodarowanie 
terenu
         Lokalizacja robót: Bożnów działka nr 186
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 1.    Element: Istniej ący plac do remontu (elewacja tylna)
 1. 1. KNR

02-31-0810-020
0

Analogia Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce cem.piaskowej
[ 240.000 ]

240.000
Jm. m2 Razem: 240.000

 1. 2. KNR
02-31-0810-050
0

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm
[ 5*3 ]
 

15.000
 

Jm. m2 Razem: 15.000
 1. 3. KNR

02-31-0810-060
0

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grub dodatek za 
dodatkowe 8 cm grubości - krotność 8.
[ 15.000 ]

15.000
Jm. m2 Razem: 15.000

 1. 4. KNR
02-31-0814-020
0

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
[ 15+13+8+8 ]
 

44.000
 

Jm. m Razem: 44.000
 1. 5. KNR

02-31-0101-010
0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 
głębok. 20 cm
[ 240.000 ] 240.000
Jm. m2 Razem: 240.000

 1. 6. KNR
02-31-0101-020
0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - 
za każde dalsze 5 cm głębok.- dodatek za dalsze 10 cm - krotność 2
[ 240.000 ]

240.000
Jm. m2 Razem: 240.000

 1. 7. KNNR
00-06-0111-010
0

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
[ 240.000 ]

240.000
Jm. m2 Razem: 240.000

 1. 8. KNR
02-31-0114-050
0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
[ 240.000 ]

240.000
Jm. m2 Razem: 240.000

 1. 9. KNR
02-31-0114-070
0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
[ 240.000 ]

240.000
Jm. m2 Razem: 240.000

 1.10. KNR
02-31-0114-080
0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po 
zagęszcz.potrącenie za 3 cm - krotność minus 3
[ 240.000 ]

240.000
Jm. m2 Razem: 240.000

 1.11. KNR
02-31-0511-030
1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
kostka szara
[ 240.000 ] 240.000
Jm. m2 Razem: 240.000

 1.12. KNR
04-01-0212-010
0

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- opaska 
szerokości 0.6 m
[ 15*0.6*0.1 ]
 

0.900
 

Jm. m3 Razem: 0.900
 1.13. KNR

02-31-0101-010
0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 
głębok. 20 cm
[ 126.000 ] 126.000
Jm. m2 Razem: 126.000

 1.14. KNR
02-31-0101-020
0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - 
za każde dalsze 5 cm głębok.-zwiększenie grubości o 20 cm    krotność 4 
[ 126.000 ]

126.000
Jm. m2 Razem: 126.000

 1.15. KNR
02-31-0402-040
0

Ława pod krawężniki betonowa B-20  z oporem
[ 44.1*(0.3*0.1+0.15*0.15) ]
 

2.315
 

Jm. m3 Razem: 2.315
 1.16. KNR

02-31-0403-050
0

Krawężniki betonowe najazdowe na podsypce cem.piaskowej
[ 3.1+5+18+18 ]
 

44.100
 

Jm. m Razem: 44.100
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 1.17. KNNR
00-06-0111-010
0

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
[ 126.000 ]

126.000
Jm. m2 Razem: 126.000

 1.18. KNR
02-31-0114-050
0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
[ 126.000 ]

126.000
Jm. m2 Razem: 126.000

 1.19. KNR
02-31-0114-070
0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
[ 126.000 ]

126.000
Jm. m2 Razem: 126.000

 1.20. KNR
02-31-0114-080
0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po 
zagęszcz.potrącenie za 3 cm - krotność minus 3
[ 126.000 ]

126.000
Jm. m2 Razem: 126.000

 1.21. KNR
02-31-0511-030
1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
kostka szara
[ 126.000 ] 126.000
Jm. m2 Razem: 126.000

 1.22. ANALIZA 
WŁASNA

Wiata 4x6 m wraz z wykonaniem stóp fundamentowych na głębokości 0.8m
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

 1.23. ANALIZA 
WŁASNA

Budowa masztu na flagę wysokości 6.5m
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kpl. Razem: 1.000

 2.    Element: Opaska elewacja tylna

 2. 1. KNR
04-01-0212-010
0

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- opaska 
szerokości 0.6 m
[ 0.6*16.9*0.1 ]
 

1.014
 

Jm. m3 Razem: 1.014
 2. 2. KNR

02-31-0102-010
0

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta - koryto 
pod opaskę
[ 0.05*0.6*16.9 ]
 

0.507
 

Jm. m2 Razem: 0.507
 2. 3. KNR

02-31-0105-050
0

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
[ 0.6*16.9 ]
 

10.140
 

Jm. m2 Razem: 10.140
 2. 4. KNR

02-31-0105-060
0

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy 
po zagęszcz. dodatek za 2 cm grubości - krotność 2
[ 10.140 ]

10.140
Jm. m2 Razem: 10.140

 2. 5. KNR
02-31-0501-040
0

Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą 
cem.
[ 0.6*16.9 ]
 

10.140
 

Jm. m2 Razem: 10.140
 2. 6. KNR

02-31-0401-020
0

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
[ 16.900 ]

16.900
Jm. m Razem: 16.900

 2. 7. KNR
02-31-0402-040
0

Ława pod opornik betonowa B-20  z oporem
[ (0.05*0.13+0.05*0.04)*16.9 ]
 

0.144
 

Jm. m3 Razem: 0.144
 2. 8. KNR

02-31-0406-080
0

Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na 
podsypce cem.piaskowej
[ 16.900 ] 16.900
Jm. m2 Razem: 16.900

 3.    Element: Opaska - elewacja północna
 3. 1. KNR

04-01-0212-010
0

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- opaska 
szerokości 0.6 m
[ 0.6*32*0.1 ]
 

1.920
 

Jm. m3 Razem: 1.920
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 3. 2. KNR
02-31-0102-010
0

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta - koryto 
pod opaskę
[ 0.6*32*0.05+0.4*0.13*32+2*1*0.13 ]
 

2.884
 

Jm. m2 Razem: 2.884
 3. 3. KNR

02-31-0105-050
0

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
[ 34*1 ]
 

34.000
 

Jm. m2 Razem: 34.000
 3. 4. KNR

02-31-0105-060
0

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy 
po zagęszcz. dodatek za 2 cm grubości - krotność 2
[ 34.000 ]

34.000
Jm. m2 Razem: 34.000

 3. 5. KNR
02-31-0501-040
0

Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą 
cem.
[ 34.000 ] 34.000
Jm. m2 Razem: 34.000

 3. 6. KNR
02-31-0401-020
0

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
[ 34.000 ]

34.000
Jm. m Razem: 34.000

 3. 7. KNR
02-31-0402-040
0

Ława pod opornik betonowa B-20  z oporem
[ (0.05*0.13+0.05*0.04)*34 ]
 

0.289
 

Jm. m3 Razem: 0.289
 3. 8. KNR

02-31-0406-080
0

Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na 
podsypce cem.piaskowej
[ 34.000 ] 34.000
Jm. m2 Razem: 34.000

 4.    Element: Opaska elewacja wschodnia (frontowa)

 4. 1. KNR
04-01-0212-010
0

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- opaska 
szerokości 0.6 m
[ 0.6*11.5*0.1 ]
 

0.690
 

Jm. m3 Razem: 0.690
 4. 2. KNR

02-31-0102-010
0

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta - koryto 
pod opaskę
[ 0.4*0.13*11.5+1*1*0.13 ]
 

0.728
 

Jm. m2 Razem: 0.728
 4. 3. KNR

02-31-0105-050
0

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
[ 12.5*1 ]
 

12.500
 

Jm. m2 Razem: 12.500
 4. 4. KNR

02-31-0105-060
0

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy 
po zagęszcz. dodatek za 2 cm grubości - krotność 2
[ 12.500 ]

12.500
Jm. m2 Razem: 12.500

 4. 5. KNR
02-31-0501-040
0

Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą 
cem.
[ 12.500 ] 12.500
Jm. m2 Razem: 12.500

 4. 6. KNR
02-31-0401-020
0

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
[ 12.500 ]

12.500
Jm. m Razem: 12.500

 4. 7. KNR
02-31-0402-040
0

Ława pod opornik betonowa B-20  z oporem
[ (0.05*0.13+0.05*0.04)*12.5 ]
 

0.106
 

Jm. m3 Razem: 0.106
 4. 8. KNR

02-31-0406-080
0

Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na 
podsypce cem.piaskowej
[ 12.500 ] 12.500
Jm. m2 Razem: 12.500

 5.    Element: Elewacja frontowa wschodnia
 5. 1. KNR

02-31-0813-030
0

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
[ 11.000 ]

11.000
Jm. m Razem: 11.000
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 5. 2. KNR
04-01-0212-010
0

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- opaska 
szerokości 0.6 m
[ 10 ]
 

10.000
 

Jm. m3 Razem: 10.000
 5. 3. KNP

18-01-1346-010
1

Karczowanie krzewów o średnicy korony do 1m,
[ 10.000 ]

10.000
Jm. szt. Razem: 10.000

 5. 4. KNR
02-31-0102-010
0

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta - koryto 
pod opaskę
[ 10*1 ]
 

10.000
 

Jm. m2 Razem: 10.000
 5. 5. KNR

02-31-0105-050
0

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
[ 10.000 ]

10.000
Jm. m2 Razem: 10.000

 5. 6. KNR
02-31-0105-060
0

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy 
po zagęszcz. dodatek za 2 cm grubości - krotność 2
[ 10.000 ]

10.000
Jm. m2 Razem: 10.000

 5. 7. KNR
02-31-0501-040
0

Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą 
cem.
[ 10.000 ] 10.000
Jm. m2 Razem: 10.000

 5. 8. KNR
02-31-0401-020
0

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
[ 10.000 ]

10.000
Jm. m Razem: 10.000

 5. 9. KNR
02-31-0402-040
0

Ława pod opornik betonowa B-20  z oporem
[ (0.05*0.13+0.05*0.04)*10 ]
 

0.085
 

Jm. m3 Razem: 0.085
 5.10. KNR

02-31-0406-080
0

Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na 
podsypce cem.piaskowej
[ 10.000 ] 10.000
Jm. m2 Razem: 10.000

 6.    Element: Droga dojazdowa + mały placyk + utwardz enie pod pojemniki na odpady 
stałe

 6. 1. KNR
02-31-0101-010
0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 
głębok. 20 cm
[ 375.000 ] 375.000
Jm. m2 Razem: 375.000

 6. 2. KNR
02-31-0101-020
0

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - 
za każde dalsze 5 cm głębok.- dodatek za dalsze 10 cm - krotność 2
[ 375.000 ]

375.000
Jm. m2 Razem: 375.000

 6. 3. KNNR
00-06-0111-010
0

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
[ 375.000 ]

375.000
Jm. m2 Razem: 375.000

 6. 4. KNR
02-31-0114-050
0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
[ 375.000 ]

375.000
Jm. m2 Razem: 375.000

 6. 5. KNR
02-31-0114-070
0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
[ 375.000 ]

375.000
Jm. m2 Razem: 375.000

 6. 6. KNR
02-31-0114-080
0

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po 
zagęszcz.potrącenie za 3 cm - krotność minus 3
[ 375.000 ]

375.000
Jm. m2 Razem: 375.000

 6. 7. KNR
02-31-0302-040
0

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
[ 375.000 ] 375.000
Jm. m2 Razem: 375.000

 6. 8. KNR
02-31-0401-060
0

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
[ 38+53+5+15+12+17+4*5 ]
 

160.000
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0

Jm. m Razem: 160.000
 6. 9. KNR

02-31-0402-040
0

Ława pod opornik betonowa B-20  z oporem
[ (38+53+5+15)*(0.18*0.21+0.15*0.17) ]
 

7.026
 

[ 12*(0.18*0.21+0.15*0.17) ]
 

0.760
 

[ 17*(0.18*0.21+0.15*0.17) ]
 

1.076
 

[ 4*5*(0.18*0.21+0.15*0.17) ]
 

1.266
 

Jm. m3 Razem: 10.128
 6.10. KNR

02-31-0406-080
0

Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na 
podsypce cem.piaskowej
[ 12.500 ] 12.500
Jm. m2 Razem: 12.500

 6.11. KNR
02-31-0402-050
0

Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m
[ 0.76+1.076 ]
 

1.836
 

Jm. m3 Razem: 1.836
 6.12. KNR

02-31-0407-010
0

Analogia - Obrzeża kamienne o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą 
cem.
[ 38+53+5+15 ]
 

111.000
 

[ 12+17 ]
 

29.000
 

[ 4*5 ]
 

20.000
 

Jm. m Razem: 160.000
 6.13. KNR

02-31-0407-060
0

Obrzeża kamienne - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m
[ 17.000 ]

17.000
Jm. m Razem: 17.000

 6.14. KNR
02-31-0407-070
0

Obrzeża kamienne - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 20 m
[ 12.000 ]

12.000
Jm. m Razem: 12.000

 7.    Element: Wywóz odpadów
 7. 1. ANALIZA 

WŁASNA
Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki i ziemi z korytowania
[ 250.000 ]

250.000
Jm. m3 Razem: 250.000


