, grudzien 2023
modern-infrast-Tomaszow-parter1-2023

Przedmiar robot

Dla: Gmina Zagan

ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Zagan

Rodzaj robét: Roboty ogélnobudowlane

Zakres robot: Modernizacja (przebudowa) infrastruktury edukacyjnej Publicznej
Szkoly Podstawowej - Etap Il

Lokalizacja robot: ul. Lesna 1, 68-114 Tomaszowo

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



modern-infrast-Tomaszow-parter1-2023

Lp Normatyw

1.

1.1. KNR
04-01-0354-080

1.2 KNR
04-01-0354-1100

1.3. KNR
04-01-0535-080

1. 4. KNR
04-01-0108-110

1.5. KNR
04-01-0108-120

1. 6.

2,

2.1. KNNR-W
00-03-0408-0800

2.2 KNNR-W
00-03-0408-0900

2.3. KNR
09-12-0303-040

2.4, KNR

09-12-0303-060

Przedmiar/obmiar robét

Opis

Element: Roboty rozbiéorkowe

Wykucie z muru os$cieznic o powierzchni ponad 2m2 - drzwi

biuro Dyrektora
[1.2°2.1*4 ]

Witryna
[3.8*7.35*2]

Witryna
[3.8*6.45]

Jm. m2 Razem:

Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych
[1.2*4]

Jm. m Razem:
Rozbiérka muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne

[0.25*1.2*4 ]

Jm. m2 Razem:

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1km
[10.5]

Jm. m3 Razem:

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
nastepny 1km ponad 1km za 14 km - krotno$¢ wsp. do S 14

[10.500]

Jm. m3 Razem:
Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu zmieszanego

[20.000]

Jm. t Razem:

Element: Dach - ocieplenie

Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami
diamentowymi
[12*96 ]

Jm. cm Razem:

Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi -
dodatek za kazde 10 mm zwieszenia $rednicy otworu - krotno$é 9
[12*96 ]

Jm. cm Razem:

Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem celulozowym o
grubosci 15cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
[1083.3]

Jm. m2 Razem:

Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem celulozowym o
grubosci 15cm - dodatek za kazdy 1cm grubosci- dodatek za dodatkowe 6 cm
[1083.3]
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2.5.

2. 6.

2.7.

2.8.

2.9.

Lp

2.10.

2.11.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Normatyw

KNR
04-01-0519-030

KNR
04-01-0323-030

KNR
04-01-0726-030

KNR
0K-08-0301-010

KNR
0K-08-0301-050

KNR
02-02-1610-060

ANALIZA WELASNA

Przedmiar/obmiar robét

Opis Suma

Jm. m2 Razem: 1083.300
Obsadzenie kominka wentylacyjnego stropodachu fi 150mm
[96.000]

96.000
Jm. szt Razem: 96.000
Zamurowanie przebi¢ w scianach
[150] 150.000
Jm. szt Razem: 150.000

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej
w jednym miejscu do 5m2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach cegty, pustakéw
ceramicznych gazo-i pianobetonow

[ 150*0.15*0.15]

Element: Remont dachu papowego

KNR-W
04-01-0518-0600

KNR-W
04-01-0518-0700

KNR-W
02-02-0504-0200

KNR-W
02-02-0515-0201

3.375
Jm. m2 Razem: 3.375
Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe
[ 150*0.15*0.15] 3.375
Jm. m2 Razem: 3.375
Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow
[ 150*0.15*0.15 ] 3.375
Jm. m2 Razem: 3.375
Rusztowania ramowe zewnetrzne przesuwne o wysokosci do 6m
[1.000]
1.000
Jm. kolumne Razem: 1.000
Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Naktady robocizny (p.14, 15, 16, 17, 18)
Skfad zespotu roboczego 5
wsp. przstoju 0.84
Wsp. za pomosty 1.2
[25.225]
25.225
Jm. mg Razem: 25.225
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
[ 1083.300]
1083.300
Jm. m2 Razem: 1083.300
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
[ 1083.300]
1083.300
Jm. m2 Razem: 1083.300
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng SBS dwuwarstwowe z uprzednim
gruntowaniem -papa wierzchniego krycia gr.5.2
[ 1083.300]
1083.300
Jm. m2 Razem: 1083.300
Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytancynku - wariant 2
[173.190 ]
173.190
Jm. m2 Razem: 173.190
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3.5.

3. 6.

3.7.

3.8.

3.9.

Lp

3.10.

Normatyw

KNR-W
04-01-0545-0800

KNR-W
04-01-0545-0400

KNR-W
04-01-0545-0600

KNR-W
02-02-0520-0401

KNR-W
02-02-0527-0201

ANALIZA WEASNA

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
[ 145.2+27.98 ]

Jm. m2

Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[135.190]

Jm. m

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[68.000]

Jm. m

Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy z tytancynku - wariant 2
[ 135.360 ]

Jm. m

Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z tytancynku - wariant 2
[68.000]

Jm. m
Wywoz papy na odl. 15 km z kosztami utylizaciji.
[ 1083.3*0.01]

Jm. m3

Element: Stolarka - witryny

KNNR
02-05-0803-0

KNR
00-19-1023-100

KNR
00-19-1024-110

KNR
00-19-1024-110

KNR-W

02-02-1218-040

KNR-W
02-02-2011-050

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej Parapet z
bl.stal.ocyn.lakier.szer.25cm
[ 2.4*16+1.2*17+1.16*8+1.2*4+1.14*1+1.2*3+2.35*74+2.2 ]

Jm. m

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do
2,5m2 - Okno PCV 1.2x2.1- szt 4 z nawiewnikami
[1.2*2.1%4 ]

Jm. m2

Montaz witryn - Witryna PCV W.1
[ (3.8*7.35+2*0.5*2.01*1.44)*2 ]

3,8*7,35 z drzwiami jednoskrzydtowymi - 2 szt

Jm. m2

Montaz witryn - Witryna PCV W.2  3,8%6,45 - 1szt
[ (3.8*6.45+2*0.5*2.06*1.6) ]

Jm. m2

Analogia montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu gr 3,0cm
[1.2*4]

Jm. m

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych na podtozu betonowym
[2.1*8*0.25+1.2*4*0.25 ]

Jm. m2
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4.7.

4.8.

4.9.

Lp

4.10.

4.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Normatyw

KNR
04-01-1204-020

KNR
04-01-0726-030

KNR
0K-08-0301-010

KNR
0K-08-0301-050

KNR-W
02-17-0138-030

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

[
0.23*(2.4*16+0.85"2*16+1.2*17+2*0.85*17+1.16"8+2*1.16*8+1.2"4+2.1*2*4+1.14+2
.08%2+1.2*3+2.18*2*3+2.35*74+2.18*2*74+2.2+2.18*2+2.18*2+2.7*2*2+7.35*4+2.0
1*4+6.45*2+2.06*2) |

Jm. m2 Razem:

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej
w jednym miejscu do 5m2 $cian, loggii, balkonéw o podtozach cegty, pustakéw
ceramicznych gazo-i pianobetonow

[
0.23*(2.4*16+0.85"2*16+1.2*17+2*0.85*17+1.16*8+2*1.16*8+1.2"4+2.1*2*4+1.14+2
.08%2+1.2*3+2.18*2*3+2.35*74+2.18*2*74+2.2+2.18*2+2.18*2+2.7*2*2+7.35*4+2.0
1*4+6.45*2+2.06*2) |

Jm. m2 Razem:

Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe

[
0.23%(2.4*16+0.85"2*16+1.2*17+2%0.85*17+1.16*8+2*1.16*8+1.2*4+2.1*2*4+1.14+2
.08*2+1.2*3+2.18*2*3+2.35*74+2.18*2*74+2.2+2.18*2+2.18*2+2.7*2*2+7.35*4+2.0
1*4+6.45*2+2.06*2) |

Jm. m2 Razem:

Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkow

[
0.23*(2.4*16+0.85"2*16+1.2*17+2*0.85*17+1.16"8+2*1.16*8+1.2"4+2.1*2*4+1.14+2
.08%2+1.2*3+2.18*2*3+2.35*74+2.18*2*74+2.2+2.18*2+2.18*2+2.7*2*2+7.35*4+2.0
1*4+6.45*2+2.06*2) |

Jm. m2 Razem:

Osadzenie wentylatora w stolarce
[1.000]

Jm. szt Razem:

Element: Remont elewacji

KNR
00-23-2611-0100

KNR
00-23-2611-0200

KNR
00-23-2611-0200

KNR-W
02-02-1519-0300

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[ 929.000 ]

Jm. m2 Razem:
Analogia usuniecie z powierzchni tynkéw glonéw srodkami chemicznymi np. Mapei,

Remmers
[929*0.6]

Jm. m2 Razem:

Jednokrotne gruntowanie emulsjg
[ 929.000 ]

Jm. m2 Razem:

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajgca kwarc
[ 929.000 ]

Jm. m2 Razem:
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modern-infrast-Tomaszow-parter1-2023

5. 5.

5. 6.

5.7.

5.8.

5.9.

Lp

5.10.

6.1.

6. 2.

6. 3.

6. 4.

6. 5.

Normatyw

KNR-W
07-12-0101-0300

KNR-W
07-12-0204-0300

KNR-W
07-12-0213-0300

KNR
AT-05-1651-0200

KNR
04-01-0354-1300

KNNR-W
00-03-0311-0300

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) krat- przy malowaniu zgodnie z

zatozeniami przy dwukrotnym malowaniu do obmiaru zastosowano wspétczynnik 0.6
[(17.8+84.56)*0.6 ]

Jm. m2 Razem:
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukgc;ji
szkieletowych - wariant 1

[61.416]

Jm. m2 Razem:

Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych -
dwukrotnie
[61.416]

Jm. m2 Razem:
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m

owys.do 15 m
[ 929.000 ]

Jm. m2 Razem:

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
[ 140.000 ]

Jm. szt. Razem:

Osadzenie drobnych elementéw kratek wentylacyjnych
[ 140.000 ]

Jm. szt. Razem:

Element: Malowanie parter po robotach elektrycznych

KNR
04-01-1202-0900

NNRNKB
02-02-1134-0100

KNR
02-02-2009-0400

KNR
02-02-1505-0300

KNR
04-01-1202-0900

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
[ 748.420]

Jm. m2 Razem:

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - wariant 1
[ 748.420 ]

Jm. m2 Razem:

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach
na podtozu z tynku
[ 748.420]

Jm. m2 Razem:

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - sufity
[ 748.420]

Jm. m2 Razem:
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2-

Sciany

[ (49.54+2.45)*2*3.4 ]
[ (9+6)*2*3.4 ]

[ (5.77+8.7)*2*3.4*4 |
[ (11.73+5.77)*2*3.4 ]
[ (5.77+5.61)*3.4*2*3 |

[ (2.8+5.77)2*3.4*3 ]
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Lp

6. 6.

6.7.

6. 8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

Normatyw

NNRNKB
02-02-1134-0200

KNR
02-02-2009-0200

KNR
02-02-1505-0300

KNNR-W
00-03-1013-0100

KNR
13-23-1001-1100

KNR
04-01-1215-0800

KNR
04-01-1215-0500

KNR
04-01-1212-2800

KNR
02-17-0137-0100

Przedmiar/obmiar robét

Opis
[(5.7+3.2)*2*3.4 ]

[ (2.24+5.96)"2*3.4 ]

[ (2.24+2.24)"2*3.4 ]

[(6*3.4)*4]

Razem:

Jm. m2

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe - $ciany
[1603.440]

Jm. m2 Razem:
Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach
na podtozu z tynku

[ 1603.440]

Jm. m2 Razem:

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi plamoodpornymi
powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
[ 1603.440]

Jm. m2 Razem:

Zabezpieczenie podtdg folig
[ 748.420]

Jm. m2 Razem:

Zabezpieczenie okien folig
[2.48"2.1%26 ]

Jm. m2 Razem:

Mycie po robotach malarskich posadzek
[748.420]

Jm. m2 Razem:

Mycie po robotach malarskich okien
[ 135.400]

Jm. m2 Razem:

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $r.do 50 mm - wariant 1
[ 3.4*2*20+45]

Jm. m Razem:

Analogia wymiana kratek wentylacyjnych 14x20
[20.000]

Jm. szt. Razem:

Element: Malowanie pietro po robotach elektrycznych

KNR
04-01-1202-0900

NNRNKB
02-02-1134-0100

KNR
02-02-2009-0400

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 -
sufity
[1023.700]

Jm. m2 Razem:

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - wariant 1
[1023.700]

Jm. m2 Razem:
Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach
na podtozu z tynku

[1023.700]

Jm. m2 Razem:
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Lp

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Normatyw

KNR
02-02-1505-0300

KNR
04-01-1202-0900

NNRNKB
02-02-1134-0200

KNR
02-02-2009-0200

KNR
02-02-1505-0300

KNNR-W
00-03-1013-0100

KNR
13-23-1001-1100

KNR
04-01-1215-0800

KNR
04-01-1215-0500

KNR
04-01-1212-2800

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy

gipsowych z gruntowaniem - sufity
[1023.700]

Jm. m2 Razem:
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2-
Sciany

[ (11.7+5.77)*2*3.2*2 ]

[ (9.04+5.77)*2*3.2*4 ]

[ (8.5+5.58)*2*3.2*3 ]

[ (5.7+5.74)*2*3.2*5]

[ (68.6+2.45)*2*3.2]

[ (2.8+5.77)*2*3.2*2]

[ (5.74+4.53)*2*3.2 ]

[7*3.2]

[6*4%4 ]

[ (3.18+5.77)*2*3.2]

Razem:

Jm. m2

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie pionowe - $ciany
[2044.952 ]

Jm. m2 Razem:
Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach
na podtozu z tynku

[2044.952 ]

Jm. m2 Razem:

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi plamoodpornymi
powierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
[2044.952 ]

Jm. m2 Razem:

Zabezpieczenie podtdg folig
[1023.900]

Jm. m2 Razem:

Zabezpieczenie okien folig
[2.48*2.1*40 ]

Jm. m2 Razem:

Mycie po robotach malarskich posadzek
[ 1023.900]

Jm. m2 Razem:

Mycie po robotach malarskich okien
[ 208.320]

Jm. m2 Razem:

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o $r.do 50 mm - wariant 1
[24.000]

Jm. m Razem:
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1023.700
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2044.952
2044.952

2044.952
2044.952

2044.952
2044.952

1023.900
1023.900
208.320
208.320

1023.900
1023.900

208.320
208.320

24.000
24.000



modern-infrast-Tomaszow-parter1-2023

Lp
7.14.

8.10.

8.11.

Normatyw

KNR
02-17-0137-0100

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Analogia wymiana kratek wentylacyjnych 14x20
[28.000]

Jm. szt. Razem:

Element: Elementy zewnetrzne

KNR-W
04-01-0812-0500

KNR
02-02-1102-0200

KNR-W
07-12-0302-0100

KNR
02-02-1121-0100

NNRNKB
02-02-2810-0600

NNRNKB
02-02-2809-0200

KNR
00-23-2611-0100

KNR
00-23-2611-0200

KNR-W
02-02-1519-0300

KNR-W
07-12-0101-0300

KNR-W
07-12-0204-0300

Rozebranie oktadzin schoddw z ptytek ma zaprawie i kleju - wsp. do R 0.4 z
oczyszczeniem podioza z kleju
[3.6*3.04*2]

[3.6%1.4*2]
Jm. m2 Razem:

Uzupetnienie gtadzi cementowej gr.20 mm - pryjeto 20% - wsp. do R-1.1
[ 1083.3*0.2]

Jm. m2 Razem:

Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
[31.880]

Jm. m2 Razem:
Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej mrozoodporny- przygotowanie

poditoza
[31.880]

Jm. m2 Razem:
(z.VI1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - wariant 1

[31.880]

Jm. m2 Razem:
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wariant 1

[7.200]

Jm. m Razem:

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
[4.6%0.8*2]

[4.6*1.2+4.20.6 ]

Jm. m2 Razem:

Jednokrotne gruntowanie emulsjg
[15.400]

Jm. m2 Razem:

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajgca kwarc
[15.400]

Jm. m2 Razem:

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji

szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) balustrad przy malowaniu zgodnie z

zatozeniami przy dwukrotnym malowaniu do obmiaru zastosowano wspétczynnik 0.6
[4.2°1.1*4*0.6 ]

Jm. m2 Razem:
Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
szkieletowych - wariant 1

[11.088]

Jm. m2 Razem:
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28.000
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21.888
10.080

31.968

216.660

216.660

31.880
31.880

31.880
31.880

31.880
31.880

7.200
7.200

7.360

8.040

15.400

15.400
15.400

15.400
15.400

11.088

11.088

11.088
11.088



modern-infrast-Tomaszow-parter1-2023

Lp
8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

Normatyw

KNR-W
07-12-0213-0300

KNR
04-01-0108-110

KNR
04-01-0108-120

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych -

dwukrotnie
[11.088]

Jm. m2 Razem:

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1km
[31.88*0.02]

Jm. m3 Razem:

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy
nastepny 1km ponad 1km za 14 km - krotno$¢ wsp. do S 14
[0.638]

Jm. m3 Razem:

Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu zmieszanego
[31.88*0.02]

Jm. m3 Razem:
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0.638
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0.638

0.638



