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System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z o.o.

         

         

Przedmiar robót
         

Dla: Gmina Żagań
         
68-100 Żagań, ul. Armii Krajowej 9
         

Roboty remontowo-budowlane
         

Zakres robót: Przebudowa budynku biurowo-magazynowego - I etap
         

Lokalizacja robót: Dzietrzychowice, 68-100 Żagań
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 1.    Element: Roboty rozbiórkowe
 1. 1. KNR

04-01-0519-060
0

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa
[ 10.3*6.18 ]
 

63.654
 

Jm. m2 Razem: 63.654
 1. 2. KNR

04-01-0519-070
0

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa - dalsze 2 warstwy 
- krotność 2
[ 63.654 ] 63.654
Jm. m2 Razem: 63.654

 1. 3. KNR
04-01-0535-040
0

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
[ 10.300 ]

10.300
Jm. m Razem: 10.300

 1. 4. KNR
04-01-0351-050
0

Rozebranie stropów z pustaków typu  DZ
[ 10.3*6,18 ]
 

63.654
 

Jm. m2 Razem: 63.654
 1. 5. KNR

04-01-0804-070
0

Analogia Zerwanie szlichty stropodachu
[ 63.654 ]

63.654
Jm. m2 Razem: 63.654

 1. 6. KNR
13-23-0102-010
0

Rozbiórki mechaniczne konstrukcji z cegły
[ 6*0.25*0.3*2 ]
 

0.900
 

[ (10.8+5.78+5.78)*3.6*0.4 ]
 

32.198
 

Jm. m3 Razem: 33.098
 1. 7. KNR

04-01-0350-010
0

Rozebranie kominów wolnostojących
[ 0.9*0.9*6 ]
 

4.860
 

Jm. m3 Razem: 4.860
 1. 8. KNR

04-01-0348-030
0

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
[ (3.06+2.5+2.96)*3.12 ]
 

26.582
 

[ 4.45*5 ]
 

22.250
 

Jm. m2 Razem: 48.832
 1. 9. KNR

04-01-0354-090
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2
[ 2.000 ]

2.000
Jm. szt. Razem: 2.000

 1.10. KNR
04-01-0354-100
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.ponad 2 m2
[ 2*2.73 ]
 

5.460
 

[ 1.2*2 ]
 

2.400
 

Jm. m2 Razem: 7.860
 1.11. KNR

04-01-0354-080
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2
[ 1.6*1.6*3 ]
 

7.680
 

Jm. m2 Razem: 7.680
 1.12. KNR-W

04-01-0212-020
0

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 
cm - posadzka
[ 5.78*10*0.15 ]
 

8.670
 

Jm. m3 Razem: 8.670
 1.13. KNR-W

04-01-0348-020
0

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
[ 2.58*2*5*0.25 ]
 

6.450
 

Jm. m3 Razem: 6.450
 1.14. KNR

04-01-0519-040
0

Analogia Rozbiórka papy ze ścianki drewnianej
[ 5*6 ]
 

30.000
 

Jm. m2 Razem: 30.000
 1.15. KNR

04-01-0427-070
0

Rozebranie ścianek drewnianych desek nieotynkowanych
[ 30.000 ]

30.000
Jm. m2 Razem: 30.000

 1.16. KNR-W
04-01-0212-020
0

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 
cm - posadzka
[ 6*2.58*0.1 ]

1.548
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0

Jm. m3 Razem: 1.548
 1.17. KNR-W

04-01-0353-020
0

Wykucie z muru belek drewnianych - nadproży
[ 4.45*4 ]
 

17.800
 

Jm. m Razem: 17.800
 1.18. ANALIZA 

WŁASNA
Wywóz i utylizacja papy
[ 63.65*0.02 ]
 

1.273
 

Jm. m3 Razem: 1.273
 1.19. ANALIZA 

WŁASNA
Wywiezienie gruzu  na odległość 15 km z kosztami  utylizacji
[ 25.46+32.19+4.88+5.85+8.67+6.45+1.54 ]
 

85.040
 

Jm. m3 Razem: 85.040
 2.    Element: Remont dachu
 2. 1. KNR

04-01-0519-040
0

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  drewnianych - pierwsza warstwa
[ 32.38*11.6 ]
 

375.608
 

Jm. m2 Razem: 375.608
 2. 2. KNR

04-01-0519-050
0

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  drewnianych - następna warstwa - za dalsze 2 
warstwy - krotność 2
[ 375.608 ] 375.608
Jm. m2 Razem: 375.608

 2. 3. KNR
04-01-0535-040
0

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
[ 32.38*2 ]
 

64.760
 

Jm. m Razem: 64.760
 2. 4. KNR

04-01-0535-060
0

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
[ 5*6 ]
 

30.000
 

Jm. m Razem: 30.000
 2. 5. KNR

04-01-0430-020
0

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
[ 375.608 ]

375.608
Jm. m2 Razem: 375.608

 2. 6. KNR
00-21-4007-030
0

Przybicie płyty OSB 3 gr. 22 mm do konstrukcji dachu
[ 375.608 ]

375.608
Jm. m2 Razem: 375.608

 2. 7. KNR-W
02-02-0504-020
0

Analogia Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na deskowaniu- papa 
podkładowa do mechanicznego montażu nawierzchniowa SBS na włókninie poliestrowej 
gr.5.4 mm
[ 375.600 ] 375.600
Jm. m2 Razem: 375.600

 2. 8. KNR
02-02-0617-050
0

Dylatacja z blachy tytan cynk szr.35cm
[ 11.600 ]

11.600
Jm. m Razem: 11.600

 2. 9. KNR
02-02-0507-010
1

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z tytancynku - wariant 2 - pas nadrynnowy
[ 11.6*0.25*2 ]
 

5.800
 

Jm. m2 Razem: 5.800
 2.10. KNR

02-02-0507-020
1

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku - wariant 2 - wiatrownice, obróbka 
kominów
[ 32.38*0.3*2 ]
 

19.428
 

[ 2*0.38*2 ]
 

1.520
 

[ 0.4*0.38*2 ]
 

0.304
 

Jm. m2 Razem: 21.252
 2.11. KNR

02-02-0219-050
0

Nakrywy  kominów o śr.gr.7cm
[ 2.1*0.5 ]
 

1.050
 

Jm. m2 Razem: 1.050
 2.12. KNR

02-02-0290-010
0

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie - wariant 1
[ (0.6*21+2.1*7)*0.222/1000 ]
 

0.006
 

Jm. t Razem: 0.006
 2.13. KNR

04-01-0735-040
0

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim - 
wariant 1
[ (2+0.5)*2*1.5 ]

7.500
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0

Jm. m2 Razem: 7.500
 2.14. KNR

02-02-0409-060
0

Wiatrownice  z tarcicy nasyc.
[ 0.25*11.6*2*0.025 ]
 

0.145
 

Jm. m3 Razem: 0.145
 2.15. KNR

04-01-0412-010
0

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi
[ 56.000 ]

56.000
Jm. szt. Razem: 56.000

 2.16. KNR
04-01-0414-110
0

Analogia - Przybicie deski gzymsowej gr. 32 mm - szer. 30 cm
[ 32.38*2 ]
 

64.760
 

Jm. m Razem: 64.760
 2.17. KNR

04-01-0413-020
0

Wzmocnienie wiązarów drewnianych przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm
[ 56*1.5*2 ]
 

168.000
 

Jm. m Razem: 168.000
 2.18. KNR

02-02-0509-040
1

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z tytancynku - wariant 2
[ 32.38*2 ]
 

64.760
 

Jm. m Razem: 64.760
 2.19. KNR

02-02-0511-020
1

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z tytancynku - wariant 2
[ 30.000 ]

30.000
Jm. m Razem: 30.000

 2.20. KNR
02-02-1213-040
0

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług.ponad 4 m
[ 5.000 ]

5.000
Jm. m Razem: 5.000

 2.21. KNR
02-02-1611-020
0

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m - do rozbiórki komina
[ 1.000 ]

1.000
Jm. kol. Razem: 1.000

 2.22. KNR
02-17-0150-020
0

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr.wylotów do 250 mm,w układach 
bezkanałowych - wariant 1
[ 4.000 ] 4.000
Jm. szt. Razem: 4.000

 2.23. KNR
02-17-0150-030
0

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr.wylotów 300 mm,w układach bezkanałowych 
- wariant 1
[ 3.000 ] 3.000
Jm. szt. Razem: 3.000

 2.24. KNR
02-17-0152-030
0

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.250 mm - wariant 1
[ 4.000 ]

4.000
Jm. szt. Razem: 4.000

 2.25. KNR
02-17-0152-030
0

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.3000 mm - wariant 1
[ 4.000 ]

4.000
Jm. szt. Razem: 4.000

 2.26. KNR
02-17-0113-030
1

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,ocynkowanej kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm - 
udział kształtek do 35 % - wariant 2
[ 3.14*0.25*1.5*4 ]
 

4.710
 

Jm. m2 Razem: 4.710
 2.27. KNR

02-02-0613-030
0

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm. poziome z płyt 
układanych na sucho - jedna warstwa
[ 186.370 ]

186.370
Jm. m2 Razem: 186.370

 2.28. KNNR
00-02-0604-020
0

Paroizolacja
[ 186.370 ]

186.370
Jm. m2 Razem: 186.370

 2.29. KNR-W
02-02-2005-030
0

Analogia Okładziny stropów płytami Farmacell gr. 15mm ognioodporna na ruszcie 
metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
[ 186.370 ]

186.370
Jm. m2 Razem: 186.370

 2.30. KNR-W
02-02-0615-010
0

Izolacje na stropie z folii paroizolacyjnej
[ 114.500 ]

114.500
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0

Jm. m2 Razem: 114.500
 2.31. KNR-W

02-02-0612-030
0

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z płyt układanych 
na sucho - jedna warstwa
[ 24.98+13.2+76.32 ]
 

114.500
 

Jm. m2 Razem: 114.500
 2.32. ANALIZA 

WŁASNA
Wywóz i utylizacja papy
[ 8.000 ]

8.000
Jm. m3 Razem: 8.000

 2.33. ANALIZA 
WŁASNA

Wywóz i utylizacja deskowania
[ 12.010 ]

12.010
Jm. m3 Razem: 12.010

 3.    Element: Posadzki
 3. 1. KNR-W

04-01-0439-020
0

Rozebranie podłóg drewnianych białych - pom.8
[ 17.610 ]

17.610
Jm. m2 Razem: 17.610

 3. 2. KNR-W
04-01-0212-010
0

Ręczna rozbiórka posadzki cementowej gr. 10 cm
 

pom.9
[ 3.9*0.1 ]
 

0.390
 

pom.10
[ 7.17*0.1 ]
 

0.717
 

pom.11
[ 3.23*0.1 ]
 

0.323
 

pom.12
[ 10.12*0.1 ]
 

1.012
 

Jm. m3 Razem: 2.442
 3. 3. KNR

19-01-0628-040
0

Rozebranie izolacji na stropach z płyt wiórowo-cementowych na zaprawie
[ 24.420 ]

24.420
Jm. m2 Razem: 24.420

 3. 4. KNR
04-01-0212-010
0

Rozbiórka podbudowy z żużlobetonu gr. 10 cm
[ 24.42*0.1 ]
 

2.442
 

Jm. m3 Razem: 2.442
 3. 5. KNR

02-02-1101-070
0

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek gr. 20 cm
[ 24.42*0.2 ]
 

4.884
 

Jm. m3 Razem: 4.884
 3. 6. KNR

02-02-1101-010
0

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B-10 gr. 10 cm
[ 24.42*0.1 ]
 

2.442
 

Jm. m3 Razem: 2.442
 3. 7. NNRNKB

02-02-0618-030
0

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach 
[ 24.420 ]

24.420
Jm. m2 Razem: 24.420

 3. 8. KNR
02-02-0609-030
0

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy gr. 6 cm
[ 24.420 ]

24.420
Jm. m2 Razem: 24.420

 3. 9. KNR
02-02-1102-020
0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
[ 24.420 ]

24.420
Jm. m2 Razem: 24.420

 3.10. KNR
02-02-1102-030
0

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę 
grub.o 10mm - dodatek za dalsze 6 cm grubości - krotność 6
[ 24.420 ]

24.420
Jm. m2 Razem: 24.420

 3.11. KNR
02-02-0616-010
0

Izolacje z folii izolacyjnej
[ 24.420 ]

24.420
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0

Jm. m2 Razem: 24.420
 3.12. NNRNKB

02-02-2805-050
0

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wariant 1
[ 24.420 ]

24.420
Jm. m2 Razem: 24.420

 3.13. NNRNKB
02-02-2809-020
0

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - wariant 1
[ (6.07+2.89)*2 ]
 

17.920
 

[ (1.86+6.07)*2 ]
 

15.860
 

[ (2.23+6.07)*2 ]
 

16.600
 

Jm. m Razem: 50.380
 4.    Element: Stolarka
 4. 1. KNR

04-01-0354-090
0

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  drzwiowych o pow.do 2 m2
[ 5.000 ]

5.000
Jm. szt. Razem: 5.000

 4. 2. KNR
02-02-0126-050
0

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.L-19 D-120
[ 1.2*8 ]
 

9.600
 

Jm. m Razem: 9.600
 4. 3. KNR

04-01-0329-030
0

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
[ 0.6*0.25*2.2*4 ]
 

1.320
 

Jm. m3 Razem: 1.320
 4. 4. KNR

04-01-0708-020
0

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - 
wariant 1
[ 2*8 ]
 

16.000
 

Jm. m Razem: 16.000
 4. 5. KNR

04-01-0320-020
0

Obsadzenie ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 
FD1
[ 0.9*2.05*4 ]
 

7.380
 

Jm. m2 Razem: 7.380
 4. 6. KNR-W

02-02-1022-010
0

Skrzydła drzwiowe płytowe wzmocnione wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie 
wykończone
[ 0.9*2.05*4 ]
 

7.380
 

Jm. m2 Razem: 7.380
 4. 7. KNR-W

04-01-0921-030
0

Założenie  zamka patentowego w drzwiach
[ 4.000 ]

4.000
Jm. szt. Razem: 4.000

 5.    Element: Malowanie - cz. biurowa
 5. 1. KNR

04-01-1202-090
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- sufity
[ 24.420 ]

24.420
Jm. m2 Razem: 24.420

 5. 2. KNR
04-01-1202-090
0

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2- ściany
[ (6.07+2.89)*2*3.18 ]
 

56.986
 

[ (1.86+6.07)*2*3.18 ]
 

50.435
 

[ (2.23+6.18)*2*3.18 ]
 

53.488
 

[ 2.23*2*3.18 ]
 

14.183
 

[ 1.86*2*3.18 ]
 

11.830
 

Jm. m2 Razem: 186.922
 5. 3. NNRNKB

02-02-1134-020
0

Gruntowanie podłoży preparatami ścian i sufitów
[ 24.42+186.922 ]
 

211.342
 

Jm. m2 Razem: 211.342
 5. 4. KNR

02-02-2009-020
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku
[ 186.890 ] 186.890
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0

Jm. m2 Razem: 186.890
 5. 5. KNR

02-02-2009-040
0

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku
[ 24.420 ] 24.420
Jm. m2 Razem: 24.420

 5. 6. KNR
02-02-1505-030
0

Dwukrotne malowanie farbami lateksowąi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - wariant 1
[ 24.42+186.89 ]
 

211.310
 

Jm. m2 Razem: 211.310


