Załącznik nr 1

do umowy nr 3/2012 z dnia …………

Zestawienie 
do sporządzenia operatu szacunkowego mienia   Gminy Żagań, zawierającego określenie wartości rynkowej mienia /bez gruntów/ w celu wniesienia  tego mienia aportem do spółki
1. infrastruktura wodociągowa
	                       SUW
	                Ujęcie wody
	            sieć wodociągowa 

	
	
	Ø
	materiał wykonania
	dł w mb

	1
	2
	3
	4
	5

	Tomaszowo  rok budowy 1938

	- działka nr 1080/3 o pow.1,832 ha
- hydrofornia /bunkier podziemny/

- dwa zbiorniki retencyjne
   /betonowe/ o pojemności 399 m3
    każdy

- odstojniki popłuczyn o poje-

   mności 14,4 m3 
	- studnia głębinowa R-1a 
  /rezerwowa/ działka nr 1080/3  
  studnia głębinowa R-7 

- studnia głębinowa S-3 
	90

100

110

200
	stal

stal

PCV

stal
	650

1000

150

3500

	Bożnów   rok budowy 2001

	
	
	160

110

11

90

63

50
	PCV

PCV

PE

PCV

PE

PE
	3822

5907,1

1913

143,8

195

140

	Chrobrów   rok budowy 1986/1988

	- działka nr 12/20 o pow. 0,0690ha
- hydrofornia / bunkier /

- hydrostat stalowy /wieża ciśnień/
  o pojemności 150 m3, działka

   nr 10/3 o pow.  0,1980 ha
	- studnia głebinowa SW-2
   działka nr 12/20 
- studnia głebinowa SW-3 
   działka nr 12/20 
	90

110

160
	PCV

PCV

PCV
	600

600

3000

	Bukowina Bobrzańska   rok budowy 1989/1990

	
	
	90

110

160

225
	PCV

PCV

PCV

PCV
	1300

1000

8000

800

	Stara Kopernia  rok budowy 2003

	
	
	90

110

160
	PCV

PCV

PCV
	1556

3180

6205

	Nieradza rok budowy 2005

	
	
	90

110

160
	PCV

PCV

PCV
	14

348

1529

	Kocin  rok budowy 2005

	
	
	110

110
	PCV

PE
	2130

471

	Dzietrzychowice  rok budowy  1986/1988

	- działka nr 21/4 o pow. 1,62 ha
- hydrofornia 

- dwa zbiorniki retencyjne 
  /stalowe naziemne/ o pojemności
  100m3 każdy

- odstojniki popłuczyn o poje – 

   mności 14,3 m3
	- studnia głębinowa SW-1z 
  działka nr 21/4 

-studnia głębinowa SW-3z 

  działka nr 21/4 

- studnia głębinowa SW-4 

   działka 21/4 
	90

110
	PCV

PCV
	1875

7525

	Jelenin  rok budowy 2004/2005

	- działka nr 27/4 o pow. 0,41 ha
- hydrofornia

- dwa zbiorniki retencyjne
   /betonowe/ o pojemności 100 m3
   każdy

- odstojniki popłuczyn o poje-

   mności 9,55 m3
	- studnia głębinowa SW-2 

  działka nr 27/4 
- studnia głębinowa SW-3
  działka nr 27/4   
	90

110

160
	PCV

PCV

PCV
	3771

3479

1676

	Marysin  rok budowy  1970

	- działka nr 974/2 o pow. 0,12 ha
- hydrofornia 

- odstojnik popłuczyn o poje-

   mności 3,88 m3

	- studnia głębinowa SW-1, 
   działka nr 974/2 
	50
	rura stalowa ocynkowana
	500

	Miodnica  rok budowy  1993/1994

	- działka nr 3/1 o pow.0,55 ha
- hydrofornia

- zbiornik retencyjny /stalowy/ 
  o pojemności 100 m3
- ostojnik popłuczyn o pojemności 
   7,24 m3
	- studnia głębinowa SW-1 
   działka nr 3/1 
- studnia głębinowa SW-2 
   działka nr 3/1 
- studnia głębinowa SW-3 
   działka nr 3/1 
	90

110

160


	PCV

PCV

PCV
	3000

800

2400

	Gorzupia Dolna rok budowy 1998

	
	
	90

110

160
	PCV

PCV

PCV
	3060

821

     1970 

	Gorzupia rok budowy 1998

	
	
	90

110
	PCV

PCV
	1565

1835

	Pożarów rok budowy 1999

	
	
	90

110

160
	PCV

PCV

PCV
	1355

750

2222

	Stary Żagań rok budowy 1999

	
	
	90

110
	PCV

PCV
	592

3158

	Dybów rok budowy1998 

	
	
	90
	PE
	2200

	Rudawica  rok budowy 1976 

	- działka nr 72/4 o pow. 0,37 ha
- hydrofornia 

- odstojniki popłuczyn 
  o pojemności 14,84 m3
	- studnia głębinowa S1/75 
   działka nr 72/4 
- studnia głębinowa S1a, działka 
   nr 72/4  o pow.
	90

110

160

200
	PCV

PCV

PCV

PCV
	1775

461

2600

2000

	Trzebów rok budowy 1976 osiedle nowe 2006

	
	
	90

110

160
	PCV

PCV

PCV
	2460

200

1000

	Pruszków rok budowy 2006

	
	
	90

110
	PE

PE
	1084

1254


	Łozy  rok budowy 2002

	
	
	90

110

160

160
	PCV

PCV

PCV

PE
	2764

788

2560

2093

	razem sieć
	113746,90


2.   infrastruktura kanalizacyjna
	Tomaszowo  


	- Oczyszczalnia, działka nr 
   1074/99 o pow. 1,8708 ha, wraz
    z obiektami i urządzeniami
   oczyszczalni, rok budowy 1995

- sterownia działka nr 1030/1 
   o pow. 0,0202 ha   
	sieć kanalizacyjna sanitarna
	sieć kanalizacyjna deszczowa

	
	                                    rok budowy 2002/2004

	
	rurociąg tłoczony wraz z przepompownią sieciową
	    Ø
	materiał wykonania
	dł w mb

	
	   Ø
	materiał wykonania
	dł w mb
	
	
	

	
	110

160
	PCV

PCV
	59

233
	700

600

500

160

200

250

315
	betonowa

betonowa

betonowa

PCV

PCV

PCV

PCV
	100

210

570

129,5

496,5

150,0

172.0

	
	rurociąg grawitacyjny
	
	
	

	
	160

200

250

315
	PCV

PCV

PCV

PCV
	173,4

1275,6

81,6

1792,95
	
	
	


