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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST - 00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych do-

tyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn. „Moderni-

zacja (przebudowa) infrastruktury Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bożnowie". 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest ściśle powiązana z następującymi projektami budowlanymi:  

 modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz technologii kotłowni opartej na odna-

wialne źródła energii w postaci kondensacyjnej gazowej absorpcyjnej pompy ciepła,  

 budowa zbiornika podziemnego na gaz propanowy wraz z przyłączem gazu. 

 

Inwestor: 

Gmina Żagań o statusie miejskim  
ul. Armii Krajowej 9 

68-100 Żagań 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczy-

tywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specy-

fikacjami Technicznymi: 

 

1 ST - 00 Wymagania ogólne 

2 ST - 01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

3 ST - 02 Instalacja centralnego ogrzewania 

4 ST - 03 Pompy ciepła 

5 ST - 04 Przyłącze gazu wraz z budową zbiornika podziemnego na 

gaz propanowy 

  

W zakres zadania wchodzi przebudowa infrastruktury Zespołu Szkolno – Przedszkolnego polegają-

ca na: 

 roboty rozbiórkowe i demontażowe rurociągów, armatury i urządzeń grzewczych, 

 budowie instalacji centralnego ogrzewania,  

 montażu pomp ciepła, 

 budowie przyłącza gazu wraz z budową zbiornika podziemnego na gaz propanowy. 
 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1.  Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 

dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wyni-

kające z niej i związane z jej wykonaniem. 

1.4.2.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

1.4.3.  Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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1.4.4.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tole-

rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.5.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projek-

towej budowy. 

1.4.6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  

1.4.7.  Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor 

Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robot pole-

cenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości 

lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robot lub elemen-

tów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robot budowla-

nych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych,  

1.4.8.  Specyfikacja ST - oznacza specyfikacje robot załączoną do zamówienia oraz wszelkie 

zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora. 

1.4.9.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę technicznąwyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat 

technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w ra-

mach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla 

których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą tech-

niczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

1.4.10.  Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST  - Specyfikacja Techniczna, 

PN   - Polska Norma, 

PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

PZJ   - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 

WO  - Warunki Ogólne.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumen-

tacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 

 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowią: 

 projekt budowlany z elementami wykonawczymi będący w posiadaniu Zamawiającego, 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

 przedmiar robót, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastoso-

wania użytych wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających z załączonymi protokołami z 

badań kontrolnych.  
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Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

 dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną mapę powykonawczą - wersja papierowa - 2 

egz. + wersja elektroniczna - 1 egz. 

 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 

 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumen-

tacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następu-

jąca kolejność ważności dokumentów: 

 umowa, 

 specyfikacja techniczna, 

 projekt budowlany. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową bu-

dowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy i specy-

fikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchyle-

nia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne za-

stąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

 

l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz ro-

bót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru koń-

cowego robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpie-

czy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-

nach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-

legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego pole-

cenia. 

 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie-

nie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 

w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które speł-

niać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać po-

stanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na dwa tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowa-

nego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadec-

twa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie mate-

riały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-

skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 

czasie postępu robót.  

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawia-

jącego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczę-

ciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzo-

ru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-

łów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor 

nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do ro-

bót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  

w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorgani-

zowanych przez wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o za-

miarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ST i PZJ; w przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzo-

ru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisa-

mi dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamia-

rze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspek-

tora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kon-

traktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewi-

dzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą 

usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, wymaganiami ST i PZJ opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzo-

ru.  

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywa-

niu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostar-

czonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wy-

znaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. 
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bę-

dą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w 

ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z doku-

mentacją projektową budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć za-

łożoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-

trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przepro-

wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wyko-

nawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewnia-

jącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-

towej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wyko-

nawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodza-

ju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przed-

stawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-

szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-

czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
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i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy  

i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wyko-

nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników ba-

dań dostarczonych przez wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonaw-

cy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 

inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie po-

wtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całko-

wite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wy-

konawcę. 

 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wy-

konawcę inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym cza-

sie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządze-

nia zostaną odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-

bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  ostatecz-

nych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone in-

spektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projek-

tant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 

 

(2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przy-

jętych w kosztorysie lub w ST.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kon-

trolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnie-

nia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie inspektora nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące dokumenty: 

a)  pozwolenie na budowę, 

b)  protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)  protokoły odbioru robót, 

e)  protokoły z narad i ustaleń,  

f)  operaty geodezyjne, 

g)  plan „bioz”. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót 

jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i 

przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym 

zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpo-

średnie związane z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym sa-

mym niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 



Specyfikacja Techniczna   13 

 

8. ODBIORY ROBÓT  

Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora dla różnych etapów ro-

bót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy. 

 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-

nywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie umożliwiającym wyko-

nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót do-

konuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do Dziennik a Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowa-

dzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budo-

wy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia In-

spektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacją z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami.  

 

b) odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym Robót. 

 

c) odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego bę-

dzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy Robót nastąpi 

w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora za-

kończenia Robót. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

– dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wykonane 

przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
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i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 

projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania 

oferty. Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidło-

we wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość użytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac bu-

dowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, pra-

cowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza bu-

dowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszt utylizacji od-

padów, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysun-

kami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Pol-

skich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono in-

aczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Pol-

skimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykony-

waniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi 

innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

 

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

W szczególności przy realizacji Robót należy przestrzegać przepisów określonych w: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 

690) z późniejszymi zmianami, 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89 z 1994 r., poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(dz.u. 2021 poz. 1169 z póź. zm.), przy tym do zakresu Dokumentacji Projektowej włącza 

się przedmiary robót, 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 r. w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) 

z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826) wraz ze zmianą (Dz.U. z 

2012 r. poz. 1109), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. nr 109 z 2010 r., poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124, 

poz. 1030 z 2009 r.),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odpro-

wadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. nr 

2019, poz. 1311.),  

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – „Warunki techniczne wykonania i odbioru sie-

ci wodociągowych. Zeszyt 3. Warszawa”, 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanie-

czyszczeniem. Zeszyt 1. Warszawa”, 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – „Warunki techniczne wykonania i odbioru sie-

ci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Warszawa”. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST - 01 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  

(kod CPV 45111300-1) 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamó-

wień (CPV) 

 

Grupa robót – 45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę 

 

Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

 

Kategoria robót – 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 

w tym: 

45111300-1 – roboty rozbiórkowe 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych oraz demontażowych instalacji, 

armatury i urządzeń grzewczych w ramach zadania: „Modernizacja (przebudowa) infrastruktu-

ry Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bożnowie". 

 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami w części „Doku-

mentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi „Przedmiaru Robót”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 

Kontraktem wskazanych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

nych dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz demontażowych 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. Ustale-

nia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych doty-

czą wszystkich czynności, mających na celu wykonanie m.in. następujących prac: 

- demontaż rurociągów i armatury, 

- demontaż urządzeń grzewczych (kocioł stalowy 50kW, naczynie wzbiorcze V = 150dm3,  

osprzęt, pompa, grzejniki), 

- demontaż czopucha 360 x 430 L = 2,0 m 

- inne prace remontowe tj: 

 wykucie z muru końcówek wsporników pod grzejniki, przebicia przez ściany, wykucie 

bruzd pionowych i poziomych, 

 zamurowanie przebić, zabetonowanie otworów w stropach i naprawa tynków zwykłych ka-

tegorii III, 

- przewóz zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi na wysypisko oraz do skład-

nicy złomu. 

 

13.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:  

 wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzętu i maszyn, 

 wygospodarowanie placu przeznaczonego na składowanie gruzu i odpadów, 

 utrzymanie i likwidacja terenu budowy,  

 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,  

 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  

 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
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 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,  

 inwentaryzacja powykonawcza, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań, pomostów roboczych itp., 

 wykonanie zabezpieczeń urządzeń oraz elementów obiektów w rejonie prowadzonych prac, 

 oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),  

 prace porządkowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

nych są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00 

„Wymagania ogólne”, Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w pozostałych 

STWiORB. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specy-

fikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacją Projektową i Poleceniami Inspek-

tora.  

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót ogól-

nobudowlanych i sztuka budowlaną. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w Specyfikacji Technicznej Wyko-

nania i Odbioru Robót Budowlanych ST - 00 "Wymagania ogólne". 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-

bioru Robót Budowlanych należy stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowa-

ny przez Inspektora, sprzęt: 

 szlifierki kątowe, 

 młoty udarowe, 

 odkurzacz przemysłowy, 

 kontenery do gromadzenia odpadów, 

 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

 urządzenia dźwigowe, 
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oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orga-

nizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych ST - 00 "Wymagania ogólne". 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi w 

szczelnie zamkniętych kontenerach. 

Uwaga: 

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożo-

nych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowe-

go (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wyma-

ganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę, 

przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie z odzyskiem. Rurocią-

gi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z 

budynku i transport. Materiały z rozbiórki jest własnością Zamawiającego. Materiały uzyskane z 

demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu. Uzyskane w ten sposób pieniądze 

Wykonawca wpłaci na wskazane przez zleceniodawcę konto. Wykonawca jest zobowiązany do 

protokólarnego przekazania całego odzyskanego złomu stalowego z rozbiórki. 

 

Do robót demontażowych i rozbiórkowych można przystąpić po stwierdzeniu, że urządzenia są wy-

łączone z eksploatacji, wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania przez pracowników wła-

ściwych służb oraz dokonaniu wpisu do dziennika rozbiórki.  

Teren robót powinien być wygrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.  

Przy wykonywaniu robót przestrzegać przepisów BHP. 
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5.2.1.Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ludzi (warunki BHP prowadzenia robót 

rozbiórkowych) 

Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami BHP i p.poż , a w 

szczególności: 

 prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

 przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 

robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

 przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną, 

 wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt 

ochrony osobistej (hełmy ochronne, okulary), 

 roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od zasilania, 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki, 

 urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi, 

 nie wolno ręcznie przemieszczać i przewozić ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy, 

 maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą 

sprawność, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez przeszkolone 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,  

 nie wolno zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych, 

 zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy, 

 podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając 

warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno 

wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego, 

 nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem w trakcie 

podnoszenia i podawania, 

 nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z 

rozbiórką, 

 sukcesywnie usuwać gruz i odpady, 

 składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów, 

 materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów, 

 demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania jeśli jest to technicznie możliwe, 

 na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę z 

niezbędnymi medykamentami, 

 na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z następującymi adresami i 

telefonami: najbliższego punktu medycznego, najbliższej straży pożarnej, policji, pogotowia 

ratunkowego. 
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5.2.2. Roboty demontażowe 

Przed przestąpieniem do prac demontażowych należy spuścić wodę z instalacji. Spuszczenia wody 

dokonać przy otwartych zaworach odpowietrzających. Spuszczenie wody wykonać w punktach in-

stalacji do tego dostosowanych posiadających kurki spustowe na instalacji c.o. i pomieszczeniach 

posiadających kanalizację sanitarną.  

Do demontażu urządzeń przystąpić po odcięciu rurociągów zasilających oraz zasilania w energię. 

Rury demontować wraz z uzbrojeniem poprzez cięcie ręczne lub mechaniczne. Urządzenia demon-

tować w całości lub poszczególnymi elementami. Ciężkie elementy demontować przy pomocy 

dźwigu.  

Złom ze zdemontowanych elementów należy składować w pryzmach i na bieżąco wywozić na 

złomowisko. 

  

5.2.3. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (roz-

biórkę), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wy-

wóz i utylizację lub składowanie odpadów, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja projektową lub w sposób wskazany przez Inspektora. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

STWiORB lub przez Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania po-

winny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 

własnością Użytkownika, Wykonawca powinien je zutylizować na swój koszt.  

 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność 

rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  

Podczas prowadzenia robót należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wytycznymi jak niżej: 

Czynności przed rozpoczęciem prac: 

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 

odpadów, 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności na podstawie wytycznych do 

prowadzenia prac rozbiórkowych, 

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp., 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

Czynności po zakończeniu pracy: 

 uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny, 

 odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca. 

 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych: 

 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 

 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 
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 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 

 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek; 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpa-

dów aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfika-

cji odpadów), w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbiórek oraz ele-

menty pochodzące z demontażu należy sukcesywnie wywozić na składowisko. Odpady należy uty-

lizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa.  

 

Wszelkie opłaty związane z wywozem gruzu i innych nieprzydatnych elementów, z ich utylizacją, 

składowaniem itp. ponosi Wykonawca robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy sprzętu i środków transportu podano w 

ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na Terenie 

Budowy. 

6.2. Wymagania szczegółowe 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST - 00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-

bioru Robót Budowlanych ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót przewidzia-

nych do wykonania Dokumentacją Projektową.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykona-

nia i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i 

przepisami prawa. Roboty uznaje się za zgodne ze STWiORB, dokumentacją projektową i wyma-

ganiami Inspektora, jeżeli pomiary i badania przyniosły pozytywne wyniki oraz przedstawione ate-

sty pokrywają się z danymi w projekcie technicznym. 

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 

ustalonym z Inspektorem. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 -Wymagania ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za całe zadanie, skalkulowana przez Wykonawcę na etapie 

składania oferty. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 dokumentacja projektowa,  

 specyfikacje techniczne, 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.2 Inne dokumenty 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności regu-

lowanymi następującymi aktami prawnymi: 

 Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r.  Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.  U. 2001, nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej z 

dnia 26 września 1997r. w  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U. 

2003, nr 169, poz. 1650). 

 Ustawa o odpadach, z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 21 z późniejszymi 

zmianami). 

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z dnia  14  marca  2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26, poz. 

313). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401). 
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

 

 

Dział robót CPV 45000000-7 Prace budowlane  

Grupa robót CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

kategorie robót jak:  

 

Kod CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów 

Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową instalacji centralnego 

ogrzewania w ramach zadania: „Modernizacja (przebudowa) infrastruktury Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Bożnowie". 
 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami w części „Doku-

mentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi „Przedmiaru Robót”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1 .1 .  

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacji Technicznej  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie instalacji c.o. Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna związana jest z wy-

konaniem niżej wymienionych robót w podanym zakresie i kolejności: 

1) montaż rurociągów tworzywowych, 

2) wykonanie punktów stałych, wydłużek U-kształtowych itp.  

3) montaż grzejników,  

4) montaż odcinków rur przyłączeniowych do grzejników,  

5) montaż zaworów grzejnikowych, głowic termostatycznych itp.,  

6) płukanie instalacji centralnego ogrzewania,  

7) próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania,  

8) wykonanie otulin termoizolacyjnych przewodów, 

9) roboty budowlane, wykucie wnęk, bruzd i przebić, zabetonowanie i zamurowane wnęk i 

otworów, przejścia prze przegrody, wykonanie tynków, malowanie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Instalacja ogrzewcza wodna – instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 

napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, Poppami obiegowymi i innymi urządzeniami (w 

tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi 

itp.) , oddzielony zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może 

składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajduje się w obsługiwanym bu-

dynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od 

części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 

Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługi-

wanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w bu-

dynku tym nie ma powtarzania parametrów czynnika grzejnego. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) 

nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
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Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 

ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalo-

wanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających ko-

rozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

Źródło cieplna – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą cie-

pła, układ z kolektorem słonecznym, działające samodzielnie lub zaprogramowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

(podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, które dla za-

chowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji- najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego 

(przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 

w temperaturze odniesienia równej 20C. 

Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania 

urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody in-

stalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym 

instalacji. 

Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji prze-

widziana w Dokumentacji Projektowej, dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 

być przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnica zewnętrzna , dla kielichów kształtek – średnicy 

wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dokładnie zaokrągloną liczbą, w 

przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rur wyrażonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bez-

wymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością: 

     
n

nn

e

ed
S

2


  

 gdzie: 

 dn- średnica nominalna zewnętrzna; 

 en- nominalna grubość ścianki; 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe 

oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej 

średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

     
n

n

e

d
SDR   

 gdzie oznaczenie jak we wzorze powyżej; 

 

Uwaga: relacja między S i SDR jest następująca: 

    SDR=2S+1 

Temperatura  awaryjna,  ta  (lub  tmaI) - dla instalacji wykonanej z  przewodów z tworzywa sztucz-

nego. Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka 
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może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i za-

bezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być prze-

kroczona w żadnym jej punkcie. 

 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi: normami oraz określeniami 

podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994r. stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego stosowania w budownictwie. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian kon-

strukcyjno – budowlanych, lub zastąpienie projektowanych materiałów – w przypadku niemożli-

wości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczy zmiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych". 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.  

2. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów kra-

jowych i zagranicznych. 

3. Instalacja grzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994r, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wy-

magań podstawowych dotyczących w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji; 

 bezpieczeństwa pożarowego; 

 bezpieczeństwa użytkowania; 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrany środowiska; 

 ochrony przed hałasem i drganiami; 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

4. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyro-

bu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

5. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane 7 lipca 1994r, 

stosować wyroby budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego lub jed-

nostkowego stosowania" w budownictwie. 
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2.2.  Instalacja centralnego ogrzewania 

Podstawowymi materiałami są:  

2.2.1. Rurociągi 

 rury miedziane - stop miedzi odtlenionej fosforem, o zawartości czystej miedzi min. 99,9% 

i pozostałości fosforu w granicach od 0,015 do 0,040%. Do rur miedzianych zastosować 

łączniki przejściowe z gwintem i końcówką do lutowania oraz łączniki zaciskowe wytwa-

rzane z brązów lub mosiądzów odpornych na odcynkowanie.  

2.2.2. Armatura 

 zawory grzejnikowe termostatyczne proste z nastawą,  

 zawory grzejnikowe powrotne, proste, 

 zawory odcinające - kulowe, PN 0,6 MPa t=120°C,  

 zawory regulacyjno-pomiarowe (u podstaw pionów),   

 zawory spustowe spawane - PN 0,6 MPa t = 100°C, 

 automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi w najwyższych punktach instalacji, 

 

Armaturę stosować na ciśnienie PN 1,0MPa i temp. 100oC. Zapewnić dostęp serwisowy do arma-

tury. 

 

2.2.3. Izolacja termiczna 

 Przewody instalacji CO układać w otulinach izolacyjnych zgodnie z punktem 1.5 Załącznika 

nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-

ków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.).: 

 

L.p. Rodzaj przewodu 

Minimalna grubość 

izolacji cieplnej (0,035 

W/mK)* 

1. Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm równa średnicy wewn. 

rury 

4. Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5. Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodząca przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz. 1–4 

6. Przewody ogrzewań centralnych wg. poz. 1-4 ułożone 

w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1–4 

7. Przewody wg. poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

Uwaga: 

* przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL. 

Izolacje cieplne powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie 

ognia. 
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2.2.4. Grzejniki 

Jako elementy grzejne, przewiduję wykorzystać istniejące grzejniki stalowe, płytowe, zasilone z 

boku. Na 59 zdemontowanych grzejników przewiduje się wykorzystać 51. Dodatkowe elementy 

grzejne przewidujsię  jako zasilane z boku (odmiany C) lub jako zasilane od stołu (odmiana V).  

Należy zastosować: grzejniki stalowe płytowe kompaktowe, z podłączeniem dolnym w wykonaniu 

ocynkowanym (cynkowanie ogniowe lub fosforanowanie cynkowe). 

 

2.2.5. Źródło ciepła 

Instalacja c.o. zasilana będzie wodą grzewczą z projektowanego węzła cieplnego (zgodnie wg ST-

03). 

 

2.2.6. System regulacji temperatury 

 

Bezprzewodowy programowalny system (technologia radiowa)  przeznaczony do sterowania ukła-

dami grzejnymi. 

 

ZAPROJEKTOWANE  MATERIAŁY I URZĄDZENIA MOŻNA ZASTĄPIĆ URZĄDZENIAMI I MA-

TERIAŁAMI INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA IDENTYCZNYCH PARAME-

TRÓW TECHNICZNYCH. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku ma-

teriałów. 

Sprzęt do wykonania  instalacji: kalibrator do rur, praska elektryczna, giętarka, nożyce dopasowane 

do zastosowanego systemu rur i inne. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00-Wymagania ogólne. Transport powinien odpo-

wiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera.  

4.1.  Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

Podczas transportu materiały i maszyny do zaprasowywania powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. 

4.2.  Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejni-

ków na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejni-

ki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 
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czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopusz-

cza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemiesz-

czaniem i uszkodzeniem. 

4.3.  Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy skła-

dować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w po-

mieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i kra-

wędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów pro-

dukcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Doku-

mentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgod-

nie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Montaż rurociągów 

Montaż należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z  instrukcją producenta.  

Zaznacza się, że w każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się instrukcja montażu, z którą 

powinien zapoznać się Wykonawca. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moż liwe do wy-

eliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-

siadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

a) wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

c) przecinanie rur, 

d) założenie tulei ochronnych, 

e) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

f) wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 

źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
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W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia 

przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą od-

powiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwy-

tów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15+20 mm, przy czym na każdej kon-

dygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów po-

ziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby 

możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

 

5.3. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 

 

a) Przewody należy prowadzić w posadzce oraz bruzdach na ścianach, 

b) Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 

załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 

załamań przewodów możliwość   odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania 

odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo-

odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powie-

trzem, 

c) Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 

itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z które-

go wykonane są rury, 

d) Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 

układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 

naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej; przed rozpoczęciem zaprawiania bruzd 

należy dokonać odbioru wykonanej izolacji termicznej rurociągów; grubość warstwy tynku na 

wykonanej izolacji powinna wynosić min. 3 cm dla średnic 25 mm i 4 cm dla większych śred-

nic, 

e) Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 

– stosować wydłużki U-kształtowe (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokom-

pensacji), 

f) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (prze-

wody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej, 

g) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych, 

h) Konieczne jest wykonanie punktów stałych instalacji co, 

i) Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle, 

j) Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy-

ło 1 cm na kondygnację, 

k) Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 

wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość miedzy 

przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż 

tych przewodów, 

l) Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś 

z lewej (dla patrzącego na ścianę), 

m) W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wyko-

nać od strony pomieszczenia, 
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n) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 

(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi), 

o) Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 

gazowych, 

p) Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co naj-

mniej  równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do 

rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzną powinna być większa od średnicy we-

wnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 

 

5.4. Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż p rzewodu, a 

konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy prze-

suw przewodu. 

 

5.5.  Tuleje ochronne 

a) Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne, 

b) W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 

c) Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

rury przewodu: 

— co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

— co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop, 

d) Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie do-

tyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek),których wylot ze ścia-

ny powinien być osłonięty tarczką ochronną; 

e) Przestrzeń między  rurą przewodu  a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne prze-

mieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających; 

f) Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powi-

nien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 

ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I ) wymaganą dla tych elementów, 

zgodnie rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

g) Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej po-

ziomu terenu,  powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie  ga-

zoszczelności  i  wodoszczelności,  zgodnie z rozwiązaniem  szczegółowym znajdującym się w 

projekcie technicznym; 

h) Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 

rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym; 

i) Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 

przewodu. 

 

5.6.  Montaż grzejników 

a) Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do po -

wierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wy-

nosić co najmniej 110 mm; 

b) Kolejność wykonywania robót: 

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

— wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
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— zawieszenie grzejnika, 

— podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

c) Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, 

lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało znisz-

czone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 

opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończenio-

wych, 

d) Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 

działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej; 

e) Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 

płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki, 

f) Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości odpowietrzania, 

g) Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach ściennych i 

mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producent grzejnika, 

h) W grzejnikach wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, 

przy czym należy zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd naj-

niższy, 

i) Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w 

dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami, 

j) Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując od-

powiednio wymienione powyżej zasady, 

k) Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej 

sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stoja-

kach, 

l) Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoń-

czenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, 

zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami 

grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli ba-

danie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe powinny być wypo-

sażone w odpowietrzniki miejscowe, 

m) Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi v sposób 

umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia prze-

gród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone, 

n) Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów roz-

dzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową, 

o) W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego 

ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem 

grzejnym zgodnie z § 302 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

 

5.7. Montaż armatury 

a) Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 

jest zainstalowana, 

b) Przed  instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia; 

c) Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana | tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji, 
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d) Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 

był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze, 

e) Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 

przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 

projektem technicznym, 

f) Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego za-

mocowania, 

g) Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach po-

winna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała 

„pod grzybek"; nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił prze-

pływ wody w obu kierunkach, 

h) Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podej-

ściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla 

umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spusto-

wa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do 

węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych 

lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanie-

czyszczenia wody. 

 

5.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 

a) Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 

regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów 

różnicy ciśnienia, nastawy montażowe  zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne ter-

mostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu monta-

żu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym, 

b) Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obli-

czeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji, 

c) Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien 

być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność usta-

wienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

5.9.  Izolacja cieplna 

a) Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się niej stosowa-

nie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

— są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w któ-

rym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami; 

— z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 

określonych przewodów. 

b) Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z 

projektu technicznego tej instalacji; 

c) Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 

prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni prze-

znaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 

robót protokółem odbioru, 

d) Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłania-

jącego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej, 

e) Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moż-

liwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia, 
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f) Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie do-

puszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 

powłoką antykorozyjną, 

g) Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoce-

niem; 

h) Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać  do po-

wierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-

przeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej, 

i) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu kon-

wencjonalnych narzędzi, 

j) Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niż o -5 do +10 mm, 

k) Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 

ognia. 

 

5.10.  Oznaczanie 

 

a) Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykoro-

zyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznacza-

nia podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji, obsługi instalacji 

ogrzewczej, 

b) Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

— na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwni-

cach nie będących lokalami użytkowymi; 

— w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach w loka-

lach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku. Ozna-

czenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą 

tych elementów instalacji. 

 

5.11. Wykończeniowe roboty budowlane  

 

a) Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych” – tom 1,  

b) Po zakończonych pracach montażowych przewiduje się:  

- zamurowanie bruzd wraz z odtworzeniem tynków, 

- naprawę ścian, stropów oraz uszkodzeń pokryć malarskich i podłóg,  

- wykonać obudowy z płyt kartonowo-gipsowych,  

- zamurowanie przebić w ścianach i stropach,  

- malowanie ścian. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Rysunków i Specyfika-

cji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspek-

tora. 
 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Rysunkami, Specyfika-

cją Techniczną i poleceniami Inspektora.  

W ramach kontroli jakości instalację  należy: 

 poddać rurociągi próbie szczelności, 

 sprawdzić usytuowanie kształtek, 

 sprawdzi zgodność z Dokumentacja Projektową, 

 sprawdzić poprawność zainstalowania osprzętu ,  

 sprawdzić stan czystości urządzeń i przewodów,  

 sprawdzić rozmieszczenie i dostępności do urządzeń i przewodów, 

 sprawdzić sposób zamocowania urządzeń i przewodów. 

 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepro-

wadzić badanie ponownie. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okre-

sie gwarancyjnym). 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania 

ogólne" pkt 7. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 

ilości wbudowanych materiałów. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. Wyniki ob-

miaru należy porównać z Dokumentacją kosztorysowo-techniczną w celu określenia różnic w ilo-

ściach robót. Książkę obmiarów należy prowadzić w przypadku, gdy umowa nie przewiduje rozli-

czanie ryczałtowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. Wymagania ogólne. 

Odbioru Robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego  ogrzewania należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" . 
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8.1.1 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku  do  następujących 

robót: 

a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

b) ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

c) bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  

 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

 

8.1.2 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wy-

konywania robót, 

b) Dziennik budowy, 

c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

d) Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia pró-

by szczelności całej instalacji. 

8.1.3 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

a) Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienn i-

ku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

b) Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek , 

c) Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeł-

nienia), 

d) Protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8.2. Odbiory robót 

8.2.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 

a) Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wyko-

nywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie maj 

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 

projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji;  

b) Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wy-

konywane przez innych pracowników; 

c) Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do nastę-

pujących rodzajów robót: 

d) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 

otworu; 

e) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozio-

mego, instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku 

odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy; 

f) Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający ja-

kość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 

instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót obję-

tych odbiorem; 
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g) W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do praw i-

dłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie doko-

nać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.2.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej 

a) Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub czę-

ści instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on 

na  przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 

zamykanych kanałach nieprzełazowych, uszczelnień przejść w przepustach przez prze-

grody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbio-

ru końcowego (technicznego), 

b) Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji, 

c) W ramach odbioru częściowego należy: 

— sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodne z pro-

jektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 

zmian w tym projekcie; 

— sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określo-

nymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uza-

sadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;  

— przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze; 

d) Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający pra -

widłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem   technicznym i 

pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zi-

dentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które 

były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych 

badań odbiorczych; 

e) W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 

prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

8.2.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 

a) Instalacja powinna być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego końcowego  po spełnieniu 

następujących warunków: 

— zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej; 

— instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono; 

— dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym; 

— zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 

badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 

instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 

zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne); 

— zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 

efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w zakresie izolacyjności 

cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii; 

b) Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
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— dziennik budowy, 

— potwierdzenie zgodności wykonania instalacji  z projektem technicznym, warunkami po-

zwolenia na budowę i przepisami, 

— obmiary powykonawcze; 

— protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

— protokóły odbiorów technicznych-częściowych, 

— protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

— dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalacją, 

— dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

— instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

— instrukcję obsługi instalacji.  

c) W ramach odbioru końcowego należy:  

— sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z  projektem technicznym powykonaw-

czym, 

— sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej   instalacji  z  wymaganiami  określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku  bu-

dowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

— sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

— sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

— sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

— uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

d) Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania 

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia; 

e) Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytko-

wania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór insta-

lacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić, czy w czasie pomiędzy odbio-

rami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody insta-

lacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

8.3.  Badania odbiorcze 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegó-

łowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wyko-

nawcą z tym, że powinny one objąć, co najmniej badania odbiorcze: 

— szczelności, 

— odpowietrzenia, 

— zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

— zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną , 

— zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

a) Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 

być poddana próbie szczelności. Ciśnienie próbne dla wewnętrznej instalacji ogrzewania powinna 

wynosić 0,4MPa (należy odłączyć naczynie przeponowe). 

b) Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instala-

cję napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnejz PN–93/C–04607 „Woda w instalacjach ogrze-

wania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg 

propozycji COBRTI–INSTAL. 
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c) Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

d) Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 5°C. 

e) Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

f) Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyż-

szych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających pa-

rametrów obliczeniowych. 

g) Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72 – godzinną pracą instalacji. 

h) Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków, ani roszenia, 

a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

i) Po wykonaniu próby szczelności na instalację należy założyć izolację termiczną wg PN-85/B-

02421. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej ST-00 „Wymagania ogól-

ne". 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 dokumentacja projektowa,  

 specyfikacje techniczne, 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

PN-EN 215:2002                                 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 

PN-EN 442-1:1999   Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-2:1999   Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN EN 442-2:1999/A1:2002    Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-3:2001   Grzejniki. Ocena zgodności 

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 

przez grunt. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenika-

nia ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwin-

cie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminolo-

gia 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrze-

wania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wy-

magania 
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PM-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 

PM-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-911/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych za-

mkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-9l/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do 

sieci cieplnych. Wymagania 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów cie-

płowniczych. Badania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło po-

mieszczeń o kubaturze do 600 m
3
 

PN-83/B-03430 Wentylacja  w  budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbio-

rowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmia-

ną PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instala-

cjach  wodociągowych. Wymagania  i  badania przy odbiorze 

PN-C-O4601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 

wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowni-

czych 

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania  i badania jako-

ści wody 

PN-H-74200:1998   Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco  ogólnego zasto-

sowania 

PN-79/H-74244   Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 

Rowki do spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali  węglowych i 

niskostopowych 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 

dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

ZAT/97-01-005  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łą-

czące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośro-

dek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

Warszawa, 1.997 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-03 

 

POMPA CIEPLA 

 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamó-

wień (CPV) 

 

 

 

45211350-7 - Roboty budowlane 

45331110-0 - Instalowanie kotłów 

45321000-3 - Izolacja cieplna 

45311200-2 – Roboty elektryczne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonanie systemu 

grzewczego opartego na pompie ciepła w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebu-

dowa)  infrastruktury Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bożnowie". 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zakupu i montażu pomp ciepła, zgodnie z 

Dokumentacja Projektową – opis techniczny i rysunki. 
 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną 

 
W zakresie wykonania instalacji dolnego źródła jest budowa instalacji uzysku energii geotermalnej 

poprzez instalację sond zagłębionych w ziemi do głębokości określonej w projekcie oraz instalacji 

urządzeń pomp ciepła poprzez wykonanie następujących prac: 

 wytyczenie geodezyjne rurociągów i otworów,  

 wiercenie otworów na sondy pionowe, 

 montaż rur HDPE RC w otworach pionowych, 

 montaż rurociągów wykonanych z HDPE łączących sondy, 

 montaż studni rozdzielczej, 

 montaż armatury, 

 montaż pompy ciepła,  

 montaż urządzeń współpracujących z pompami, 

 montaż instalacji elektrycznej zasilającej pompę ciepła, 

 montaż urządzeń podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 

 montaż automatyki sterujące, 

 badania instalacji,  

 wykonanie izolacji termicznych,  

 regulacja powstałego układu i rozruch, 

 inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna. 

 

Przeprowadzenie prób montażowych zgodnie z DTR, instrukcją producenta, Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Techniczną 

oraz ST-00 ”Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Doku-

mentacją Projektową, Techniczna Specyfikacją i Poleceniami Inspektora. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”. 
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Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania  

instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymie-

nione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji pro-

jektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz projektan-

tem. 

 2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały do wykonania układu powinny odpowiadać parametrom technicznym wyspe-

cyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpo-

wiednich norm i aprobat technicznych.  

W szczególności są to: 

• zestwa dwóch kondensacyjnych,absorpcyjnych pompa ciepła w wersji wyciszonej i kon-

densacyjnego kotła gazowego typu powietrze/woda. moc grzewcza zestawu 111 kW, 

• systemowy kanał do odprowadzana spalin Ø100 mm, 

• pompa glikolowa q=0-8 m3/h, H=0-10 m, 

• wymiennik płytowy, 

• bufor ciepła o poj. 1000 l, 

• pompy obiegowe, 

• pompy cyrkulacyjne, 

• naczynie wzbiorcz systemu zamknietego V=80 dm3,  

• naczynie wzbiorcz systemu zamknietego V=18 dm3, 

• separator mikropęcherzy powietrza do montażu na przewodach poziomych dn50, 

• stacja napełniająca do solarów i pomp ciepła Q=60 dm3/min, 

• stacja uzdatniania wody kotłowej ze sterowaniem, 

• zawór od automatycznego napełniania instalacji c.o. z manometrem, 

• zawór antyskazeniowy dn15, 

• rozdzielacze stalowe Ø108x4,0 L=1,5 m, 

• zawór bezpieczeństwa Dn25/32, 

• zawory odcinające dn10, 16, dn 25, dn 32, dn 50, 

• zawory do uzupełniania wody/glikolu, 

• zawory zwrotne sprężynowe Dn50, 

• zawór równoważąco-pomiarowy dn40, 

• zawór mieszający trójdrogowy dn40 z napędem, 

• zawory zwrotne Dn50, 

• zawór regulacyjny, 

• odpowietrzniki, 

• węże giętkie, 

• filtry siatkowe, 

• czujniki temperatury, 

• moduły sterowania, 

• rurociągi stalowe czarne ze szwem wg. PN-EN 10208-1:2000 dla średnic do 50 mm oraz  

przewodowe wg. PN-H-74219:1998  dla średnic od 76,1 x 3,2 mm wzwyż, 

• rury kanalizacyjne kielichowePVC-U klasy N (SDR41), dy 110x3,2 mm,  

• otuliny styropianowe, 

• pianka PE ø 60 mm, gr. 20 mm, 

• manometry, 

• i inne drobne materiały. 
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3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

— samochód dostawczy do 0,9 t, 

— samochód skrzyniowy 5 t, 

— żuraw samochodowy 5 t, 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości – wymaganiom zawartym w Projekcie orga-

nizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.  

 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczo-

ne w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i speł-

niać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i placu budowy. Materiały izolacyjne, farby, kleje 

można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed za-

nieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Rury w 

wiązkach i kręgach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i ma-

gazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Transport pompy ciepła, zbiorni-

ków, pomp obiegowych i pozostałej armatury powinien odbywać się krytymi środkami transpor-

tu. Zaleca się transportowanie tych materiałów na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Pale-

ty powinny być zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportowego nie nastąpiło ich prze-

mieszczenie i uszkodzenie materiałów. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio 

sprawdzić na szczelność. Armaturę oraz inne urządzenia należy składować w magazynach za-

mkniętych. Armatura powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Arma-

turę, łączniki, pompy obiegowe i materiały pomocnicze należy przechowywać w pojemnikach w 

zamkniętych pomieszczeniach. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny 

być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w po-

mieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 

otuliny z PE lub PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materia-

ły przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 

powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmioto-

wych.  

Transport urządzeń wielkogabarytowych tj. pomp ciepła, zasobników ciepłej wody użytkowej, 

naczyń wzbiorczych winien odbywać się z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych. 

Należy przewidzieć odpowiedni sprzęt do podnoszenia transportowanych materiałów oraz zabez-

pieczyć podłogi w pomieszczeniach przed ich uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  robót 

Ogólne warunki zgodne z ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót 

 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami zawartymi w instruk-

cjach technicznych.  

 

5.2.1. Przygotowanie placu budowy 

 

Aby prawidłowo pod względem technologicznym przeprowadzić prace, należy właściwie przygo-

tować pomieszczenia, w których prowadzone będą czynności montażowe:  

a) oświetlić wnętrze pomieszczeń, w których wykonywane będą prace instalacyjne, 

 b) doprowadzić do właściwej wentylacji pomieszczeń, w których prowadzone będą prace instala-

cyjne,  

e) teren budowy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z warunkami podanymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47. poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

5.2.1. Wykonanie instalacji odprowadznia kondensatu (roboty zewnętrzne) 

 

Wykonać wykopy pod rurociągi o głębokości ok. 0,65 m, ułożyć je na podsypce piaskowej gr. 15 

cm. Rurociąg  ø 110 ocieplić otulinami styropianowymi. Rurociąg ø 50 ocieplić izolacją z pianki 

PE ø 60 mm, gr. 20 mm, którą owinąć taśmą samoprzylepną odporną na utrafiolet. Zasypywanie 

wykopów warstwami gr. 200 mm, zagęszczony do wartości 95% wg. zmodyfikowanego Proctora.  

Włączenie rurociągu wykonać do istniejącej studni rewizyjnej ø 425 poprzez wkładke in situ. 

Otwór w ściane studni wykonać oryginalna wyrzynarką. 

 

5.2.2. Montaż rurociągów w węźle cieplnym  

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymogami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wy-

tyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 

trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie 

przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem na-

leży sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicz-

nych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzo-

nych nie wolno używać. Kolejność wykonania robót:  

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

- przecinanie rur,  

- założenie tulei ochronnych,  

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

- wykonanie połączeń.  

 

Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrze-

nie i odwodnienie instalacji. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wy-

konywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
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materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ru-

chu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 2cm od grubości ściany lub stropu. Przejścia 

przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających. Należy wykonać podpory dla prowadzonych rurociągów. 

 

 

5.2.3. Montaż pomp ciepła  

 

Pompy ciepła oraz kocioł gazowy należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. Pomp cie-

pła nie wolno podnosić lub przesuwać poprzez nacisk na obudowę lub króćce podłączeniowe. Nie 

może ona być przewracana lub nadmiernie przechylana ze względu na możliwość uszkodzenia 

sprężarki. Pompa ciepła winna być połączona z instalacją hydrauliczną za pomocą łączników amor-

tyzacyjnych. Pompę ciepła należy ustawić tak, aby wszystkie jej podpory w sposób równomierny 

przenosiły obciążenie na podłoże.  

 
5.2.4. Montaż armatury i osprzętu  

 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych. Uszczelnienie 

połączeń gwintowanych wykonać za pomocą pasty miniowej lub taśmy teflonowej. Uszczelnienie 

połączeń kołnierzowych należy wykonać z zastosowaniem uszczelek. Pompy obiegowe należy 

montować zgodnie z wytycznymi producenta 

 

5.2.4. Wykonanie izolacji termicznych  

 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizo-

lowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne ele-

mentów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dol-

nej.  

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu specjalistycz-

nych narzędzi.  

Grubość wykonania izolacji i jej rodzaj nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumen-

tacji technicznej.  

Izolację montować zgodnie z instrukcją producenta.  

 

5.2.5. Pozostałe prace 

 

Poza pracami zasadniczymi należy wykonać: 

 fundament pod pompę ciepła z betonu C25/30 o wym. 1245x3382x600 mm na podbudowie  

z zagęszczonego tłucznia 0/32 pod fundament w polu 1,245x3,382 o miąższości 0,6 m, 

 ogrodzenie systemowe z siatki powlekanej tworzywem sztucznym w polu 5,382x3,745 o 

wysokości H = 0,20 m z bramą 1,5x2,0 m z zamkiem patentowym, 

 podsypkę cementowo-piaskową gr. 15 cm w polu ujętym przez ogrodzenie. 

 nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm w plu ujętym przez ogrodzenie oraz vis a vis wej-

ścia w polu 2,0x1,7 cm. 
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5.2.6. Badania i uruchomienie instalacji  

 

1. Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelno-

ści.  

2. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą.  

3. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację górnego źródła ciepła napełnić wodą 

uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 

badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji.  

4. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  

5. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C.  

6. Próbę szczelności w instalacji górnego źródła ciepła należy przeprowadzićzgodnie z „Warun-

kami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe, tzn. ciśnienie próbne = ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz 

nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie 

dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości.  

7. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie in-

stalacji.  

8. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia, a manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 

9. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  

10. Instalację dolnego źródła ciepła pomiędzy pompą ciepła a wymiennikiem płytowym należy 

wypełnić 20% roztworem wodnym glikolu propylenowego.  

11. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno dla instalacji górnego źródła ciepła nale-

ży przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach 

czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.  

12. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i robót budowlanych po-

winna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 

instrukcjami producentów materiałów i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-

dowlano-montażowych. Tom I - Budownictwo ogólne", „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe".  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości pro-

ducenta.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-

pewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST.  

Dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIOR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru Robót 

 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz normą PN-64/B-

10400. Wykonawstwo kolektora gruntowego pionowego podlega odbiorom częściowym, w za-

kresie etapów prac, których jakość nie może być oceniona w dalszych odbiorach oraz odbiorowi 

końcowemu.  

W ramach nadzoru technicznego należy dokonać odbiorów następujących etapów prac:  

• wytyczenie geodezyjne trasy rurociągów,  

• odbiór materiałów i urządzeń,  

• lokalizacja urządzeń i armatury,  

• wykonanie robót ziemnych,  

• robót montażowych, 

• próby ciśnieniowe (szczelności) rurociągów,  

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przed zasypaniem rurociągów,  

• odbiór końcowy.  

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powi-

nien być wpis do dziennika budowy, natomiast zakończenie etapu robót powinno być potwier-

dzone spisaniem protokołu częściowego. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem 

„Protokołu odbioru końcowego" i „Protokołu przekazania do eksploatacji". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sa-

nitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690) 
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-PN-85/B-02421 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urzą-

dzeń. Wymagania i badania"-PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownic-

twie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

-PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewańwodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

-PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych syste-

mów ciepłowniczych. Wymagania". 

-PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

-PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 

-PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania". 

-PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cześć 1: Wymagania i badania". 

-PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wo-

dy 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST - 04 
 

PRZYŁĄCZE GAZU WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA  

PODZIEMNEGO NA GAZ PROPANOWY 

 

(kod CPV 45111300-1) 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamó-

wień (CPV) 

 

Grupa robót – 45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę 

 

Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

 

 Grupa robót - 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza gazu pro-

panowego wraz z doziemnym zbiornikiem na propan w ramach zadania: „Modernizacja (przebu-

dowa)  infrastruktury Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bożnowie" - budowa zbiornika 

podziemnego na gaz propanowy wraz z przyłączem gazu". 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejszą 

Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami w części „Doku-

mentacja Projektowa” oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi „Przedmiaru Robót”. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 

Kontraktem wskazanych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

nych dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót rozbiórkowych oraz demontażowych 

wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. Ustale-

nia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych doty-

czą wszystkich czynności, mających na celu wykonanie m.in. następujących prac: 

Roboty przygotowawcze: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektów. 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz ro-

ślinności, 

 oznakowanie prowadzonych robót, 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

Roboty zasadnicze: 

 usunięcie humusu - ziemi urodzajnej, 

 wykopy liniowe:  nie obudowane, 

 podłoża z kruszyw naturalnych, 

 montaż podziemnego zbiornika ciśnieniowego na gaz płynny,  tym: 

 wykonanie fundamentu (płyta betonowa prefabrykowana o wym. 1,3x3,5x0,12 m lub wy-

lewana na placu budowy o wym. 1,3x4,0x0,20 m),  

 wykonanie uziomu otokowego wokół zbiornika (wg części elektr.), 

 wykonanie złącza do uziemienia autocysterny (wg części elektr.), 

 montaż osprzętu zbiornika (montaż wyposażenia zbiornika, zestawu redukcyjnego I stopnia, 

orurowania itp),.  

 wykonanie prób, odbiorów, zgłoszenie i odbiór przez UDT.  
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 wykonanie przyłącza gazu propanowego średniego ciśnienia od zbiornika do budynku, 

 wykonanie przyłącza niskiego cisnienia od unktu redukcyjnego do pompy ciepła,  

 montaż rur PE za pomocą zgrzewania elektrooporowego,  

 montaż złączek przejściowych PE/stal,  

 montaż rur stalowych,  

 oznakowanie taśmą trasy rurociągu gazowego, 

 wykonanie rur osłonowych stalowych na odcinkach pionowych rurociągu, 

 izolacja rur i styków izolacją 3LPE, 

 montaż szafki gazowej wentylowanej wnękowej z reduktorem oraz kurkiem głownym, 

 obypki z kruszyw naturalnych, 

 zasypywanie wykopów z zagęszczeniem,  

 próby i odbiory instalacji wraz ze zbiornikiem gazowym  

 wywóz materiału z rozbiórki wraz z utylizacją lub ponowne wbudowanie gruntu, 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

 inne niezbędne prace. 

 

13.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:  

 wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzętu i maszyn, 

 wygospodarowanie placu przeznaczonego na składowanie gruzu i odpadów, 

 utrzymanie i likwidacja terenu budowy,  

 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,  

 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  

 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  

 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,  

 inwentaryzacja powykonawcza, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 wykonanie zabezpieczeń urządzeń oraz elementów obiektów w rejonie prowadzonych 

prac, 

 oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi),  

 prace porządkowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

nych są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00 

„Wymagania ogólne”, Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w pozostałych 

STWiORB. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specy-

fikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacją Projektową i Poleceniami Inspek-

tora.  

Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót ogól-

nobudowlanych i sztuka budowlaną. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00„Wymagania ogólne”. 
 

Materiałami (roboty ziemne) stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specy-

fikacji są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów                             

i ukształtowanie terenu, 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów                          

i ukształtowanie terenu, 

 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 

i nasypy (w tym na podsypkę, obsypkę i zasypkę). 

 

Materiałami (roboty montażowe)  stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 

specyfikacji są: 

 podziemny stalowy zbiorniki ciśnieniowy na gaz płynny o charakterystyce:  

 pojemność wodna – 4850 l 

 pojemność – 2196 kg 

 dopuszczalne nadciśnienie robocze – 15,6 bar 

 średnica zbiornika – 1250 mm 

 długość całkowita zbiornika – 4293 mm 

 rozstaw stóp – 2550 mm 

 ciężar – 934 kg 

Zbiornik jest pokryty fabrycznie powłokami antykorozyjnymi i uzbrojony jest w następującą arma-

turę:  

1) zestaw zaworów bezpieczeństwa obliczonych na warunki pożarowe, 

2) poziomowskaz pływakowy, 

3) zawór poboru fazy gazowej z rurką maksymalnego napełnienia i manometrem tarczowym o 

zakresie 0 ÷ 2,5 MPa, 

4) zawór do napełniania, 

5) zawór poboru fazy ciekłej.  

 rury stalowe muszą odpowiadać polskiej normie PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe przewodo-

we dla mediów palnych; zgodność stosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna być 

potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodności. Rurociągi średniego ciśnienia w części 

naziemnej instalacji należy wykonać z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35, łączonych przez 

spawanie. Odcinki rur umieszczone nad ziemią zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi i 

malarskimi. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych wyłącznie przy połączeniach z 

armaturą. Jako uszczelnienie należy używać taśmy teflono-wej do gazu. 
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 rury PEHD 100 (SDR 11) PN10, łączone za pomocą typowych kształtek elektrooporowych. Na-

leży stosować jeden odcinek rury PE rozwijanej ze zwoju. Rurę PE należy połączyć z rurami 

stalowymi za pomocą muf elektrooporowych D25 SDR11 oraz złączek rurowych spawanych 

PE/stal D32 / 3/4", 

 zawory kulowe  gazowe odcinające, redukcyjne, i elektromagnetyczne 3/4" ze śrubunkami PN 

16 (połączenia z armaturą gwintowane), 

 naścienna wentylowana szafka redukcyjna gazu II° o wym. 600x400x250 mm stalowa, biała z 

wziernikiem, montowana na elewacji budynku, 

 taśma ostrzegawcza PEHD koloru żółtego o szerokości 200 mm (dla gazociągu o dy ≤ 160 mm), 

minimalnej grubości 0,10 mm do oznakowania gazociągu w kolorze żółtym z napisem „GAZ” 

oraz symbolem telefonu u numerem 112. Napis powinien być czytelny, odporny na działanie 

wody i czynników. Wydłużenie względne taśmy ostrzegawczej przy zerwaniu nie powinno być 

mniejsze niż 150%. Siła zrywająca powinna wynosić nie mniej niż 200 N, wg. PN-C-89286-

16:1989 barwionego na kolor żółty, 

 tablice orientacyjne z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni ultrafioletowych. 

Wymiary tabliczek orientacyjnych: 

 tablice orientacyjne o wym. 140 x 200 mm dla oznakowania gazociągów i armatury, 

 tablice orientacyjne o wym. 100 x 140 mm dla oznakowania przyłączy, 

 oraz inne materiały pomocnicze. 

 

Przyłącze średniego ciśnienia wykonać z rury polietylenowej PE80 do gazu SDR11 o średnicy 

D25x3,0 (w zwoju). Rury i kształtki do budowy przyłączy gazowych z PE muszą mieć kolor żółty i 

posiadać oznaczenia fabryczne zawierające następujące informacje:  

• nazwa producenta;  

• klasa surowca;  

• szereg ciśnieniowy;  

średnica zewnętrzna;  

grubość ścianki;  

• szereg wymiarowy;  

• obowiązująca norma;  

• oznaczenie surowca;  

• nr linii produkcyjnej;  

• datę produkcji.  

Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) musi być 

dobrana na ciśnienie PN25 i być w wykonaniu kołnierzowym. Armatura gazowa na odcinku od re-

duktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) do szafki gazowej z redukto-rem II-ego stopnia (na ścianie 

budynku) musi być dobrana na ciśnienie PN10 i być w wykonaniu kołnierzowym.  

Rury i kształtki powinny posiadac atest IGNIG Kraków.  
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3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w Specyfikacji Technicznej Wyko-

nania i Odbioru Robót Budowlanych ST - 00 "Wymagania ogólne". 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-

bioru  Robót  Budowlanych należy stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakcepto-

wany przez Inspektora, sprzęt: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji, itp.), 

 zagęszczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci wodociągowych proponuje się użyć następują-

cego sprzętu: 

 agregat zapewniający zasilanie energetyczne, 

 zgrzewarki doczołowe z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 

 urządzenia pomocnicze do zgrzewania tj, kalibratory, obcinarki itp. 

 urządzenia do wykonywania przewiertów sterowanych, 

 niezbędne narzędzia montażowe, 

 młoty pneumatyczne, 

 palniki acetylenowo-tlenowe, 

 piły do cięcia betonu, 

 podręczne narzędzia ręczne, 

 

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych ST - 00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wy-

stające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Kształtki, złączki i inne materiały po-

winny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane 

w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowa-

niem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać 

ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

– samochód skrzyniowy,  
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– przyczepa dłużycowa, 

– przyczepa skrzyniowa, 

– samochód dostawczy, 

– samochód wywrotka, 

i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

Uwaga: 

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożo-

nych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowe-

go (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wyma-

ganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę, 

przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

5.2. Wymagania szczegółowe prowadzenia robót 

5.2.1. Ogólne uwagi montażowe 

 

1) Zaleca się montaż rur w warunkach, w których temperatura otoczenia jest większa niż -5°C.  

2) Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wy-

eliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elemen-ty 

zaprawy betonowej i muru). 

3) Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach. 

4) Nie układać rur uszkodzonych; powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur powinny być gład-

kie i czyste, bez defektów wynikających z przeciągania – nie powinny wykazywać rys, pęk-nięć, 

porów oraz widocznych śladów po obróbce. 

 

5.3.2. Układanie przyłącza 

 

Roboty przygotowawcze 

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś prze-

wodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na 

osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na 

każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch 

stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W 

terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 

bolców. Ciąg reperów ro-boczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.  

Prowadzenie wykopów 
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Prace ziemne należy wykonywać w miarę możliwości szybko i starannie, nie trzymając zbyt długo 

otwartego wykopu. Zastosować wykopy z odpowiednim zabezpieczeniem, zgodnie z odpowiedni-

mi normami. Przed przystąpieniem do robót, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowa-

dzenia rozpoznania placu budowy, analizy przebiegu tras rurociągów z ustaleniami dot. ewentual-

nych kolizji, wyboru tech-nologii wykopów i określenia wystąpienia tzw. warunków niebezpiecz-

nych. Przy prowadzeniu robót objętych zakresem przedmiotowego opracowania kierownik budowy 

jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy do sporządzenia planu BIOZ (podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Dz. U. 

2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r).  

Plan BIOZ należy sporządzić w przypadku gdy wystąpią warunki niebezpieczne, tzn. gdy: 

- wykonuje się wykopy o ścianach pionowych, bez rozparcia o głębokości większej, niż 1,5 m;  

- wykonuje się wykopy o bezpiecznym nachyleniu ścian (zgodnym ze stosowną normą) o głęboko-

ści większej, niż 3m. 

Plan BIOZ należy sporządzić również w przypadku, gdy:  

- roboty wykonuje się pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych, w odległości liczonej 

poziomo od skrajni przewodów, mniejszej, niż:  

• 3m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV,  

• 5m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

• 10m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV,  

• 15m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV. 

Kierownik budowy, zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem zobowiązany jest do określenia, 

jakie zostaną podjęte kroki zabezpieczające w warunkach niebezpiecznych. W przypadku braku 

występowania warunków niebezpiecznych, kierownik budowy jest zwolniony z obowiązku sporzą-

dzenia planu BIOZ. Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązujący-

mi normami i przepisami BHP. W szczególności należy: 

• teren budowy ogrodzić i wywiesić tablicę informacyjną z podaniem osób funkcyjnych oraz nume-

rami telefonicznymi Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego. W przypadku pożaru, 

awarii i innych zagrożeń ewakuacja ludzi w kierunku bramy wjazdowej kom-pleksu. 

• wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla pieszych, cią-gach 

komunikacyjnych i pomostach.  

• wykopy wykonywać zgodnie ze stosownymi normami, z zastosowaniem stosownych zabez-

pieczeń (np. deskowanie, odpowiedni kąt pochyłu skarp), z uwzględnieniem rodzaju gruntu. Pod-

czas wykonywanych robót zachować minimalną odległość pojazdów i urządzeń (np. koparka, 

spychacz) od skrajni wykopu. 

• w pobliżu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać ręcznie, zwracając uwagę na sygna-

ły ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (taśmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nad-

zorem odpowiednich osób. Miejsca kolizji zabezpieczać zgodnie z odpowied-nimi normami. W 

przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymać roboty, 

zgłosić kierownikowi robót i ustalić pochodzenie nieznanego uzbrojenia. Ewentualne skrzyżowa-

nia z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać zgodnie z nor-mami PN-91/M-34501, PN-76/E-

05125 i PN-76/E-05100.  

• w pobliżu kabli energetycznych, w strefach podanych wyżej (dotyczy zarówno linii energe-

tycznych napowietrznych jak i podziemnych) podjąćśrodki zabezpieczające przed poraże-niem 

prądem elektrycznym, z zachowaniem zasad bhp dot. sieci energetycznych, w poro-zumieniu z 

gestorem sieci energetycznej. Przy robotach w pobliżu linii napowietrznych zwrócić uwagę na za-

sięg łyżki koparki i wysokość ulokowania kabli energetycznych. Prze-analizować możliwość wy-

stępowania „łuków energetycznych” i zastosować odpowiednie środki ochronne. 

• nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie (stanowisko nad sta-

nowiskiem pracy).  
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• zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B", będących w do-brym 

stanie technicznym.  

• stosowaćśrodki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadających odpowied-nie 

certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z prze-

znaczeniem i DTR. 

 • urządzenia (zwłaszcza elektryczne, spalinowe) obsługiwać zgodnie z instrukcją producenta urzą-

dzeń, z zachowaniem wszelkich zasad bhp. Urządzenia te mogą obsługiwać tylko oso-by prze-

szkolone i posiadające stosowne uprawnienia do ich obsługiwania.  

• do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne badania le-

karskie, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy.  

 

Układanie rurociągów 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 

sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dające się 

wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż dłu-

gości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej 

naturalne pod-łoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubo-

ści warstwy nie powinno przekraczać ±3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpo-

średnio przed ułożeniem przewodu. Przewody układać na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Pia-

sek używany do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, nie może 

być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Poziom podło-

ża powinien być tak wykonany, aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. W przy-

padku występowania na dnie wykopu kamieni o wielkości powyżej 60mm lub gdy podłoże jest 

skalne, grubość podsypki powinna być większa o co najmniej 5cm.  

 

Roboty instalacyjne montażowe 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powin-

na zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacja Projektową. Dla zapewnienia od-

powiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe ozna-

kowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 

ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą 

niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów po-

mocniczych, które mogą stanowić np. kolki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem 

rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń po-wstałych w czasie 

transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć i 

zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicz-

nie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Rury w zwojach układać ręcznie. Niedopusz-

czalne jest wrzucanie rur do wykopu. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być 

prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże, Każda rura powinna być ułożona 

zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu 

od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać ±2 cm. Różnice rzędnych ułożonego 

przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu 

przekroczyć ±2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciw-nego spadku ani jego 

zmniejszenia do zera.  

 

Montaż przewodów 

Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakże z uwagi na 

zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach , zaleca się wykonywać połącze-

nia w temperaturze nie niższej niż – 5,0°C . Montaż rurociągów instalacji gazowej propanowej wy-
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konać zgodnie z wytycznymi producenta instalacji zbiornikowej na gaz płynny propanowy zawar-

tymi w typowych projektach budowlanych tychże instalacji oraz producenta rur. Rurociąg z PE 

układać na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypka  – gr. min. 10cm ponad wierzch rury. Rury łą-

czyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego, za pomocą typowych elektrokształtek PE o napię-

ciu roboczym 24V lub 39,5V. Rury układać w wykopie z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń 

termicznych. Przy zgrzewaniu elektrooporowym należy pamiętać o następujących zasadach:   

 zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika szybko-

ści płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki;   

 ustalić parametry zgrzewania (temperaturę, czas zgrzewania, siłę docisku) – podane przez 

producenta;   

 należy zadbać, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie były czyste i suche;   

 zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. Głębo-

kość wsunięcia końców łączonych elementów do wnętrza mufy odczytać z danych produ-

centa danego systemu;   

 łączone rury muszą być ułożone w stosunku do siebie współosiowo;   

 przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. Upewnić się, czy pro-

ces zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla komunikat o zakończeniu 

zgrze-wania);   

 zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w zacisku 

montażowym na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia);   

 kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewa-

nia;  przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosować namiot ochronny (w czasie mgły 

zgrzewanie jest zabronione).  

W celu sprawdzenia poprawności zgrzewu należy:   

 zmierzyć wielkość wypływki na całym obwodzie (kryteria oceny jakości złącza podaje pro-

ducent danego systemu);   

 sprawdzić równomierność wypływki oraz czy nie występują defekty w szczelinie pomiędzy 

wałeczkami wypływki;   

 sprawdzić, czy nie ma nacieków z polietylenu powstałych w trakcie zgrzewania, powstałe 

ewentualne krople stopionego polietylenu należy usunąć.  

Zaleca się zastosowanie oryginalnych kształtek systemowych danego producenta (łuki, kolana, 

złączki itp.). Niedozwolone jest formowanie łuków na gorąco na budowie! Dopuszcza się zginanie 

na zimno rur polietylenowych na budowie, przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do 

temperatury otoczenia:  

 dla +20°C: 20 x Dn;  

 dla +10°C: 35 x Dn;  

 dla 0°C: 50 x Dn.  

Nad rurociągiem, w odległości ok. 30cm od wierzchu rury zastosować taśmę ostrzegawczą koloru 

żółtego o szerokości 10 – 20cm z zatopioną wkładką metalową. Na całej długości przyłącza należy 

ułożyc przewód miedziany w izolacji DY grubości 1,5mm2, umocowany do rury taśmą samoprzy-

lepną. Końce przewodu zamocowac do śruby uchwytu mocującego sztycę. Szafka kurka głównego 

spełnia również rolę punktu pomiaru potencjału. Rury stalowe muszą odpowiadać polskiej normie 

PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Zgodność stosowanych rur z 

wymaganiami w/w normy powinna być potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodności. 

Rurociągi wysokiego i średniego ciśnienia w części naziemnej instalacji należy wykonać z rur sta-

lowych bez szwu kl. R lub R35, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń 

gwintowanych wyłącznie przy połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy używać taśmy 

teflonowej do gazu.  



Specyfikacja Techniczna   61 

 

Rurociąg n.c. DN40 układać napowietrznie, wykonać go z rur stalowych bez szwu o połączeniach 

spawanych, zabezpieczony antykorozyjnie. Przed pompą ciepła montować kurek gazowy z kieli-

chami gwintowanymi  DN40, MOP 5. 

Rury stalowe czarne prowadzone nad ziemią oczyścić do II-ego stopnia czystości wg. KOR-3A, 

następnie pokryć dwukrotnie farbą podkładową przeciwrdzewną, a następnie farbą powierzchniową 

w kolorze żółtym. Fragmenty instalacji gazowej wykonanej z rur czarnych ułożonej w wykopie na-

leży zaizolować poprzez zagruntowanie rur środkiem Primer, a następnie owinięciu taśmą butylo-

kauczukową oraz taśmąosłonową w kolorze żółtym. Przed zaizolowaniem rury oczyścić do II-ego 

stopnia czystości wg. KOR-3A. Alternatywnie rury stalowe do transportu gazu umieszczane w 

gruncie mogą posiadać fabryczną izolację polietylenową trójwarstwową 3LPE wykonaną wg nor-

my DIN 30670. Izolację styków i kształtek stalowych należy wykonać taśmą PE lub rękawem ter-

mokurczliwym Ray-chem typ HTLP-60 zgodnie z wymaganiami normy DIN 30672. Niedopusz-

czalne jest stosowanie izolacji bitumicznej. Rury wystające nad powierzchnią terenu powinny być 

ulokowane w rurze osłonowej stalowej. Drzwiczki szafki gazowej powinny być zamykane na za-

mek; w dolnej i górnej części powinny miećotwory wentylacyjne, a w środkowej części żółty pas z 

napisem „GAZ”.  

 

 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jedno-

cze-snym zagęszczeniem. Maksymalna wielkość cząstek, które zostaną użyte do zasypania nie po-

winny przekraczać 30cm. Zagęszczenie wykonać ubijakami, mechanicznie, warstwami odpowied-

nimi dla rodzaju gruntu i rodza-ju używanego sprzętu. Poniżej przedstawiono charakterystykę za-

gęszczenia poszczególnych warstw dla podsypki, obsypki i zasypki: 

 

 podsypka 

Zalecana warstwa zagęszczana gr. 5cm. Zagęścić do min. 90% wg. Zmodyfikowanej Próby Procto-

ra.  

 

 obsypka 

Obsypkę wykonywać aż do uzyskania zagęszczonej warstwy gr. 30cm ponad wierzch rury. Zaleca-

na grubość warstwy zagęszczanej obsypki: gr. 10cm. Stopień zagęszczenia obsypki jest zależny od 

warunków obciążenia, tj.:   

 w miejscach ruchu pojazdów wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 

90% wg. Zmodyfikowanej Próby Proctora;   

 poza miejscami ruchu pojazdów wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 

85% wg. Zmodyfikowanej Próby Proctora.  

 

  zasypka 

w miejscach ruchu pojazdów wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 90% wg. 

Zmodyfikowanej Próby Proctora – zalecana grubość warstwy: 10cm;  poza miejscami ruchu pojaz-

dów wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 85% wg. Zmodyfikowanej Próby 

Proctora – zalecana grubość warstwy: 20cm.  

Sposób osiągnięcia w/w stopni zagęszczenia zależny jest od sposobu zagęszczania gruntu, tj. rodza-

ju sprzętu i użytego gruntu. Wykonać zgodnie z technologią wybranego producenta.  

 

Zbiorniki na gaz propan 

PB przewiduje budowę zbiornika na gaz propan o pojemności 4850l. Konstrukcja zbiornika po-

winna spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS dla gazu propanowego 

spełniającego wymagania normy PN-82/C-96000 oraz zgodnie z dyrektywą PED/97/23/EC oraz 

normami zharmoni-zowanymi.  



Specyfikacja Techniczna   62 

 

Zbiornik powinien być wykonaney z blach ze stali węglowej o dużej wytrzymałości ciśnieniowej, 

pokrytej powłoką lakierniczą z refleksyjnością cieplną minimum 70% w kolorze białym w celu 

ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem się zbiornika. Proponuje się zbiornik cylindryczny ze 

stali 180-2A, grubośc płaszcza 5,85mm, ciśnienie robocze 1,56MPa, ciśnienie próby 2,05MPa.  

Zbiornik należy wyposażyć w:  

• zawór poboru fazy gazowej z rurką maksymalnego napełniania i manometrem tar-czowym o za-

kresie 0 – 2,5 MPa,  

• upustowy podwójny zawór bezpieczeństwa,  

• pływakowy wskaźnik poziomu napełnienia,  

• zawór napełniania zbiornika,  

• zaślepiony zawór poboru fazy ciekłej.  

Podana powyżej armatura powinna posiadać aktualne atesty dopuszczające jej stosowanie w insta-

lacjach gazu płynnego (powinna posiadac znak CE). Armatura ta powinna być chroniona za pomo-

cą kołpaka ochronnego. Zbiorniki gazowe nie mogą być lokalizowane w zagłębieniach terenowych, 

w terenie podmokłym i w pobliżu rowów. Zbiornik lokalizować w miejscu przewiewnym, dobrze 

wentylowanym. Lokalizacja powinna zapewniać utwardzony dojazd do działki dla autocysterny i 

pojazdów Straży Pożarnej. Zbiornik należy ustawić na żelbetowej płycie  

fundamentowej o wymiarach: 3500 x 1300 x 120 mm na poduszce betonowej gr. 100 mm i posyp-

ce żwirowej gr. 300 mm zagęszczanej do Jd=30. 

Zbiornik powinien być wyposażony w łatwo dostrzegalne napisy z informacją o rodzaju magazy-

nowanego gazu i nr telefonu pogotowia awaryjnego. Zbiornik powinien być ulokowany w odległo-

ści minimum 3,0 m od budynku oraz minimum 1,5 m od granicy działki. Wysokość ogrodzenia 

powinna wynosić minimum 1,8m. Na ogrodzeniu wywiesić tabliczki ostrzegające o zagrożeniu po-

żarowym i wybuchowym. Teren zbiornika wyposażyć w gaśnicę proszkową lub śniegową 6 kg. 

Dookoła zbiornika, w odległości poziomej 1m od płyt fundamentowych oraz pomiędzy płytami 

wykonać uziom otokowy z płaskownika stalowego ocynk. 25x4 na głębokości 0,6m, zgodnie z PN-

92/05009/54. Warunkiem poprawności wykonania uziomu jest wartość jego rezystancji, która dla 

uziomu otokowego nie może być wyższa, niż 10Ω. Zbiornik, płyta fundamentowa, instalację ruro-

wą nadziemną, szafkę reduktorową oraz projektowane ogrodzenie połączyć z uziomem otokowym. 

Stanowisko do rozładunku autocysterny wyposażyć w zacisk uziemiający, połączony z uziomem 

otokowym zbiorników. Instalacja zbiornikowa gazu płynnego propanowego powinna być dopusz-

czona do eksploatacji protokólarnie przy udziale Dostawcy gazu, po przeprowadzeniu z wynikiem 

pozytywnym prób szczelności. Instalacja zbiornikowa podlega odbiorowi przez rejonowy oddział 

UDT.  

 

UWAGA! WYKONANIE POSADOWIENIA ZBIORNIKA WRAZ Z INSTALACJĄ ZBIORNI-

KOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z UMOWĄ DZIERŻAWCZĄ Z DOSTAWCĄ GAZU.  

 

Próby szczelności  

 

Przed pierwszym dostarczeniem gazu płynnego do nowej instalacji oraz przed napełnieniem prze-

wodów gazem należy dokonać próby szczelności instalacji. Przed wykonaniem próby szczelności 

należy oczyścić wnętrze gazociągu przez przedmuchanie po-wietrzem. Próbę szczelności dla przy-

łącza gazowego wykonać w oparciu o kryteria ujęte w PN-92/M-34503. Próbę szczelności na od-

cinku od zbiorników do reduktora I-ego stopnia wykonuje się gazem obojęt-nym na ciśnienie 

0,4MPa; Próbę szczelności na odcinku od reduktora I-ego stopnia do reduktora II-ego stopnia wy-

konać na ciśnienie próbne 0,4MPa. Czas trwania próby: 1 godzina. Dla części wysokociśnieniowej 

instalacji (od zbiornika do reduktora I-ego stopnia), próbę wykonac na ciśnienie 1,6MPa. Zakres i 

klasa manometru tarczowego powinny umożliwic pomiar ciśnienia próby z dokładnością nie 
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mniejszą, niż 5%. Zakres wskazań manometrów powinien być od 1,5-2 razy większy od ciśnienia 

mierzonego. 

Spoiny rur stalowych, po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych, należy poddać badaniom nienisz-

czącym (radiograficznym lub ultradźwiękowym). Po pozytywnych wynikach prób można przystę-

pować do zasypywania rurociągów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy sprzętu i środków transportu podano w 

ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na Terenie 

Budowy. 

6.2. Wymagania szczegółowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

stosownych norm oraz ST. Należy przeprowadzić następujące badania:  

a) zgodności z Dokumentacją Projektową,  

b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

c) wykonania robót ziemnych, 

d) ułożenia przewodów, 

- głębokości ułożenia przewodu, 

- ułożenia przewodu na podłożu, 

- odchylenia osi przewodu,  

- odchylenia spadku,  

- zmiany kierunków przewodów, 

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

- kontrola połączeń przewodów.  

g) prawidłowości posadowienia zbiornika gazowego,  

h) wykonania izolacji, 

i)  szczelności instalacji.  

Wykonawca powinien przedłożyć Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

wa-runki techniczne. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty 

oraz być zaakceptowa-ne przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 

materiałów oraz udoku-mentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST - 00 „Wymagania Ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-

bioru Robót Budowlanych ST – 00 „Wymagania ogólne”. 
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Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego elementu każdego z obiektów lub robót przewidzia-

nych do wykonania Dokumentacją Projektową.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykona-

nia i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i 

przepisami prawa. Roboty uznaje się za zgodne ze STWiORB, dokumentacją projektową i wyma-

ganiami Inspektora, jeżeli pomiary i badania przyniosły pozytywne wyniki oraz przedstawione ate-

sty pokrywają się z danymi w projekcie technicznym. 

Ewentualne roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 

ustalonym z Inspektorem. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 -Wymagania ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za całe zadanie, skalkulowana przez Wykonawcę na etapie 

składania oferty. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie. 

 

UWAGA! Ewentualnie załączony przedmiar robót ma charakter orientacyjny i pomocniczy – nie 

jest podstawą do rozliczania się. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie sporządzić 

kosztorys ofertowy, uwzględniając warunki podane w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji Tech-

niczne. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 dokumentacja projektowa,  

 specyfikacje techniczne, 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

PN-86/B-02480 

Zastąpiona częściowo przez PN-B-

02481:1998 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

PN-74/B-04452 

Zastąpiona częściowo przez PN-

88/B-04481w zakresie p.6.1, 6.2, 

6.3. 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-81/B-03020 

Zmiany  1  BI 2/88  poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodocią-

gowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 



Specyfikacja Techniczna   65 

 

roboczym do 16 bar włącznie – Część 2: Szczegółowe zale-

cenia funkcjonalne, dotyczące polietylenu (MOP do 16 bar 

włącznie), 

PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ci-

śnieniu roboczym do 16 bar włącznie – Część 3: 

Szczegółowe zalecenia funkcjonalne, dotyczące stali 

PN-EN 1775: 2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Mak-

symalne ciśnienie robocze ≤ 5 bar. Zalecenia funkcjo-

nalne 

PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury 

w klasie wymagań A, 

PN-EN 10208-2:2011P Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury 

w klasie wymagań B 

PN-EN 14870-1:2008 Przemysł naftowy i gazowniczy – Łuki rurowe wyko-

nane metodą nagrzewania indukcyjnego, osprzęt oraz 

kołnierze rurociągów systemów przesyłowych – Część 

1: Łuki rurowe wykonywane metodą zgrzewania in-

dukcyjnego 

PN-EN 1983:2008 Armatura przemysłowa – Kurki kulowe 

PN-EN 1984:2002 Armatura przemysłowa – Zasuwy stalowe i staliwne 

PN-EN 1503-1:2003 Armatura przemysłowa – Materiały na kadłuby, po-

krywy i zaślepki – Część 1: Stale określone w normach 

europejskich 

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 

metalowych – Część 2: Pełne wymagania jakości 

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu – Spawanie rurociągów stalo-

wych – Wymagania funkcjonalne 

PN-EN 10204:2006P Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN 12327:2013-OZE Systemy dostawy gazu – Procedury próby ciśnieniowej, 

uruchamiania i unieruchamiania – Wymagania funk-

cjonalne 

ST-IGG-0301:2012 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym 

ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie 

PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – 

Część 2: Rury 

PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – 

Część 3: Kształtki 

PN-EN 1555-3:2004/A1:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – 

Część 3: Kształtki 

PN-EN ISO 21809-1:2011E Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne 

rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych 

w rurociągowych systemach transportowych – Część 1: 

Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-

warstwowe PP) 

PN-EN ISO 21809-2:2012P Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne 



Specyfikacja Techniczna   66 

 

rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych 

w rurociągowych systemach transportowych – Część 2: 

Nakładane termicznie powłoki epoksydowe 

PN-EN 10290:2005P Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i mor-

skie. Powłoki zewnętrzne z poliuretanu lub poliuretanu 

modyfikowanego nanoszonego w stanie ciekłym 

PN-EN 10289:2005P Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i mor-

skie. Powłoki zewnętrzne z żywicy epoksydowej lub 

epoksydowej modyfikowanej nanoszonej w stanie cie-

kłym 

PN-ISO 6761:1996P Rury stalowe. Przygotowanie króćców rur i łączników 

do spawania 

PN-EN 875:1999 Spawalnictwo – Badania nieniszczące spawanych złą-

czy metali – Próba udarności, usytuowanie próbek, kie-

runek karbu i badanie 

PN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania 

metali – Badanie technologii spawania – Część 1: Spa-

wanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe i 

gazowe niklu i stopów niklu 

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawa-

nych – Badania wizualne 

PN-EN 970:1999/Apl:2003 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawa-

nych – Badania wizualne 

PN-EN ISO 14731:2008P Nadzorowanie spawania. Zadania i odpowiedzialność 

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw 

polietylenowych sieci gazowych do Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie projektowania 

gazociągów, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych – 

PSG Sp. z o. o. – 21 grudnia 2016 r., 

 Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych - PSG Sp. z o. o. – 19 września 

2013 r.,  

 System bezpiecznych złączek do gazociągów, wodociągów i instalacji przemysłowych z 

PE-HD i PE-Xa. 

 Standard techniczny ST-IGG-0601:2008 – Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych 

gazociągów lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia. 

 Standard techniczny ST-IGG-0401:2010 – Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. 

Ocena i wymagania, 

 Standard techniczny ST-IGG-1001:2011 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. 

Wymagania ogólne, 

 Standard techniczny ST-IGG-1002:2011 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i 

lokalizacyjne. Wymagania i badania, 

 Standard techniczny ST-IGG-1003:2011 – Gazociągi. Słupki oznaczeniowe 

i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. 

 Standard techniczny ST-IGG-1004:2011 – Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i 

badania 


