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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru Robét
Modernizacji Infrastruktury edukacyjnej Zespotu Szkolno- Przedszkolnego w Boznowie, gmina Zagaf, Boznéw
69, dz. nr 409/6.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST
dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi .

1.4. OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzenijami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$é techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz osiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolnostojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng calosé, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw
skladajacych si¢ na calo$é uzytkows.

obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzagdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

‘pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazkg obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczefistwa panistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gémiczego. aprobacie
technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catoéé uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.

Nr 5, poz. 42 z pézniejszymi zmianami).
obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowans, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po
ich zakonczeniu.



dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzed i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczefi, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych
badan i proéb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie ze
szczegbtowymi warunkami umowy i przepisami szczegétowymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r , uwzgledniajacymi podziat na dokumentacjg projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i Specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé ich waznosci
wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonaweca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacja techniczng.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialbw i  elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub
Specyfikacja techniczna i maja wptyw na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materialéw musza by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawcg z Inspektorem Nadzoru
i Projektantem

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosdci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,



2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca uzywajgc pojazdéw stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw

Iw sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze
uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi,

na ktérych znajduja ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeiistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowe;j, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za



przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne
dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadnial z
Projektantem i Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia cigglych badan
okreslonych w Specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodia spelniaja wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wlascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialtéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegblowe warunkow umowy
stanowig inacze;j.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow -na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazaf Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrddel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiazujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5.  Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pézniej zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi zapewnic taki sprzet,
ktory zapewni odpowiednig jakosé wykonywanych prac. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja
techniczna przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska Jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé péZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za Jjakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szcze golowych
specyfikacji technicznych, polskimi normami .

Wykonawca bedzie prowadzil prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjg techniczng. Program zapewnienia jakos$ci winien zawierag:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz formg gromadzenia wynikéw badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposo6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawcea jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych

specjalistow , przy pomocy laboratorium, sprzgtu, zaopatrzenia i wszystkich urzadzen niezbednych do
pobierania probek i badafi materiatéw . Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz

rob6t z czgstotliwodcig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w Szczegétowych specyfikacjach

technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeti laboratoryjnych Wykonawey w celu ich

inspekcji.



Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé

z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych

materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang

przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badai beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi
nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami Szczegdlowych specyfikacii technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:



1. posiadajg  certyfikat na znak  bezpieczenstwa  wykazujacy, Zze zapewniono  zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:Polska Norma lub aprobaty techniczng, w
przypadku wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktdre spelniaja wymogi Specyfikacji technicznej

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje techniczne, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,

bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w

szczegoblnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét

¢ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

» daty wstrzymania robét, z podaniem powodu

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czegéciowych i ostatecznych odbioréw
robot

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat

» wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i zaznaczeniem ich

przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.



Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
Jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie rob6t zamiennych lub dodatkowych , ktérych
wykonanie stato si¢ koniecznoscia, a ktére to nie byty ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji
techniczne;.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru. Wszystkie kopie w/w dokumentéw musza byé podpisane przez
Kierownika budowy ,,za zgodnos¢ z oryginatem"

Pozostale dokumenty budowy

Do dokument6éw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoly odbioru robét

€) protokoly z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram robét

i) protokoly pomiaréw instalacji

J) protokoty odbioru

k) o$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakoficzeniu prac 1) protokoty
kominiarskie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. PPRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiarowania robét

Przedmiar robé6t zamiennych i dodatkowych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjg techniczna, w Jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Przedmiary bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét
zgodnie z dokumentacjg przetargows i zawartg umows.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
technicznej Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéei robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestow i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilogci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie , przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjq techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych w



poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze Jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i Specyfikacji technicznej uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehniajace lub
Zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomijaréw  kontrolnych oraz badan i  oznaczen laboratoryjnych,  zgodne
ze Specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenistwa zgodnie z Specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia jakosci

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych oraz protokoly odbioru tych
robot

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu

9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. protokoly pomiar6w instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i stabopragdowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

12. os$wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem
i uporzadkowaniu terenu

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawy platnosci sg zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu



Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu

robét bjustawienie  tymczasowego  oznakowania i o$wietlenia  zgodnie  z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

¢) oplaty/dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukej¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych oznakowati pionowych, poziomych,
barier i $wiatet

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

924. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

Uwaga : do opracowania w/w ,,Wymagaf og6lnych" wykorzystano opracowanie o tym samym tytule wydane
przez Osrodek Wdrozef Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA sp. z 0. 0






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV
45262522-6 ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t murarskich dotyczacych Modernizacji Infrastruktury edukacyjnej Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Boznowie, gmina Zagan, Boznéw 69, dz. nr 409/6.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji
technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru muréw z materialoéw ceramicznych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngtrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
a. Sciany z cegly pelnej
b. Kominy wieloprzewodowe cegly pelnej.
c. Sciany z bloczkéw betonu komoérkowego
d. Scianki dziatowe_

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa3,3-4,0kg

- Cegla budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

- Dopuszczalna liczba cegiel poléwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cata grubosé cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé¢ dla
cegly — 10% cegiel badanych.

- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

- Wspélczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak




uszkodzen po badaniu.
- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysoko$ci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiel potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych

- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymalos¢ na $ciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dzialanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokoscei 1,5 m na inne cegly
nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. [losé
cegiel nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiel
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: - 24,0x49x24 cm
- Odmiana: betonu komoérkowego 25-P+W (pidro i wpust.
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Nie nalezy stosowac¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikoéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 ; 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3. : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili

Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczei obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly

nalezy murowac nie wczeséniej niz po zakoniczeniu $cian gléwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dhugosci. W miejscu polaczenia muréw

wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koficowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢é w wodzie.

¢) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papg). Przy wznawianiu robét po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, {acznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej Zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

3.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie
powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypeione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie polowek i cegiet utlamkowych.
Liczba cegiet uzytych w poléwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigeej
si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywaé na strzgpia zazebione boczne.
5.2. Mury z bloczkéw betonu komérkowego




a) Bloczki betonu komérkowego nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych,
samonosnych i ostonowych.

b) Mozna jg réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

¢) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy ukladag tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilzaé przez polewanie woda. Wigzanie w murze
zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;j.

f)  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosié¢ 12mm, a grubosé spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- ‘wymiaréw i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb i peknigd,
- odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$é margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje

W sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow po- winny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé we ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz?lne odchylki [mm] . :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i s ienia:

—na 1 metrze dhugosci | 3

- na calej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 mi|3

—na wysokosci kondygnacji | 6

- na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugodci | 1 2

—na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gdmej warstwy od poziomu 2

- na 1 m dhugosei | 1 10

— na calej dhugosci 10




‘Odchylenia wymiar6w  otworéw  w  $wietle

0 wymiarach;

do 100 cm szerokos¢ | +6, =3 |+6, -3
wysoko$é +15, -1|+15, -10

ponad 100 cm
szeroko$é +10, -5|+10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarows robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
Tlo$¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér rob6ét murowych powinien
wykoficzeniowych.
Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

sic_odbyé przed wykonaniem tynkéw i innvch robét

a)
b)
©)
d)
e)
f)
g)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materialéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku._

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaia zasadom odbioru robét zanikajacvch.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialoéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie Scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45262350-Tynki wewnetrzne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich dotyczacych Modernizacji Infrastruktury edukacyjnej Zespotu Szkolno- Przedszkolnego w
Boznowie, gmina Zagafi, Boznéw 69, dz. Nr 409/6.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objgtych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem tynkéw zwyklych dla celow realizacji inwestycji jak w pkt. 1.1.
mechanicznym, stropy i podciagi, kategoria III, klatki schodowe
1.4. Okreslenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogélnych".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach Ogéinych"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowsa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatléow podano w ,,Wymaganiach Ogélnych"
2.2, Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle" oraz aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowg wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych thuszeze organiczne, oleje i mut.
2.4. Piasek
-Piasek powinien spelnia¢é wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:
» nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm. piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
-Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw wierzchnich
~ srednioziarnisty odmiany 2.
-Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle".
* Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
* Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.



* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedhug normy PN-B-19701 ;1997
»Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢

jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach og6lnych"

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzgtu odpowiedniej jakosci w celu

wykonania i przeprowadzenia rob6t zwiagzanych z tynkowaniem oraz czynnosci

pomocniczych.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw.

- agregatu tynkarskiego.

- betoniarki wolnospadowe;.

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiomikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymaganiach og6lnych”

4.2. Transport materialow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym
zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania rob6t

Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ,,Wymaganiach og6lnych"

5.2. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po upltywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.



- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane wods.
5.3. Przygotowanie podtoza
Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podoze nalezy oczy$cié z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thistych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydia
- Nadmiernie suchg powierzchﬂie; podioza nalezy zwilzyé woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych
- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.3.3.1.
- Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
- Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju, podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
- Tynki zwykle kategorii II i Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.
- Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
- Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.
- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
- Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
- Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie - w proporc;ji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporgji 1:1:2.
7. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych"”
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt.
2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie rob6t
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnodci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie".
Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru rob6t
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.-4.3.1
powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagari, a w szczegdnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,



- jakosci zastosowanych materialow i wyrobdow.

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykonficzenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

7.3. Zasady obmiarowania

Powierzchnie tynk6w oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig¢
pilastréw i shupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle Scian surowych
na plaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych. ciagnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych"

8.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- tynk poprawic i przedstawié¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalos¢ tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1 Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dhugosci kontrolnej dwumetrowej laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
mig¢dzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).



8.4.3 Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podloza, piléni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podloza.

8.4.4 Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedhug ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbi6rke rusztowasi przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosdci do 4m,
- przygotowanie podloza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

PN-88/B-32250

PN-B-30020:1999

PN-79/B-06711

PN-90/B-14501

PN-B-19701 ;1997

PN-ISO-9000

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Zaprawy budowlane zwykle. Cementy powszechnego
uzytku.

(Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45430000
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH I NA SCIANACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania oraz
odbioru robét wykladzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych dotyczacych Modernizacji
Infrastruktury edukacyjnej Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Boznowie, gmina Zagan, Boznéw 69, dz. Nr
409/6.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w obmiarach robét zwigzanych z remontem
mieszkan i budynkow.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

—pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw

podiogowych,

—pokrycie $cian plytkami (okladziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztaltujgcg forme
architektoniczng okladanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie. wyktadzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatéw, wymagan i sposobdéw
oceny podlozy, wykonanie wykladzin i oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie. obejmuje wykiadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedhug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
dokumentami zwigzanymi z tymi robotami.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie remontu to Dziennik Budowy uzupetniany na
biezgco, Ksigzka Obmiaréw i ewentualne badania laboratoryjne. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac remontowych

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy



3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw materiatéw budowlanych wyszczegoélnione
w dalszej czgsci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 8-00.00.00
(kod 45000000) "Wymagania ogélne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek

ceramicznych powinny mie¢:

—Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, - Certyfikat lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robdt wykladzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

—PN-EN 176: 1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E<3%.
GrupaB L

—PN-EN 177: 1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a.

—PN-EN 178: 1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<1 0%.
GrupaBII b.

—PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa
B III.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegélnie dotyczy to
plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralno$ci. mrozoodporno$é i twardosé.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.



2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

srodki ochrony plytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mieé¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET INARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 8-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania
ogélne' pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin
Do wykonywania rob6t wykladzinowych i okladzinowych nalezy stosowaé:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

—pace zgbkowane stalowe lub 'z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,
— poziomnice,

—mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania
og6lne" pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatéw do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu

nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku fadunku



urzadzen mechanicznych.

Skiadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania
ogélne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania wykladzin powinny byé zakoficzone:

~wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podfozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podlog.

—roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych ),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpié¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciaggu calej doby.

Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podloza pod wykiadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$é na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
Zginanie minimum 3 MPa,

Minimalna gruboéci podkiadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

— podklady zwigzane z podlozem - 25 mm,

~ podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

— podklady "ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw. peknieé i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na catej
dhugosci laty kontrolnej o dhugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyijnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekraczaé 10m2, a
maksymalna dlugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny



by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz
w styku réznych rodzajéw wykladzin. Szczegdétowe informacje o ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladow cementowych
widknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedhug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podlogi, powoduje jednak oszcz¢dnos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowal wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosé i szerokosé spoin. Na jednej ptaszczyznie
plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigkszg niz
polowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okre$lone w
dokumentacji wzory lub skladajaca si¢z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naklada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie "przeczesuje" si¢ zg¢bata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé nalozona réwnomiernie i
pokrywaé calg powierzchni¢ podioza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowa¢ nastepujgce wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:
-50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250x 250 mm - 8§ mm

-300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm,

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielkosci plytek



i wynosi $rednio okolo 6-8 mm.
Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podiozu (okolo 1 cm). ustawié w zadanej pozycji i
dociané dla uzyskania przyczepnoéci kleju do p}ytki Nast@pne plytki nalezy dotozy¢ do sqsiednich docianc i

------

doc1sn1e;c1u plytki uzyskuje si¢ efekt "przyssanla" Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia
plytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych

plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace
szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:
- do 100 mm
-~ od 100 do 200 mm
- okoto 2 mm - okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm - powyzej 600 mm
~ okoto 4 mm - okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar. mozna tez
usung¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykofczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegély cokolu powinna okreslaé dokumentacja
projektowa, Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek s nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabkg.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesly ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.4. Wykonanie okladzin
54.1. Podloza pod oktadzine



Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robét okladzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidlowos¢ przygotowania podloza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknigé i ubytkdw.

Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W

przypadku okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podi6z nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetia¢ nastgpujace wymagania:

—powierzchnia czysta, niepylaca. bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powltok malarskich,

—odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone laty
kontrolng o dhugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dlugosci

laty,

—odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi. tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapienne;j i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiaréw. gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokosé
spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢. wigkszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowa¢ prosta, gladkg lat¢ drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybér kompozyciji
zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje” si¢



powierzchnig zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé rozlozona
rownomiernie i pokrywaé calg powierzchni¢ podloza. Wielos¢ zgbéw pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja. ze kompozycja nie wyplywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkosci zgboéw pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznoséci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci
plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukiadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cala plytka. jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczaé od przyklejenia
drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie. docisnieciu i "mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sig efekt ..przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobijaé¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek. tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé¢ jego nadmiar. mozna tez usuna¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowaé listwy wykoinczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licows naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do $ciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. shupéw) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek s3 nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sig¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po powierzchni
okladziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesly ksztalt spoiny.
Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wyst¢puje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale



powierzchni plytek. Szczegoélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dob6r preparatéw powinien byé uzalezniony
od rodzaju pomieszezefi w ktérych znajduja si¢ okladziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania
ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materialy, ktére bgda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

—sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

—  sprawdzenie réwnosci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przykladajgc w dowolnych
~ miejscach i kierunkach 2-metrow3 late,

-sprawdzenie spadkéw podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z dokladnoscig do I mm

—sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badafi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.1 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wykladzin i okladzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera
wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych rob6t "zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i okladzin a w szczegdlnosci:

—zgodnosci z dokumentacjg projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawcze;j,



— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i okladzin,

—  prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowaé:

—sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

—sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dtugosci 2m  przyktadanej
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy lata a badang powierzchnia nalezy
mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

—sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdhiz spoin na calg ich
dhugosci (dla spoin wyktadzin podiogowych i poziomych oktadzin cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okladzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

—sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lubinnym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podkladem,

—sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypeienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; redowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosé spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5
mm,

—grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t ubgrubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wykladzina powinna spetia¢ nastepujace wymagania:

—cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykladzin
dla ktérych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona),

—cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypemiona klejem (warunek whasciwej przyczepnosé) ti.przy
lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukejg producenta,

—dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone lata dlugosci 2 m)
nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

— spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza byé wypetione zaprawg do spoinowania,

—dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niz 2 mm na dlugosci 1 m B
mm na catej dlugosei lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5



mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukejg producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastepujgce wymagania:

—cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych roznorodnosé barw jest zamierzona),

—cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odglosu,

—  grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

—dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé¢ 2 mm
na dlugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na dlugosci 2 m,
— spoiny na calej dtugosci i szerokosci powinny byé wypelnione masg do spoinowania,

—dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci 1 mi 3
mm na dhugosci catej okladziny,

—elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt
7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okfadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie shipow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wicksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedhug
stanu faktycznego.

Powierzchnie okladzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogélne" pkt
8.
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym zakryciu s
podioza. Odbior podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badafi nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podi6z i okre$lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wykladzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidlowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wykltadzinowych i oktadzinowych.



Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz materialéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbioér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka
form¢ przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (konicowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbitr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnoéci powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegolowe specyfikacje techniczne,

~ dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobéw,
—  protokéty odbioru podloze,

- protokdty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami. przeprowadzié¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wykladzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badar i pomiaréw sa



pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub ok}adzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub okladzine i przedstawié jg ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub

okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

-w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest  usunigcia
wadliwie wykonanych wykladzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomigedzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okfadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny robdt".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wykladzinach i okladzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 8-00.00.00. (kod 445000000-01)
"Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub okladzinowe
moze by¢ dokonana wedlug nastepujacych sposobow:

-rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stala warto$é
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilosci



robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

—rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej wdokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robét,

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelego zakresu
rob6t i ich koricowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i okladzinowe obejmuja:
— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

—warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robét z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
— koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbgdnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, ofwietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wykladzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te musza zosta szczegdétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne s$cienne i podlogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E > 10%. Grupa B IIL

PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci
wodnej E < 3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3% <E <6%. GrupaB 1 a.

PN-EN 178:1998 "Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci
wodnej 6% <E <1 0%. Grupa B I b.

PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E
<3%. Grupa A L

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej

3%<E<6%. Grupa Alla. Cz. 1.



PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999

PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4: 1999

PN-EN ISO 10545-5:1999
PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000
PN-EN ISO 10545-8:1998

PN-EN ISO 10545-9:1998

Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa AIl b. Cz. 1.

Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ILb. Cz. 2.

Plytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A
IILL

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, ggstosci wzglednej pozornej oraz gestosci
caltkowitej.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatoéci na zginanie i
sity lamigce;j.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspdlczynnika odbicia.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
scieranie plytek nieszkliwionych.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni plytek szkliwionych.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wiloskowate plytek szkliwionych.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-12:1999

PN-EN ISO 10545-13:1990

PN-EN ISO 1 0545-
14:1999

PN-EN ISO 10545-15:1999

PN-EN ISO 10545-16:2001

PN-EN 101:1994

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych r6znic barw.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)

PN-EN 12808-3:2002(U)

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.



PN-EN 12808-4:2002(1)) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I cz¢$é 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

—Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z
plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

— Instrukcja ukladania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

-Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. - Katalog wyrobéw
Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specviikacii

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robét
malarskich dotyczacych Modernizacji Infrastruktury edukacyjnej Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w
Boznowie, gmina Zagan, Boznéw 69, dz. Nr 409/6.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie malowania tynkow.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéltego do ciemnobrazowego i od-
powiadajaca wymaganiom normy panstwowej.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwo$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy pafistwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieficzalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode — do farb emulsyjnych,

- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny

odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
Jjakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe




2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajnosé — 6-10 m*/dm’,

- max. czas schnigcia— 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnosé — 15-16 m?/dm3,

- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — bialy

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnosé — 6-10 m*dm’,
- max. czas schniecia— 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé — 4,5-5 m*/dm?
- czas schnigcia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$é — 5-6 m*dm’,
- max. czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$é —- 6-8 m*/dm®
—czas schniecia — 24 h Lakier
bitumiczno-epoksydowy
- wydajnoéé — 1,2-1,5 m*dm?
- czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ — 6-8 m*/dm?
- czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnosé¢ — 6-10 m*/dm?
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- nachionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieficzong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
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malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W ‘okresie

Zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢

ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od

przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

.1. Przygotowanie podiozy

5.3.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odthuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowej.

Gruntowanie.

5.2.1.. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowsg
Wykonywania powlok malarskich



5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowaé farby
w roznych odcieniach.
Kontrola jakosci

6.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3
s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowaé:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznoscei i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czesciowo lub
calkowicie i wykona¢ powtérnie.

. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

=
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Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach pafistwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robodt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego

o

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Hlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45421134-2 Montaz drzwi drewnianych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania montazu i
odbioru drzwi drewnianych wraz z wyposazeniem, dotyczacych Modernizacji Infrastruktury edukacyjne;j
Zespotu Szkolno- Przedszkolnego w Boznowie, gmina Zagan, Boznéw 69, dz. Nr 409/6.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacijg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie dostawy i montazu drzwi drewnianych pelnych np. Porta
wraz z wyposazeniem, dla celdéw realizacji inwestycji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogélnych"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robt podano w ,,Wymaganiach Ogélnych"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Wbudowaé nalezy stolark¢ kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powlokami zgodnie z zestawieniami
dolaczonymi do projektu.

2.2. Drzwi drewniane pelne np. Porta lub réwnowazne.

Konstrukcja produktu

Skrzydla wykonane s3 w klasycznej konstrukeji skrzydta plytowego. Ramiak z klejonki drewna iglastego
oblozony jest plytami z okleing. Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane sa okleing. Drzwi do tazienki i WC
ze szczeling wentylacyjng :

- istnieje mozliwos¢ zamawiania skrzydet wyposazonych w 1 rzad tulei wentylacyjnych

Akcesoria w cenie produktu

- standardowo dla kazdego rozmiaru dwa zawiasy czopowe w kolorze zlotym,

- zamek wpuszczany: na klucz zwykly, wktadke patent i blokade we,

- tuleje wentylacyjne 1 rzad

- podciecie wentylacyjne

- klamka z szyldem

- nakltadki na zawiasy

Do skrzydet plaskich okleinowanych majg zastosowanie oécieznice regulowane Porta System i Prestige oraz
oscieznica stata MDF 100 mm wraz z listwami maskujacymi . Oscieznice s3 oklejone okleing w tej samej
kolorystyce co skrzydta.

2.3. Oscieznice Porta-System produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementow
przeznaczonych do skiadania na miejscu budowy. Latwa w montazu oscieznica regulowana, ktéra nadaje sie



idealnie do szybkiego montazu. Zastosowane w oscieznicy wzmocnione kieszenie na zawiasy gwarantujg
stabilno$¢ polozenia zawiasu, nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji. Oscieznice oklejone sg ta samg
okleing co skrzydla, dajac jednakowy wyglad drzwi. Dostepne w wielu kolorach oscieznice gwarantujg
estetyczne i nowoczesne wykonczenie muru. Konstrukcja produktu

- oécieznica sklada si¢ z: belek glownych: poziomej oraz dwoch pionowych wykonanych z materiatow
drewnopochodnych,

- listew opaskowych,

- Iacznikow belek glownych oraz listew opaskowych,

- uszczelki,

- zawiaséw czopowych. wymiary

w jedenastu zakresach szerokosci muru, od 75 mm do 300 mm "60", "70", "80", "90", "100" i "120", "140",
"160", "180", "200" Profil krawedzi :

- profil krawedzi oscieznicy zaokraglony. Pokrycie

- okleina CPL o grubosci 0,2 mm, w kolorach:

- kolory laminatéw i oklein dopasowane sg do kolorystyki skrzydet drzwiowych znajdujgcych si¢ w
standardowe;j ofercie Porta

Akcesoria w cenie produktu :

- dwa zawiasy czopowe,

- trzy zawiasy w o$cieznicy o wymiarze "100",

- uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy. Akcesoria za doplata

- Montaz o$cieznicy nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykorficzonymi $cianami (np.: tapety) i
podtoga (np.: parkiet).

Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa 2.2. Okucia budowlane.
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, laczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm pafistwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia winny spetniaé wymogi projektowe i tak: -skrzydto drzwiowe musi mie¢ trzy zawiasy,

-okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

2.3. Kratki wentylacyjne

W drzwiach oznaczonych na zestawieniach osadzi¢ kratki wentylacyjne nawiewne. Powierzchnia kratek wg
projektu wentylacji mechaniczne;j.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymaganiach ogélnych”

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujacych wlasciwa, to jest spelniajaca wymagania specyfikacji technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogéinych”

4.2, Transport



Drzwi nalezy pakowaé¢ w kompletnym zestawie elementéw skladowych (oscieznice, skrzydta drzwiowe, okna,
naswietla, listwy dociskowe, $ruby, wkrety itp.). Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby przed
uszkodzeniami mechanicznymi i odksztalceniami. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé si¢ informacja
zawierajgca : Oznakowanie, Numer Aprobaty Technicznej, Numer certyfikatu, Znak budowlany. Zaleca sie, aby
podczas sktadowania i transportu drzwi znajdowaly sie w pozycji wbudowania. W/w wyroby nalezy
przechowywac i przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem
mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

5.2. Montaz

Przygotowanie osciezy :

-przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadno$é wykonania ofcieza do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscié.

Dokladno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych .

Osadzanie stolarki drzwiowej

Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonficzonymi $cianami i podtoga.
Ofcieznicg nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta, wiedza i doswiadczeniem
wykonawcy. Po osadzeniu, a przed trwalym zamocowaniem ocieznicy nalezy zalozyé drzwi i dopasowac
oscieznicg do drzwi. Nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ przylegania drzwi do oécieznicy, zamykanie bez zacigé, pion,
poziom goérnej czesci oscieznicy. Sposob zakotwienia i zamocowania nalezy wykonaé wedlug instrukgji
montazu oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych" . Zasady kontroli
jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;,

6.2. Opis badan

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzié przez poréwnanie wykonanych robot
z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedlug specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych. -sprawdzenie materialéw przeprowadzié na podstawie
zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$é uzytych materialéw z wymaganiami
producenta. -sprawdzenie prawidlowosci montazu przeprowadzié przez pomiary i stwierdzenie zgodnosci z
projektem w czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wlasciwych materiatéw

- nalezy wykona¢ wszystkie badania zalecane przez producenta

- tolerancje i doktadnos$¢ wykonania wedlug zalecen producenta i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
Sprawdzanie prawidtowosci dziatania drzwi i otwieranych okien nalezy wykonaé przez kilkakrotne otwarcie i
zamknigcie drzwi i okien oraz zaobserwowac, czy w czasie otwierania i zamykania wystepuja zaciecia lub
zahamowania podczas ruchu skrzydta drzwiowego i okiennego.

Po kazdorazowym zamknigciu drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki przylegajg na calej dlugosci do
odpowiednich powierzchni. Nalezy sprawdzié, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia
dzialaja prawidtowo.

6.3. Badania w czasie odbioru robét



Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegdInoscei:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- spelnieniu warunkéw opisanych w punktach 6.2

- sprawdzenie, dokladnosci i estetycznosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest :

- jeden metr kwadratowy zamontowanych drzwi

- jeden metr biezacy zamontowanej o$cieznicy

- jedna sztuka dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wkiadki do zamka
- jeden komplet dla zamontowanych klamek i szyldow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”

8.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna,

» inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét, zawartych w umowie.

Drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i normami. Odbiér polega na sprawdzeniu :
- z godnosci dostarczonych drzwi z dokumentacja projektowa

- prawidlowym zamocowaniu drzwi

- prawidlowym dziataniu drzwi i osprzetu

- wygladu drzwi, oscieznic, uszczelek, okud i osprzgtu

- odpowiedniego atestu, aprobaty na wyréb, jakim sg kompletne drzwi Do odbioru robt wykonawca
przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materialdw -protokoly odbioréow czgéciowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych"

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania montazu dla : -jednego metra kwadratowego
zamontowanych drzwi -jednego metra biezacego zamontowanej o§cieznicy



-jednej sztuki dla zamontowane;j kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wktadki do zamka -jednego
kompletu dla zamontowanych klamek i szyldéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia
budowlane. Podziat.

Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45262522-6 WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Instalowanie wentylacji-45331210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wentylacji dotyczacych
Modernizacji Infrastruktury edukacyjnej Zespolu Szkolno- Przedszkolnego w Boznowie,
gmina Zagan, Boznéw 69, dz. nr 409/6.

1.2 Zakres stosowania Szczegdlowej Specvfikacii Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Szezegdlowa Specvfikacia Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w obrebie przedmiotowego
budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
o montaz przewodow wentylacyjnych
montaz wentylatorow dachowych
montaz okapow kuchennych
montaz centrali wentylacyjnej nawiewnej
montaz nawiewnikéw higrosterowanych
montaz kratek wentylacyjnych i anemostatow
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1.4.0gblne wymagania

-wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego oraz inspektora
nadzoru.

-Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienie
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty budowlane nalezy
realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



2.Materialy

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodnosci producenta odnoszacy si¢ do aktualnej aprobaty technicznej lub
Polskiej Normy. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody wentylacyine

2.1.1.Instalacja wykonana bedzie z przewodéw wentylacyjnych wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym

Przewody nalezy Iaczy¢ ze sobg w sposéb szczelny za pomocg tgcznikow elastycznych
lub opasek zaciskowych z podktadkg gumowa.

Izolacja przewodow z welny mineralnej o grubosci 30mm.

2.1.2.Dostarczone na budowa powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
2.1.3.Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spetniaé wymagania §153
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

2.2. Urzadzenia

2.2.1 Elementami wywiewnymi wentylacji grawitacyjnej sa:
o kratki wentylacyjne
o wentylatory lazienkowe

2.2.2 Elementami wywiewnymi wentylacji mechanicznej sa:
o wentylatory dachowe w wykonaniu przeciwwybuchowym V=919m3/h, Dn 250
o wentylatory dachowe w wykonaniu przeciwwybuchowym V=210m3/h, Dn 160
o okapy kuchenne wyciggowe

2.2.3 Elementami nawiewnymi wentylacji mechanicznej sg :
o Centrala wentylacyjna nawiewna, lezgca typ VS-10-R-H-D
o Wentylator kanalowy V=210m3/h, Dn-200
o Nagrzewnica kanalowa elektryczna Q=3,0kW,Dn 200

2.2.4.Elementami nawiewnymi wentylacji grawitacyjnej sa:
o nawiewniki okienne higrosterowane
o nawiewniki $cienne higrosterowane.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materiatow.



4.Tranport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi OST 00.00. Ogélna Specyfikacja Techniczna. Do
transportu materialéw nalezy uzyé nastepujacych $rodkéw transportu: samochéd skrzyniowy,
samochéd dostawczy.

5.Wykonanie roboét

5.1.0g0lne wymagania dotyczace wykonania robét.

-Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody,
mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowe;).

-przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy).

Element6w peknigtych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywa¢.

-przejécia przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. welng mineralng) nie
dopuszczajge do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda
Kolejno$¢ wykonywania robot:
o wyznaczenie miejsca ulozenia przewodow
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

zaizolowanie elementoéw wentylacyjnych
ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztaltek i przewodow
podwieszenie przewoddw i innych elementéw wentylacyjnych
polaczenie elementow wentylacyjnych

00000

5.2.Wentylacie nawiewno-wywiewng grawitacyjna zaprojektowano we wszystkich
pomieszczeniach za wyjatkiem kuchni i pomieszczen jej towarzyszacych .
Nawiew powietrza zewngtrznego bedzie si¢ odbywat przez:
o nawiewniki okienne, higrosterowane o wydajnosci 20-50m3/h w budowane w gorna
cze$¢ oscieznicy okna
o nawiewniki $cienne, higrosterowane o wydajnosci 5-40m3/h zabudowane pod
stropem pomieszczen, wyposazone dodatkowo w okapy z kartkg przeciw owadom
oraz wythumienie akustyczne
Nawiew powietrza wewnetrznego bedzie si¢ odbywal przez:
o Kratki drzwiowe o wymiarach 452x92mm
o Kratki $cienne bez zaluzji z siatkg zabudowane nad posadzka na wysokosci 30cm
(200x200mm)
Wywiew powietrza bedzie si¢ odbywat przez istniejace oraz dobudowane przewody
kominowe , wyposazone 30cm od stropu w wentylacyjne kratki bez zaluzji

Dodatkowo projektuje sie czasowe wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez zabudowe
osiowych wentylatoréw tazienkowych o wydajnosci 50 oraz 100m3/h.

5.3.Wentylacia mechaniczna zbiorcza

W pomieszczeniach kuchni i pomieszczeniach jej towarzyszacych zaprojektowano
mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng dzialajaca w sposéb ciagly.



Zimg powietrze zewnetrzne doprowadzane do pomieszczen zostanie poddane obrébee
cieplnej dla uzyskania temperatury 20C powietrza nawiewanego.
Nawiew powietrza zewnetrznego bedzie si¢ odbywat z wykorzystaniem
o Centrali nawiewnej, zabudowanej na strychu budynku wraz z systemem przewodow i
kratek nawiewnych
o Nawiew powietrza wewnetrznego bedzie sie odbywal przez kratki drzwiowe o
wymiarach 452x92mm.

Wywiew powietrza bedzie sie odbywat przez:
o Wentylator dachowy oraz system przewodow 1 kratek wentylacji wywiewnej,
zabudowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Dla przygotowania powietrza nawiewanego wentylacji zbiorczej zastosowano centrale
wentylacyjna nawiewna, np.VS 10-R-H-D produkcji VTS lub réwnowazna.

Centrala wyposazona bg¢dzie w nagrzewnice wodng do podgrzania powietrza zewnetrznego
do zadanej temperatury, wentylator wymuszajacy obieg powietrza, filtr powietrza, thumik,
przepustnice dla regulacji ilosci powietrza oraz odskraplacz.

Pobor powietrza zewngtrznego odbywac sie bedzie czerpnig powietrza o wymiarach
500x200mm, zabudowana w $cianie potnocnej budynku.

Nagrzewnica centrali wentylacyjnej bedzie zasilana z instalacji centralnego ogrzewania
przewodami miedzianymi o $rednicy 28x1,5mm, wilgczonymi w przewody wyprowadzone w
kotlowni.

Przewody zasilania nagrzewnicy nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno dla ci$nienia
min.4 bary-instalacja winna by¢ doktadnie przeptukana i odpowietrzona. Instalacje po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno nalezy poddaé prébie na gorgco.

Dla usuni¢cia powietrza wywiewnej wentylacji zbiorczej z pomieszczen nalezy zabudowaé na
dachu wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym.

5.4.Wentylacia mechaniczna wspomagajaca

W celu zwigkszenia ilosci wymian w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano wspomagajaca
wentylacje nawiewno-wywiewng wlaczang okresowa na czas pracy urzadzen gazowych i
elektrycznych
Nawiew powietrza zewnetrznego bedzie si¢ odbywat z wykorzystaniem:
o Wentylatora kanalowego wraz z nagrzewnicg elektryczng, systemem przewodow i
kratki nawiewnej

Wywiew powietrza bedzie si¢ odbywal przez:
o Wentylator dachowy oraz system przewodow odprowadzajgcych powietrze z kuchni

poprzez okapy kuchenne wyposazone filtry thuszczu i o$wietlenie.
Do przygotowania powietrza nawiewanego wentylacji wspomagajacej zastosowano
nagrzewnicg elektryczng o mocy 3,0kW, Dn 200 do zabudowy w kanale.
Dla wymuszenia przeplywu powietrza zastosowano wentylator kanalowy. Dodatkowo
przewody wentylacji wspomagajacej nalezy wyposazy¢ w filtr powietrza i thumik oraz
czerpni¢ powietrza.
Dla usuniecia powietrza z okapow kuchennych nalezy zabudowa¢ na wyprowadzonej nad
dach instalacji wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym z podstawg ttumigca.



5.5.Przewody wentvlacyine

Przewody instalacji wentylacji nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym. Przewody nalezy prowadzié po powierzchni $cian oraz pod stropem
pomieszczen. Przewody wentylacji powinny odpowiada¢ klasie A szczelnosci.

Nalezy je mocowaé do przegrod budowlanych w sposob trwaty, uchwytami w odstepie 3-5m,
w sposéb elastyczny, zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan.

5.6.Badania instalacii

Przewody wentylacji powinny by¢ szczelne i wykonane z materiatéw niepalnych

5.7.Wvkonanie izolacii cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé/zakonczy¢ po zakonczeniu montazu przewodow
wentylacyjnych, oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t
protokotem odbioru.

maty termoizolacyjne przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ nalozone na styk 1
powinny S$cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy
ni€ powinny pokrywaé odpowiednich stykoéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzegdzi.

6.Kontrola jakoSci robét

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kont
roli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktdrekolwiek z wymaga
nie zostato spelnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0bmiar roboét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest:

dla nawiewnikow —szt

dla przewodow 1i izolacji — m2
dla wentylatoréw-szt

dla kratek —szt

dla okapoéw-szt

dla centrali wentylacyjnej-szt
dla czerpni-szt



8.0dbior robot

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz PN-64/B-10400.

-W stosunku do nast¢pujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordw,

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$é wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nie¢j zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢sciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoly z odbiorow cze¢sciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

-protokoly badan szczelnos$ci instalacji.

9.Podstawa platnoSci

9.1.0gdlne zasady platnosci podano w OST-00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;.

Cena robot obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze

zakup materiatlow

transport i roztadunek na miejscu robdt wszystkich materiatow

montaz wentylatoréw

montaz centrali wentylacyjnej

montaz przewodow wentylacyjnych wraz z izolacjg przewodow.

Montaz okapéw kuchennych

Montaz kratek wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie rusztowan

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot



10.Przepisy zwigzane
PN-73/B-03431
BN-88/8865-04
PN-78/B-10440

PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-B-76001:1996

PN-B-76002:1996

PN-EN 1506:2001

PN-EN 12236:2003

Wentylacja mechaniczna budownictwie.
Przewody i ksztaltki wentylacyjne blaszane
oraz ich polaczenia.
Podstawowe wymagania i badania.
Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.
Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Szczelnos¢. Wymagania i badania
Wentylacja. Polgczenie urzgdzen,
przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych
Wentylacja budynkow. Przewody proste
i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kolowym. Wymiary.
Wentylacja budynkéw. Podwieszenia
i podpory przewodow wentylacyjnych
Wymagania wytrzymatosciowe.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(CPV 45421000-4) Scianki dzialowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczacych Modemnizacji Infrastruktury edukacyjnej
Zespohu Szkolno- Przedszkolnego w Boznowie, gmina Zagan, Boznéw 69, dz. nr 409/6.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie $cianek gipsowokartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo $cianek dzialowych z plyt gipsowokartonowych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i
gwarantujgcemu wlasciwa jakosé wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z catoécig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét wykonanym
przez InZyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwiazafi projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Do wykonania $cianek dziatowych i obudow zastosowano nastgpujgce materialy :
+  Plyta gipsowo — kartonowa ,,zwykla” (GK) — gruboé¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %



* Plyta gipsowo kartonowa ,woda” (GKI) - grubosé 12,5 m — plyta zapewnia
zmniejszone wchlanianie wilgoci i nasigkliwosé ponizej 10,0 %, przeznaczona do
zastosowania W pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85,0 % pomieszczenia higieniczno — sanitarne

»  Plyta gipsowo — kartonowa ,,ogiefi” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm plyta zastosowana do
pomieszczefi wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sa do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

+  Plyta gipsowo — kartonowa ,,woda-ogief” (GKFI) plyta stosowana w przypadku
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

* Profile scienne C50, C75, C100 o szerokoéci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dhugosé
elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa
cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.

¢  Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm ,
dlugos¢ elementéw — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

*  Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

* Aku - plyta z welny mineralnej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i
grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji $cianek

* Elementy mocujace typu El i ES

3.Sprzet

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 1. 0. "Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robdt
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport

Plyty pakowane s3 w formie stoséw ukladanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia plyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i
spigty dla usztywnienia taSma stalowa. Pakiety nalezy skladowaé w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos$é sktadowania do
pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. _

Do przewozu zaleca sig¢ stosowanie samochodéw krytych plandeks, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robot

5.1.0¢0lne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaly opisane polskg normg branzowa nr BN
86/674302.



5.4. Opis ogdlny.

Sciang budowang systemu $cian z plyt gipsowokartonowych stanowi samono$na konstrukcja
zespolona, powstala na skutek trwalego polaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng
okladzina, wykonang z plyt gipsowokartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z
ksztaltownikéw ,,U” przytwierdzonych do podiogi i istniejacego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztaltownikéw ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m’ $ciany wynosi od
1,7 do 2,8 kg (w zalezno$ci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki
,;,U” mocowane sg do podlogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujagcymi wynosi ok. 800 mm. Dla
polepszenia whasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podklada si¢ tasme ghuszaca
z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podlogi profile ,,U” wstawiane sg
shupki z profili ,,C”. Rozstawia si¢ je dokladnie co 600 mm (w szczeg6lnych przypadkach co
400 mm). Profile ,,C” nie sg trwale laczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewngtrzne pokrycie
$cianki wykonuje si¢ z plyt gipsowokartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno lub
dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decyduja o rodzaju zastosowanej
plyty. Dlugosci mocowanych plyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie
piyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho wkretéw. Pionowe
spoiny miedzy plytami wypehia si¢ gipsem szpachlowym. Polozenie ta$my zbrojacej na
potaczeniach miedzy plytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej eksploatacji przed
peknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢
jednolita gladkg powierzchni¢ pod malowanie lub okladanie plytkami ceramicznymi. Dla
poprawienia parametréw akustycznych wnetrze Scianki mozna wypelni¢ welng mineralng. W
zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztalttownika mozna wznosié¢ scianki o gr. 75, 100, 125 i
150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1.0gdblne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogd6lne kontroli jako$ci robét podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni plyty GKF i GKFI (I gatunku):
plyta musi byé gladka, bez uszkodzefi kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknigé
karton powinien by¢ zkaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu
rwat si¢ nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
sprawdzenie wymiaréw — odchylki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm
szerokos$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dhigos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig
sasiadujgcych plyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zalozeniem plyt
sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawgdzi suchych tynkéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykladania w dwu
prostopadtych kierunkach laty kontrolnej o dlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar prze$witu pomigdzy lata a powierzchnig suchego tynku powinien
byé wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni
zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenia powierzchni i krawedzi od

odchylenie powierzchni | kierunku odchylenie

suchego tynku od pionowego poziomego przecinajacych si¢

plaszczyzny i plaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentacji

nie wieksze niz2 mmi |nie wigksze niz nie wigksze niz nie wieksze niz 2 mm
w liczbie nie wigkszej |[1,5 mm/1 miogétem |2 mm/1 miogdltem
niz nie wigcej niz 3 mm w [nie wigcej niz 3 mm




2 na calej dlugodci taty | pomieszczeniach do  |na calej powierzchni
kontrolnej o dt. 2 m 3,5 m wysokosci, oraz |ograniczonej
nie wiecej niS 4 mm w |$cianami, belkami, itp.
pomieszczeniach
powySej 3,5 m
wysokosci

7. Obmiar robédt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows scianek gipsowokartonowych jes t 1 m?.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg Zadaé koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbior roboét

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr element6éw i akcesoriow.

Przed rozpoczgciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych mocowane beda elementy $cianek gipsowokartonowych.
Dostarczone na budowe elementy $cian dzialowych powinny byé odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw plyt, elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem
ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno byé
dolaczone przez producenta zaswiadczenie o jakoéci stwierdzajace, ze odpowiadaja one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiér koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
— atestacj¢ dostarczonych elementow,
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2
mm, przesunigcie w poziomie +3 mm),
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,
sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogolnych"



10. Przepisy zwiazane

* Polska Norma Branzowa nr BN86/674302

* Aprobata Techniczna ITB wyrobéw.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych Tom I — Budownictwo ogdlne Wydawnictwo ARKADY
1990

* PNBI10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PNBO021513/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach
izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnoéé akustyczna
elementéw budowlanych — wymagania.

* Odpornos¢ ogniowa Scian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian
dzialowych NR NP.1326.L.1/02/BW/ZM, NP.784.1/00/B W, NP. — 1077/01/BW
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakiad Badan Ogniowych

* Dopuszczalna wysokos¢ $cian — grupa opinii i badaf systeméw Scian suchej zabudowy
wnetrz z wykorzystaniem plyt gipsowo — kartonowych NL — 1617,01 wydane przez
Zaklad Lekkich Przegréd i Przeszkler Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

* Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian
szkieletowych NR NA — 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie Zaktad Akustyk






