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Zestaw nagłośnieniowy na małe obiekty sportowe – do 500 m2 

 

 

 

 4szt. Kolumna głośnikowa 100W RMS/200W MAX. Pełnopasmowy zestaw o dużej mocy i wysokiej 
skuteczności w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego. 20cm (8") głośnik basowy z 
aluminiowym koszem , 25mm (1", 34mm cewka) tubowy głośnik wysokotonowy , System bass-
reflex , Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu , Otwory gwintowane M6 (2 na 
górze, 1 na spodzie) , 2 x złącze SPEAKON (IN/OUT). 
 

 4szt. Wspornik ścienny kolumny z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach, umożliwia 
skierowanie kolumny w pożądanym kierunku oraz pod odpowiednim kątem dla uzyskania jak 
najlepszego efektu. 
 

 1szt. Wzmacniacz mocy stereo 600WMAX. Chłodzenie wentylatorem , Opóźnione załączanie 
głośników , Ochrona przed zwarciem, przegrzaniem i napięciem stałym na wyjściu (wskaźniki 
diodowe) , 2 regulatory głośności , Diodowy wskaźnik przesterowania (clip) dla każdego kanału , 
Przełącznik Groundlift (separacja masy). 

 

 1szt. Mikser 8-kanałowy z 12 wejściami. 4 kanały wejściowe mono, z regulacją wzmocnienia, 3-
punktowym korektorem i regulatorem panoramy ; 4 kanały wejściowe stereo, z regulatorem 
balansu ; Regulowane wyjście FX send ; Wyjście control room ; Podłączenie 
nagrywania/odtwarzania ; Zasilanie phantom +48V, włączane globalnie. 

 

 1szt. Wieloczęstotliwościowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego w technologii UHF PLL. System 
"true diversity", Możliwość wyboru 100 kanałów UHF (672-697MHz) ,Funkcja ACT do przesyłania 
wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika mikrofonowego ,Automatyczne 
wyszukiwanie częstotliwości, Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności, Solidna 
metalowa obudowa. 

 

 1kpl. Niezbędne okablowanie sygnałowe, komplet wtyków Neutrik Speakon. 
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