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UWAGI | INFORMACJE

. Przed zakupem projektu nalezy uzyskaé - od wiasciwego organu administragji

panstwowe;j - informacje o jego przydatnosci do realizacji na wskazanej dziatce.

. W celu otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

nalezy ztozy¢ wniosek o ich ustalenie zawierajgcy m.in. okreslenie granic terenu,
charakterystyke jego zagospodarowania, wielkosci zapotrzebowania na wode,
energig elektryczng, oraz ewentualnie inne parametry techniczne.

- W celu otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy:

po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przed-
tozy¢ wiasciwemu organowi administracji panstwowej zaadaptowany zgodnie z jej
zaleceniami niniejszy projekt w zakresie przystosowania go do miejscowych wa-
runkow lokalizacyjnych wraz z ewentualnie wprowadzonymi zmianami, ktérych za-
kres wymieniono na stronie 3 oktadki wraz z projektem zagospodarowania dziatki
sporzgdzonym na mapie w skali 1:500

stosownie do potrzeb - o$wiadczenia wlasciwych instytucji o zapewnieniu dostaw
energii oraz uzgodnienia warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, a
takze uzgodnienia od innych instytucji wymienionych w warunkach zabudowy o
zagospodarowaniu terenu

dowdd stwierdzajacy prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

. Za zakres i poprawno$¢ adaptacji projektu oraz Jego zgodno$¢ z obowigzujgcymi

normami i przepisami w dniu zlozenia projektu do zatwierdzenia (otrzymania de-
cyzji o pozwoleniu na budowg) odpowiedzialno$é ponosi autor adaptacji. Obo-
wigzki wynikajace z tytulu sprawowania nadzoru autorskiego powinien przejgé
autor adaptaciji.

- Materialy budowlane oraz zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ aprobaty

techniczne i odpowiada¢ wymaganiom norm.

. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowla-

nej oraz obowigzujacymi w ich zakresie przepisami.

. Wykonanie instalacji elektrycznej nalezy zlecaé specjalistycznym zaktadom.
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5.3. Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony od porazen zaprojektowano ,SZYBKIE WYtACZENIE
ZASILANIA" ktore realizowane bedzie za pomocg potaczen wyrébwnawczych, oraz
wylgcznika réznicowo-pradowego P304 na prad uptywnosciowy 30 mA.

Wylgcznik réznico-pradowy zainstalowaé nalezy w rozdzielnicy TR. Instalacje potg-
czen wyrownawczych wykona¢ nalezy ukfadajgc bednarke ocynkowang 25x4 mm
wzdiuz sciany hali. Bednarke uziemi¢ nalezy do konturu uziemiajgcego instalacji pio-
runochronnej. Do bednarki tej podtaczy¢ nalezy zbrojenie fundamentow (patrz rysun-
ki konstrukcyjne fundamentéw), metalowe konstrukcje dzwigaréw dachu, przewéd
PEN kabla zasilajacego. Metalowe konstrukcje drzwi, okna, oraz dZwigaréw dachu
potaczy¢ nalezy z szyng wyrownawcza przewodem linkowym LY 16 mm~.

5.4. Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed szkodliwymi przepieciami taczowymi i atmosferycznymi stanowig
ochronniki warystorowe VAL-ME230 zainstalowane w tablicy TR oraz instalacja pio-
runochronna budynku.

5.5. Instalacja odbiorcza

Instalacje elekiryczng odbiorczg zaprojektowano jako szczelng, przewodem kabel-
kowym YDY-750V prowadzonym na uchwytach. llogé zylt w poszczegdinych obwo-
dach, oraz przekréj przewodoéw podano na schemacie i planie instalacji elektryczne;j.
Gniazdka wtyczkowe 3x400V-32A w obudowie metalowej instalowaé nalezy na $cia-
nie na wysokosci 1,5 m. Przewody kabelkowe prowadzone nizej niz 1,8 m zabezpie-
czy¢ nalezy przed uszkodzeniami mechanicznymi, ostaniajgc je rurkg RVS22.
Oprawy o$wietieniowe rteciowe OWP-250 instalowaé nalezy na dzwigarach dacho-
wych. Zatgczenie o$wietlenia w hali odbywaé sie bedzie roztacznikiem FR300-16A:
1-bieg. zainstalowanym w rozdzielni TR. Oprawy OUR-125 instalowaé nalezy na wy-
siggnikach stalowych, jednoramiennych. Oswietlenie zewnetrzne sterowane bedzie
samoczynnie za pomocg programatora cyfrowego PC 301 zainstalowanego w roz-
dzielni TR.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy zala¢ zalews kablowa
dtawiki, puszki rozgatezne oraz puszki przylagczeniowe lamp rteciowych, a nastepnie
sprawdziC szczelno$¢ instalacji elektryczne;.

2.6. Instalacja piorunochronna

Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych zaprojektowano zwody pozio-
me prowadzone po dachu z preta stalowego ocynk. ¢ 8 mm. Do zwodéw podigczy¢
nalezy metalicznie wywietrzniki dachowe. Przewody odprowadzajgce wykonaé nale-
zy z preta stalowego, ocynkowanego ¢ 8 mm, Przewody te uziemié¢ nalezy do otoku
uziemiajgcego, zaprojektowanego z bednarki ocynkowanej 25x4 mm zakopanej w
ziemi na giebokosci 0,8 m. Przewody odprowadzajace ostonié nalezy do wys. 1,8 m
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Oporno$é uziemicnia nie powinna by¢ wigksza
niz 10 om.

o.7.Uwaga koncowa
Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonane przez konce-
sjonowany zaktad elektroinstalacyjny pod nadzorem uprawnionego inspcktora nad-

Zoru.
A

techn. Tadeusz Pierzchalski




5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1. Dane techniczne. Zestawienie wynikéw
obliczen

Napigcie zasilania: 3x400/230 V; 50 Hz.

Moc zainstalowana - 1 6,75kwW

Moc zapotrzebowana -13,0 kW

Prognozowane roczne Zapotrzebowanie energii - 1400 kWh/rok
Instalacja zaprojektowana zostata w uktadzie TNS

Natezenie oswietlenia elektrycznego -100 Ix

Strumien swietlny zainstalowany - 8x12750 = 102000 im
Obliczenia zdeponowane zostaly w archiwum Biura.

5.2. Zasilanie, pomiar energii

5.2.1 Linia przedlicznikowa

Przytgczem kablowym, altematywnie przytaczem napowietrznym. Typ i rodzaj kabla,
lub przewodéw dla zasilania napowietrznego uzgodnié nalezy w rejonie Dystrybucji
Zakladu Energetycznego na etapie uzyskiwania warunkéw technicznych przytaczenia.
Szczegdly na schemacie | planie instalagji elektrycznej, pomiar zuzytej energii
elektrycznej, licznikiem tréjfazowym, bezposrednim energii czynnej, Zlokalizowanym w
zestawie ziqczowo-pomiarowym Z7ZP. Zestaw ztgczowo-pom iarowy winien mieg
obudowe z tworzywa termoutwardzalnego, oraz winien by¢ wyposazony w zamek
MasterKey z wkiadkg KR32.

5.2.2. Linia zalicznikowa

Przytaczem kablowym, zalicznikowym YKY 4x10 mm?2 wyprowadzonym z rozdzielni
gtownej RG na terenie gospodarstwa. Zabezpieczenie kabla wylacznikiem
nadmiarowym S303C-50A. Pomiar zuzytej energii licznikiem dia catego
gospodarstwa. Przystosowanie rozdzielni gtéwnej RG do nowych potrzeb, oraz
przebieg linii kablowej zalicznikowej nie jest tematem niniejszego opracowania.
Tak zasilanie, jak i Pomiar energii nie sg tematem niniejszego opracowania.
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PN-EN 1993:2008 Projektowanie konstrukeji stalowych
PN-EN 1996: Projektowanie konstrukcji murowych

1.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.3.1 Warunki i sposéb posadowienia

Lustro wéd gruntowych znajduje sig ponizej spodu fundamentéw. Konstrukcja posado-
wiona na stopach fundamentowych. Spéd stop fundamentowych na gtebokosci 1 .Om od
projektowanej powierzchni terenu. Sciany ostonowe, murowane, Spoczywajg na tawach
fundamentowych. Beton klasy B15, stal zbrojeniowa klasy A-ll. Budynek pierwszej ka-
tegorii geotechnicznej.

1.3.2. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne

Mury zewnetrzne budynku o grubosci 24 cm wykonane z pustakéw-zuztobetonowych.
Bloczki uktadane na zaprawie cementowej klasy M5.

1.3.3. Stupy, wierice, nadproza

Stupy Zelbetowe o przekroju 30x35cm, w $cianach szczytowych o przekroju 25x25¢cm, z
betonu klasy B15, zbrojone pretami ze stali klasy A-Il. W glowicach stupéw Scian po-
diuznych osadzone sg kotwy 4>16 mm do mocowania wigzaréw.

Wokdt budynku, miedzy stupami zaprojektowano wieniec zelbetowy. Nad otworami bram
wjazdowych dano nadproza zelbetowe. Przekrdj wienica 25x25 cm. Nadproza o przekroju
25x40cm. Beton klasy B15 stal zbrojeniowa klasy A-ll.

1.3.4. Konstrukcia elementdw przekrycia

Gtéwnym elementem nosnym przekrycia jest wigzar stalowy kratowy wraz ze stezeniami.
Wigzar jest zaprojektowany w oddzielnej dokumentacji o symbolu W-105.

1.3.5. Pokrycie dachu

Na pokrycie dachu przyjeto piyty faliste-widknisto-cementowe 1IZOPOL lub blache tra-
pezowag T-40x190 o grubosci 0.75mm. Mocowanie do platwi, oraz potgczenia podiuzne i
poprzeczne arkuszy wg. instrukcji producenta blach.

1.3.6. Dane techniczne podstawowych materiatow budowlanych

Gestosé Wytrzymalosé
- betonB15 y=24.0kN/m?3 fck= 12MPa
- stal zbrojeniowa A-ll (18G2) y=78.5kN/m3 fyk=355MPa
- stal zbrojeniowa A-Q ( St0S) y=78.5kN/m?3 fyk=220MPa
- stal ksztaltowa St3SY Yy=78.5kN/m3 fa =215MPa

WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior rob6t wykonaé zgodnie z
»wWarunkami technicznymi wykonania i odbiory robot budowlano-montaZowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opra-
cowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

UWAGI

Fundamenty budynkuy muszg by¢ kazdorazowo adaptowane do aktualnych wa-
runkow gruntowych.

mgr inz, Piotr Kubatko
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OPIS TECHNICZNY
1. KONSTRUKCJA

Budynek ma forme Jednonawowej hali, przykrytej symetrycznym dachem dwuspadowym
0 nachyleniu 20°. Zewnetrzne wymiary budynku 38,10x14.15 m. Budynek posiada cztery
pary wrot rozsuwanych, wszystkie z furtkg.

DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

1.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY
Podstawowym ukiadem nosnym budynku jest ukiad slupowo-ryglowy w rozstawie 4.2m i
rozpietosci 13.8m.
Stupy zelbetowe utwierdzone w stopach fundamentowych podpierajg rygiel — wigzar
dachowy, stalowy o rozpigtosci 13.8m, opracowany wg. oddzielnego projektu o symbok:
W-105.
Konstrukcja scian szczytowych budynku zelbetowa stupowo - ryglowa,
Sztywnosé konstrukgji Zapewniajg:
w Kierunku poprzecznym:
- stupy utwierdzone w stopach fundamentowych
- sztywnos$¢ wigzara kratowego
w kierunku podtuznym:
- stupy mocowane w stopach fundamentowych
- Sciany wypetniajgce murowane pomiedzy stupami i wieniec
- stezenia potaciowe
- stezenia pionowe
1.1, ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Stupy utwierdzone w fundamentach i potaczone przegubowo z ryglem -wigzarem kra-

towym. Ptatwie dachowe obliczono jako dwu- i jednoprzestowe. Nadproza obliczone jako
belki wolnopodparte, Jednoprzestowe.

1.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH
1.1.1 .Obcigzenia charakterystyczne

Obcigzenie state potaci dachowej 0.20kN/m?2

Obcigzenie wiatrem 0, 30kN/m?2

- Obcigzenie $niegiem 1,20kN/m?

- Max. obliczeniowe obcigzenie jednostkowe gruntu 0.15MPa
1.1.2. Podstawowe wyniki obliczen

Poz. 1.1. Stup Sciany podiuznej M=52.0Nm N=61.6kN

Poz. 1.3. Stup Sciany szczytowej M=11 .OkNm N=9.63kN

Poz. 1.5. Nadproze M=10.143kNm R=9.7kN
Poz. 1.6. Nadproze M=58.6kNm R=40.1kN

1.1.3. Normy
PN-EN 1990 — Podstawy projektowania konstrukgiji
PN-EN 1991-1-1 — Oddzialywania ogdlne — Cigzar objetosciowy, cigzar wiasny,
obcigzenie uzytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3 — Oddziatywania ogoine — Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-14 — Oddziatywania ogélne — Oddziatywanie wiatru

PN-EN 1992: Projektowanie konstrukgji z betonu.
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KONSTUKCYJNO - BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY

KONSTRUKCJA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OBLICZENIA STATYCZNE
RYSUNKI
Konstrukcja
KA1 Rzut fundamentow
K2 Rzut przyziemia - rozmieszczenie elementéw
K3 Rzut konstrukeji przekrycia
K4 Szczegoty zbrojenia
<5 Ptatwie, podstawa wywietrznika
K6 Wykazy materiatow .

Instalacja elektryczna

E 1 Schemat zasilania magazynu

E 2 Schemat rozdzielni TR

E 3 Rzut przyziemia - plan instalacji elektrycznej
E 4 Rzut dachu - plan instalacji piorunochronnej

KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

KSEROKOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

skala 1:200,1:20
skala 1:200

skala 1:200,1:100
skala 1:20

skala 1:10, 1:20

skala 1:20
skala 1:10
skala 1:100
skala 1:100
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